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זכויות יוצרים 


by TOSHIBA Corporation‏ 2011 0. כל הזכויות שמורות. במסגרת חוקי זכויות 
היוצרים, אין לשעתק מדריך זה בכל צורה ללא הסכמה מראש בכתב מאת 0SHIBAז.‏ 
לא מושתתת חבות לפטנט, ביחס לשימוש במידע הכלול בזאת. 


מהדורה ראשונה: ספטמבר 2011 


סמכות זכויות היוצרים עבור מוזיקה, סרטים, תוכניות מחשב, מסדי נתונים וקניין 
רוחני אחר המכוסה בחוקי זכויות יוצרים שייכת למחבר או לבעלים של זכויות 
היוצרים. ניתן לשעתק חומר המוגן בזכויות יוצרים רק לשם שימוש אישי או לשימוש 
במסגרת ביתית. כל שימוש אחר למעט המותנה לעיל (כולל המרת תבנית דיגיטלית, 
שינוי, העברה של חומר מועתק או הפצה ברשת) ללא הרשאת בעלי זכויות היוצרים 
היא הפרה של זכויות יוצרים או זכויות המחבר וכפופה לפיצויים אזרחיים או לתביעה 
פלילית. נא לציית לחוקי זכויות היוצרים בכל ביצוע של שעתוק מתוך מדריך זה. 


כתב ויתור 


הדיוק במדריך זה אומת ונבדק. ההוראות והתיאורים המוכללים מדויקים עבור 
המחשב שלך במועד הכנתו של מדריך זה. עם זאת, המחשבים והמדריכים הבאים 
נתונים לשינויים ללא הודעה. T0SHIBA‏ אינה נוטלת כל חבות לכל נזק הנובע ישירות 
או בעקיפין מכל שגיאה, השמטה או סתירה בין המחשב ובין המדריך. 


סימנים מסחריים 


מדריך למשתמש 


Intel, Intel SpeedStep, Intel Core‏ ו- סחוח66 הם סימנים מסחריים או סימנים 
מסחריים רשומים של .Intel Corporation‏ 


ftסsסזcוM Windows,‏ והלוגו של SsשסdחוW‏ הם סימנים מסחריים רשומים של 
.Microsoft Corporation‏ 


Bluetooth‏ הוא סימן מסחרי ושייך לבעליו ו- TOSHIBA‏ משתמשת בו ברישיון. 


,HDMI‏ הלוגו High-Definition Multimedia Interface -1 HDMI‏ הם סימנים 
מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Licensing LLC‏ !MסH.‏ 


figFreeחCo‏ הוא סימן מסחרי של .TOSHIBA Corporation‏ 

.Synaptics Inc הוא סימן מסחרי של‎ TouchPad 

וֹF-וW‏ הוא סימן מסחרי רשום של Alliance‏ Fi-iוW.‏ 

.SD Card Association הם סימנים מסחריים של‎ SD ו-‎ Secure Digital 
.MultiMediaCard Association הם סימנים מסחריים של‎ MMC ו-‎ MultiMediaCard 


QUALCOMM‏ הוא סימן מסחרי של ,Qualcomm Incorporated‏ רשום בארצות 
הברית ובארצות אחרות. ATHEROS‏ הוא סימן מסחרי של Qualcomm Atheros,‏ 
6ח]., רשום בארצות הברית ובארצות אחרות. 


.Realtek Semiconductor Corporation הוא סימן מסחרי רשום של‎ Realtek 
ץמוסם.‎ Laboratories וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של‎ Dסומץ‎ 


ייתכן שבמדריך זה נעשה שימוש בסימנים מסחריים וסימנים מסחריים רשומים שאינם 
מפורטים לעיל. 
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FCC מידע‎ 


הודעת FCC‏ "הצהרה על מידע תאימות" 

ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשיר דיגיטלי 8 01855, בהמשך לפרק 15 
של תקנות ה- .FCC‏ הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות 
בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדירות רדיו, 
ולפיכך התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות 
מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא תהיינה הפרעות בהתקנה 
מסוימת. אם ציוד זה גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאותה ניתן 
לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה 
באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים: 


₪ כיוון מחדש או מיקום מחש של אנטנת הקליטה. 

₪ הגדלת ההפרדה בין הציוד לבין המקלט. 

₪ חיבור הציוד לשקע במעגל השונה מזה שאליו מחובר המקלט. 
₪ קבלת ייעוץ מהספק או מטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה. 


לציוד זה ניתן לחבר רק ציוד היקפי שפועל בהתאם להגבלות של 8 .FCC class‏ סביר 
שהפעלה עם ציוד היקפי שאינו תואם או ציוד היקפי שאינו מומלץ על-ידי 705/04 
תגרום להפרעה בקליטת רדיו וטלוויזיה. יש להשתמש בכבלים מסוככים בין ההתקנים 
החיצוניים לבין יציאת צג R68‏ חיצוני של המחשב, יציאות אפיק טורי אוניברסלי 
USB 2.0(‏ ו- 3.0), יציאת HD/!‏ ושקע המיקרופון. שינויים שנעשים בציוד, שאינם 
מורשים במפורש על-ידי 105/04 עלולים לבטל את הרשאתו של המשתמש להפעיל 
את הציוד. 


FCC תנאי‎ 

התקן זה תואם לפרק 15 של תקנות ה- .FCC‏ ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: 

1. התקןזה אינו יכול לגרום להפרעה מזיקה 

2 התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום 
לפעולה בלתי רצויה. 


יצירת קשר 
כתובת: TOSHIBA America Information Systems, Inc.‏ 
Irvine Boulevard 9740‏ 
Irvine, California 92618-1697‏ 
טלפון: )949( 583-3000 


הצהרת התאמה של האיחוד האירופי 


מדריך למשתמש 


מוצר זה נושא את הסימון kזMa-CE‏ בהתאם להנחיות האירופיות. 
האחריות לשיווק nbn‏ על TOSHIBA Europe, Hammfelddamm‏ 
anyחזGe Neuss,‏ 41460 ,8. ניתן למצוא את הצהרת התאמה של 
האיחוד האירופי הרשמית והמלאה באתר האינטרנט של 
TOSHIBA‏ בכתובת האינטרנט .http://epps.toshiba-teg.com‏ 


מדריך למשתמש 
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CE nומיאת‎ 

מוצר זה מתויג בתווית אזMa CE‏ בהתאם להנחיות האירופיות הקשורות, בייחוד 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC‏ עבור מחשב מחברת 
והאביזרים האלקטרוניים כולל מתאם הזרם שמסופק, ה- Radio Equipment and‏ 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC‏ במקרה של 
אביזרי תקשורת משולבים וכן Low Voltage Directive 2006/95/EC‏ עבור מתאם 
הזרם שמסופק. נוסף על כך המוצר תואם ל- Ecodesign‏ 

2009/125/EC )ErP)‏ ectiveזוD‏ ולאמצעי היישום הקשורים להנחיה זו. 


מוצר זה והאפשרויות המקוריות מתוכננים לקיים את הסטנדרטים הקשורים ל- EMC‏ 
(תאימות אלקטרומגנטית) ולסטנדרטים של בטיחות. עם זאת, T0SHIBA‏ אינה יכולה 
להבטיח שמוצר זה יקיים סטנדרטים אלה של EMC‏ אם אפשרויות או כבלים שאינם 
מיוצרים על-ידי SHIBAסT‏ יוטמעו או יחוברו. במקרה זה, האדם שחיבר / הטמיע 
אפשרויות / כבלים אלה חייב לספק הבטחה שהמערכת (מחשב יחד עם אפשרויות / 
כבלים) עדיין ממלאת את הסטנדרטים הנדרשים. כדי למנוע בעיות כלליות של ,EMC‏ 
יש לשים לב לקווים המנחים הבאים: 


₪ | יש לחבר / להטמיע רק אפשרויות המסומנות בסמל .CE‏ 
₪ יש לחבר רק כבלים בעלי סיכוך טוב ביותר. 


סביבת עבודה 

מוצר זה תוכנן למלא את דרישות ה-EMC‏ (תאימות אלקטרומגנטית) עבור מה 
שמכונה "סביבות מגורים, מסחר ותעשייה קלה". T0SHIBA‏ אינה מאשרת שימוש 
במוצר זה בסביבות עבודה להוציא אלה המוזכרות לעיל "סביבות מגורים, מסחר 
ותעשייה קלה". 


לדוגמה, הסביבות הבאות אינן מאושרות: 


₪ סביבות תעשיות (כגון סביבות בהן המתח העיקרי בשימוש הוא \ 380 תלת- 
פאזי). 

₪ סביבות רפואיות 

₪ | סביבת כלי רכב 

₪ סביבות כלי טיס 

תוצאות כשלהן הנובעות משימוש במוצר זה בסביבות עבודה שאינן מאושרות אינן 

באחריותה של חברת OSHIBAז.‏ 

תוצאות השימוש במוצר זה בסביבות עבודה שאין מאושרות עלולות להיות: 


₪ הפרעה להתקנים או מכשירים אחרים באזור היקפי סמוך. 
₪ כשל או אובדן נתונים, שמוצר זה גרם על-ידי הפרעה המופקת על-ידי התקנים או 
מכשירים אחרים באזור ההיקפי הסמוך. 


לפיכך, IBAחT0SH‏ ממליצה מאוד שהתאימות האלקטרומגנטית של מוצר זה תיבחן 
בצורה נאותה לפני השימוש בכל סביבות העבודה שאין מאושרות. במקרה של כלי 
רכב ומטוסים, יש לבקש את רשות היצרן או נציג חברת התעופה לפני השימוש במוצר 
זה. 


יתר על כן, בשל סיבות בטיחות כלליות, השימוש במוצר זה אסור בסביבות בעלות 
אטמוספרה נפיצה. 


vi 
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VCCI Class B מדע על‎ 


COB, Y7ABIE RBI EE TY COB, XBR CE 
3 5-=% שבשש-7ס 058222 ,53706 \5 ב‎ 
SSRI - פ-5% 1218 , 51.66 ₪5 \פן הג‎ | 5-3 6003 
קת‎ SITE TELLRURLNELTESL\, 

VCCI-B 


וידיאו - הודעה רגילה 


מוצר זה נמכר ברישיון במסגרת הרישיון לתיק הפטנטים החזותיים VC-1 ,AVC‏ ו- 
,MPEG-4‏ לשימוש אישי ולא מסחרי בידי צרכנים לצורך (!) קידוד וידאו בהתאמה 
לתקנים הנזכרים לעיל ('וידאו') ו/או (!!) פענוח נתוני וידאו בתבנית ,AVC‏ 6-1/ ו- 
,MPEG-4‏ שקודדו על ידי צרכן במסגרת של פעילות אישית ולא מסחרית ו/או 
התקבלו מספק וידאו המספק חומר וידאו ברישיון מטעם 6םחו/!. הרישיון אינו כולל, 
אף לא מכללא, שום שימוש אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע על שימוש 
פרסומי, פנימי ומסחרי ונושאי רישוי ישירות מ-.L.L.C LA,‏ EGקM.‏ ראה HTTP://‏ 
.WWW.MPEGLA.COM‏ 


מידע על תקינה בקנדה (קנדה בלבד) 


This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference 
.Regulation of the Canadian Department of Communications 


Note that Canadian Department of Communications (DOC) regulations 
provide, that changes or modifications not expressly approved by 
.TOSHIBA Corporation could void your authority to operate this equipment 


This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
.Interference-Causng Equipment Regulations 


Cet appareil numérique de la class ₪ respecte toutes les exgences du 
.Reglement sur le matériel brouileur du Canada 


GOST 


NopTrTaTHBHHi KomMnsiorep 
Hsrorosur eas: Toshiba Europe GnbH 


Aap ec: Hammfelddamm 8 
41460 Neuss, Germany 


CaeaanoBKurae PG 


המידע הבא תקף למדינות החברות באיחוד האירופי בלבד: 


השלכת מוצרים 


מדריך למשתמש vii‏ 


Portégé 2830 / Satellite 2830 


סמל פח האשפה המחוק עם הגלגלים מציין שמוצרים יש לאסוף 
ולהשליך בנפרד מהאשפה הביתית. סוללות ומצברים המשולבים 
במוצר ניתן להשליך יחד עם המוצר. פריטים אלה יופרדו במרכזי 
המחזור. 


הפס השחור מציין שהמוצר יצא לשוק לאחר התאריך 13 באוגוסט, 
5. 


על-ידי השתתפות באיסוף נפרד של מוצרים וסוללות, תסייע 
להבטיח השלכה נאותה של מוצרים וסוללות וכך תעזור למנוע 
תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות בני האדם. 


לקבלת מידע מפורט יותר על תוכניות איסוף ומחזור הזמינות 
במדינתך, בקר באתר האינטרנט שלנו (//:קttחh‏ 
europe.com-ters.toshibaוeu.compu)‏ או פנה לרשות המקומית 
במקום מגוריך או לחנות שבה רכשת את המוצר. 


השלכת סוללות ו/או מצברים 


Pb, Hg, Cd 


סמל פח האשפה המחוק עם הגלגלים מציין שסוללות ומצברים יש 
לאסוף ולהשליך בנפרד מהאשפה הביתית. 


אם הסוללה או המצבר מכילים יותר מאשר הערכים המצוינים של 
עופרת (מP),‏ כספית )Hg(‏ ו/או קדמיום )Cd(‏ המוגדרים ב- 
)2006/66/EC)‏ ectiveזוD‏ yזeזזBa,‏ הסמלים הכימיים עבור עופרת 
(מק), כספית )Hg(‏ ו/או קדמיום )Cd(‏ יופיעו מתחת לסמל פח 
האשפה המחוק עם הגלגלים. 


על-ידי השתתפות באיסוף נפרד של סוללות, תסייע להבטיח 
השלכה נאותה של מוצרים וסוללות וכך תעזור למנוע תוצאות 
שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות בני האדם. 


לקבלת מידע מפורט יותר על תוכניות איסוף ומחזור הזמינות 
במדינתך, בקר באתר האינטרנט שלנו (//:קttחh‏ 
europe.com-ters.toshibaוeu.compu)‏ או פנה לרשות המקומית 
במקום מגוריך או לחנות שבה רכשת את המוצר. 


\/ ייתכן שסמלים אלה לא יודבקו, בהתאם למדינה ולאזור הרכישה. 


השלכת המחשב וסוללות המחשב 


לקבלת פרטים על אופן ההשלכה של המחשב והסוללת, פנה לספק שירות מוסמך של 


.TOSHIBA 


הצהרת תאימות - REACH‏ 


מדריך למשתמש 


תקנות הכימיה החדשות של האיחוד האירופי, REACH (Registration, Evaluation,‏ 
)Authorization and Restriction of Chemicals‏ שנכנסו לתוקף בתאריך 1 ביוני. 
TOSHIBA‏ תעמוד בכל הדרישות של REACH‏ ומחויבת לספק ללקוחות שלנו מידע 
על החומרים הכימיים במוצרים שלנו בהתאם לתקנת .REACH‏ 
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נא עיין באתר האינטרנט להלן www.toshiba-europe.com/computers/info/reach‏ 
לקבלת מידע על הנוכחות, בפריטים שלנו, של חומרים הנמצאים ברשימת החומרים 
הרלוונטיים בהתאם לסעיף (59)1 

של Regulation )EC) No 1907/2006 ("REACH")‏ בריכוז העולה על 0.1% של 
משקל מול משקל. 


המידע הבא חל על טורקיה בלבד: 


₪ תאימות לתקנות :EEE‏ גמוחsסז‏ עומדת בכל הדרישות של התקנה הטורקית 
1 חו "Restriction of the use of certain hazardous substances‏ 
."electrical and electronic equipment‏ 

₪ מספר הכשלים האפשריים של הפיקסלים בתצוגה מוגדר בהתאם לתקני 50! 
7. אם מספר הכשלים של הפיקסלים נמוך מתקן זה, הם לא ייספרו 
ככשל פגם. 

₪ הסוללה היא מוצר צריכה, היות שמשך פעולת הסוללה תלוי בשימוש שלך 
במחשב. אם לא ניתן לטעון את הסוללה כלל, הרי שזהו פגם או כשל. השינויים 
במשך פעולת הסוללה אינם פגם או כשל. 


®ENERGY STAR תוכנית‎ 


מדריך למשתמש 


ייתכן שהמחשב שברשותך עומד בדרישות .ENERGY STAR‏ 
אם הדגם שרכשת תואם, הוא נושא תווית לוגו של ENERGY‏ 
STAR‏ על המחשב והמידע הבא חל. 


TOSHIBAשותפה‏ בתוכנית ENERGY STAR‏ ותכננה מחשב זה 
לעמוד בהנחיות העדכניות של ENERGY STAR‏ ליעילות בצריכת 
אנרגיה. המחשב משווק אם אפשרויות לצריכת חשמל המוגדרות 
מראש בתצורה שתספק את סביבת ההפעלה היציבה ביותר 
וביצועי מערכת אופטימליים הן במצב חיבור למקור חשמל והן 
במצב סוללה. 


8 


כדי לחסוך באנרגיה, המחשב מוגדר להיכנס למצב שינה במתח 
נמוך הסוגר את המערכת והתצוגה תוך 15 דקות של חוסר פעילות 
במצב של חיבור למקור חשמל. 


TOSHIBA‏ ממליצה שתשאיר תכונה זו ותכונות אחרות של חיסכון 
באנרגיה פעילות, כדי שהמחשב יפעל ביעילות מרבית של צריכת 
אנרגיה. ניתן לעורר את המחשב ממצב שינה על-ידי לחיצה על 
לחצן ההפעלה. 


מוצרים הזכאים ל- ENERGY STAR‏ מונעים פליטה של גזי חממה 
על-ידי עמידה בהנחיות מחמירות של יעילות בצריכת אנרגיה 
המוגדרות על-ידי US EPA‏ על-ידי ה- .EU Commission‏ בהתאם 
ל-EPA,‏ מחשב העונה למפרטים החדשים של ENERGY STAR®‏ 
יחסוך 20% עד 50% מכמות האנרגיה, בהתאם לאופן השימוש בו. 
לקבלת מידע נוסף על התוכנית ,ENERGY STAR‏ בקר באתר 
http:// x http:/lwww.eu-energystar.org‏ 
.www.energystar.gov‏ 
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הקדמה 


ברכות לרגל רכישת מחשב זה. מחשב מחברת רב עוצמה וקל משקל זה מספק יכולות 
הרחבה מצוינות, כולל פונקציונליות מולטימדיה ומתוכנן לספק שנים של מחשוב 
מהימן וביצועים גבוהים. 


מדריך למשתמש זה מסביר כיצד להגדיר את המחשב ולהתחיל להשתמש בו. בנוסף, 
הוא מספק מידע מפורט על קביעת תצורת המחשב, הפעלה בסיסית וטיפול, שימוש 
בהתקנים אופציונליים ופתרון בעיות. 


מוסכמות 

מדריך זה משתמש בעיצובים הבאים כדי לתאר, לזהות ולהדגיש מונחים ונוהלי 
פעולה. 

קיצורים 
במופע הראשון, ובכל עת שנדרש לשם הבהרה, הקיצורים מוקפים בסוגריים 
ולאחריהם ההגדרה שלהם. לדוגמה: זיכרון לקריאה בלבד .)ROM(‏ הקיצורים מוגדרים 
גם במילון המונחים. 

סמלים 
סמלים מזהים יציאות, חוגות וחלקים אחרים של המחשב. גם לוח המחוונים משתמש 
בסמלים כדי לזהות את הרכיבים שעליהם הוא מספק מידע. 

מקשים 


מקשי לוח המקשים המשמשים בטקסט מתארים פעולות רבות של המחשב. גופן 
מיוחד מזהה את הסמלים העליונים של המקש כפי שהם מופיעים בלוח המקשים. 
לדוגמה, ENTER‏ מזהה את המקש .ENTER‏ 


הפעלת מקשים 


חלק מהפעולות מחייב שימוש בו-זמני בשני מקשים או יותר. אנו מזהים פעולות כאלה 
באמצעות הסמלים העליונים של המקש מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). לדוגמה, 
המשמעות של C+ CTRL‏ היא שעליך היא שעליך ללחוץ על המקש CTRL‏ ובה בעת 
ללחוץ על המקש .C‏ אם נדרשים שלושה מקשים, החזק את שני המקשים הראשונים 
לחוצים ובה בעת לחץ על המקש השלישי. 


ABC‏ כאשר נהלים מחייבים פעולה כגון לחיצה על סמל או הזנת 
טקסט, שם הסמל או הטקסט שעליך להקליד מיוצגים 
באמצעות הגופן המוצג מימין. 


הודעות 


הודעות משמשות במדריך זה כדי להפנות את שימת לבך למידע חשוב. כל סוג הודעה 
מזוהה כמוצג להלן. 


מדריך למשתמש x‏ 
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ציון מצב סכנה פוטנציאלי אשר עשוי להסתיים במוות או בפציעה חמורה אם 
ההוראות לא ימולאו. 


שים לב! זהירות מודיעה ששימוש לא נאות בציוד או כשל בביצוע הוראות עלולים 
לגרום לאובדן נתונים או נזק לציוד. 


1 נא לקרוא. הערה היא רמז או עצה המסייעים לך להפיק את המרב מהמחשב. 


מונחים 
מונח זה מוגדר במסמך זה באופן הבא: 
התחל המילה "58184" מתייחסת ללחצן "63" ב- 7 sשסdחוש.‏ 


SSD‏ או Solid state drive‏ מחשב זה מצויד ")5SD( Sold State Drive"a‏ במקום 
בדיסק קשיח. 


מדריך למשתמש xi‏ 


אמצעי 
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זהירות כלליים 


מחשבי T0SHIBA‏ מתוכננים לייעל בטיחות, למזער מאמץ ולעמוד בקשיי ניידות. עם 
זאת, יש לשמור על אמצעי זהירות מסוימים כדי להפחית סכנת פציעה או נזק למחשב. 


הקפד לקרוא את אמצעי הזהירות הכלליים להלן ולשים לב לאזהרות הכלולות בטקסט 
של המדריך. 


אספקת אוורור מתאים 


ודא תמיד שלמחשב ולמתאם זרם החילופין יש אוורור נאות וכי הם מוגנים מחימום 
יתר בעת הפעלתם או כאשר מתאם זרם החילופין מחובר לשקע חשמל (גם אם 
המחשב נמצא שינה (קs!ee)).‏ במקרה זה, הקפד על הדברים הבאים: 


₪ אף פעם אל תכסה את המחשב או מתאם זרם החילופין באובייקט כלשהו. 

₪ אף פעם אל תניח את המחשב או מתאם זרם החילופין על מקור חום, דוגמת 
שמיכה חשמלית או תנור. 

₪ אף פעם אל תכסה או תחסום את פתחי האוורור כולל אלה נמצאים בבסיס 
המחשב. 

₪ | הפעל תמיד את המחשב על משטח שטוח וקשה. שימוש במחשב על שטיח או 
חומר רך אחר עלול לחסום את הפתחים. 

₪ ספק תמיד די מרחב סביב למחשב. 

₪ חימום יתר של המחשב או מתאם זרם החילופין עלול לגרום לכשל המערכת, נזק 
למחשב או למתאם זרם החילופין או שריפה, תוך אפשרות לגרימת פציעה 
חמורה. 


יצירת סביבת מחשב ידידותית 


הנח את המחשב על משטח שטוח הגדול דיו להכיל את המחשב ופריטים אחרים 
שבהם אתה משתמש, דוגמת מדפסת. 


השאר די מרחב סביב למחשב ולציוד אחר כדי להבטיח אוורור נאות. אחרת, הם 
עלולים להתחמם יתר על המידה. 


כדי לשמור על המחשב בתנאי הפעלה מעולים, הגן על אזור העבודה מפני: 


₪ אבק, לחות ואור שמש ישיר. 

₪ | ציוד המפיק שדה אלקטרומגנטי חזק, דוגמת רמקולים של מערכת סטריאו 
(למעט רמקולים המחוברים למחשב), או טלפון דיבורית. 

₪ | שינויים מהירים בטמפרטורה או לחות ומקורות הגורמים לשינוי טמפרטורה 
דוגמת מזגן, ונטה או תנורים. 

₪ חום, קור או לחות קיצוניים. 

₪ נוזלים וחומרים כימיים משתכים. 


פציעות מאמץ 


מדריך למשתמש 


קרא בקפידה את מדריך ההוראות לבטיחות ונוחות. המדריך מכיל מידע על מניעת 
פגיעות מאמץ לידיים ולפרקי כף היד היכולים להיגרם בשימוש מאומץ של לוח 
המקשים. המדריך כולל גם מידע תכנון מרחב העבודה, יציבה ותאורה היכולים לסייע 
בהפחתת המאמץ הפיזי. 
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הימנע ממגע פיזי ממושך עם המחשב. בשימוש ממושך במחשב, פני השטח 
עלולים להיות חמים מאוד. ייתכן שהטמפרטורה לא תחוש חמה למגע, אולם אם 
יהיה מגע פיזי ממושך עם המחשב, אם לדוגמה תניח את המחשב על הברכיים או 
אם תחזיק את הידיים משען כף היד, העור עלול להיפגע מכווית חום נמוך. 

אם המחשב נמצא בשימוש זמן ממושך, הימנע ממגע עם לוחית המתכת שתומכת 
ביציאות הממשקים השונים היות שהיא עלולה להתחמם. 

פני השטח של מתאם זרם החילופין מתחממים במהלך שימוש אולם מצב זה אינו 
מורה על תקלה. אם עליך להעביר את מתאם זרם החילופין, עליך לנתק אותו 
ולאפשר לו להתקרר לפני שתעביר אותו. 

אל תניח את מתאם זרם החילופין על חומר הרגיש לחום היות שעלול להיגרם נזק 
לחומר. 


נזק מלחץ או מכה 


אל תפעיל לחץ כבד על המחשב ואל תאפשר לו לקבל מכה חזקה היות שדבר זה עלול 
לגרום נזק לרכיבי המחשב או לגרום לתקלה אחרת. 


טלפונים ניידים 


שים לב ששימוש בטלפונים ניידים עלול להפריע למערכת השמע. פעולת המחשב לא 
תיפגע בדרך כלשהי, אולם מומלץ לשמור על מרחק מינימלי של 30 ס"מ בין המחשב 
ובין טלפון נייד הנמצא בשימוש. 


מדריך הוראות לבטיחות ונוחות 


כל המידע החשוב על השימוש הבטוח ונאות במחשב מתואר במדריך הוראות 
לבטיחות ונוחות המצורף. הקפד לקרוא את המדריך לפני השימוש במחשב. 


מדריך למשתמש 
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פרק 1 


התחלת עבודה 


פרק זה מספק רשימת בדיקה לציוד ומידע בסיסי להתחלת השימוש במחשב. 


A 


ייתכן שחלק מהתכונות המתוארות במדריך זה לא יפעל כראוי אם אתה משתמש 
במערכת הפעלה שלא הותקנה מראש על-ידי .705H!/BA‏ 


רשימת בדיקה לציוד 


הוצא בזהירות את המחשב מהאריזה והקפד לשמור את הקופסה וחומרי האריזה 
לשימוש עתידי. 


חומרה 


תיעוד 


תוכנה 


מדריך למשתמש 


בדוק וודא שכל הפריטים הבאים נמצאים: 


מחשב אישי נייד TOSHIBA‏ 
מתאם זרם חילופין וכבל חשמל (תקע של 2 או 3 פינים) 


התחלה מהירה של 2830 
מדריך הוראות לבטיחות ונוחות 
מידע על אחריות 


הודע למפיץ מייד אם פריטים כלשהם חסרים או פגומים. 


מערכת ההפעלה הבאה של ?פשסטחוW‏ ותוכנות כלי השירות הבאות מותקנות מראש. 


Windows 7 

07057188 (יוצר שחזור המדיה של‎ TOSHIBA Recovery Media Creator 
(TOSHIBA (המסייע של‎ TOSHIBA Assist 

TOSHIBA ConfigFree™ 

TOSHIBA Resolution+ Plug-in For Windows Media Player 
TOSHIBA eco Utility 

(TOSHIBA המודעות של‎ nib) TOSHIBA Bulletin Board 
TOSHIBA ReelT ime 

TOSHIBA HW Setup לי השירות‎ 

חבילת ערך מוסף של TOSHIBA‏ 

TOSHIBA Web Camera Application‏ (יישום מצלמת אינטרנט של 
(TOSHIBA‏ 


1-1 
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(TOSHIBA (מזהה פנים של‎ TOSHIBA Face Recognition 

)דOSHIBA (כלי שירות לטביעת אצבעות של‎ TOSHIBA Fֹוחgeזprint‎ Utility 
(TOSHIBA השירות של‎ nnn) TOSHIBA Service Station 

)דסSHIBA (מנטר התקינות של‎ TOSHIBA PC Health Monitor 
)דסSHIBA (כלי שירות למצב שינה של‎ TOSHIBA Sleep Utility 

₪ מדריך למשתמש (מדריך זה) 


ייתכן שהמחשב לא יכיל את כל התוכנות שברשימה שלעיל; הדבר תלוי בדגם 
שרכשת. 


התחלת עבודה 


i 


₪ | על כל המשתמשים להקפיד לקרוא את הסעיף הפעלה בפעם הראשונה. 

מ הקפד לקרוא את המדריך הוראות לבטיחות ונוחות המצורף לקבלת מידע של 
שימוש בטוח ונאות במחשב. הוא מיועד לסייע לך לחוש נוחות רבה יותר ולהיות 
יצרני יותר בעת השימוש במחשב מחברת זה. שימוש בהמלצות שבמדריך עשוי 
להפחית את הסיכוי שתפתח פציעה מכאיבה או מזיק בידיים, בזרועות, 
בכתפיים ובצוואר. 


סעיף זה מספק מידע בסיסי להתחלת השימוש במחשב. הפרק דן בנושאים הבאים: 


חיבור מתאם זרם החילופין 
פתיחת התצוגה 

הפעלת המחשב 

הפעלה בפעם הראשונה 
כיבוי המחשב 

הפעלה מחדש של המחשב 


השתמש בתוכנת אנטי-וירוס והקפד על עדכון קבוע. 


אף פעם אל תפרמט מדיית אחסון ללא שתבדוק את תוכנה - הפירמוט הורס את 
כל נתונים המאוחסנים. 


כדאי לגבות תקופתית למדיה חיצונית את כונן הדיסק הקשיח הפנימי או התקן 
אחסון עיקרי אחר. מדיית אחסון כללית אינה עמידה או יציבה לפרקי זמן 
ארוכים ובתנאים מסוימים עלול להיגרם אובדן נתונים. 


מ לפני התקנת התקן או יישום, שמור את הנתונים שבזיכרון ב- eעוזD‏ 51816 50/0 
או במדיית אחסון אחרת. אם לא תעשה זאת נתונים עלולים ללכת לאיבוד. 


חיבור מתאם זרם החילופין 


מדריך למשתמש 


חבר את מתאם זרם החילופין כשעליך לטעון את הסוללה או שברצונך להפעיל את 
המחשב באמצעות חיבור לחשמל. זו גם הדרך המהירה ביותר להתחיל לעבוד, היות 
שיש לטעון את מארז הסוללה לפני שניתן להפעיל את המחשב באמצעות סוללה. 


מתאם זרם החילופין יכול להתאים את עצמו אוטומטית לכל מתח אזור בין 100 עד 
0 וולט ולתדירות של 50 או 60 הרץ וכך מאפשר להשתמש במחשב בכל אזור/ 
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מדינה כמעט. מתאם זרם החילופין ממיר זרם חילופין לזרם ישר ומפחית את המתח 
המסופק למחשב. 


A 


השתמש תמיד במתאם זרם חילופין של 1057/04 שסופק יחד עם המחשב או 
במתאמי זרם חילופין המסופקים על-ידי 7057/04 כדי להימנע מכל סכנה של 
שריפה או נזק אחר למחשב. שימוש במתאם זרם חילופין שאינו תואם עלול 
לגרום לשריפה או נזק למחשב, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 705/04 
אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לנזק שנגרם עקב שימוש במתאם שאינו 
תואם. 


אף פעם אל תחבר מתאם זרם חילופין אל מקור חשמל שאינו מתאים הן למתח 
וחן לתדר שמצוינים בתווית התקינה של היחידה. כשל בביצוע נאות עלול לגרום 
להתחשמלות או שריפה, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 


השתמש או רכוש תמיד כבלי חשמל העונים למפרטים ולדרישות המתח 
והתדירות החוקיים הנדרשים במדינה שבה נעשה השימוש בכבלים. כשל בביצוע 
נאות עלול לגרום להתחשמלות או שריפה, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 


כבל החשמל שמסופק עומד בכללי ובתקנות הבטיחות באזור שבו המוצר נקנה 
ואין להשתמש בו שלא באזור זה. כדי להשתמש באזורים אחרים, רכוש כבל 
חשמל המתאים לכללים ולתקנות באזור מסוים זה. 


אל תשתמש בתקע העברה של 3 פינים ל- 2 פינים. 


בעת חיבור מתאם זרם החילופין למחשב, בצע תמיד את השלבים בסדר המדויק 
שמתואר במדריך למשתמש. חיבור כבל החשמל למקור חשמל פעיל חייב להיות 
השלב האחרון, אחרת תקע יציאת הזרם הישיר של המתאם עלול להכיל מטען 
חשמלי לגרום להתחשמלות או פציעות קלות - אם תיגע בו. כאמצעי זהירות 
כללי, הימנע מנגיעה בחלקי המתכת. 


אף פעם אך תציב את המחשב ומתאם זרם החילופין על משטח עץ, רהיט או כל 
משטח אחר העלול להיפגם עקב חשיפה לחום, היות שטמפרטורת בסיס המחשב 
ומשטח מתאם זרם החילופין עולה במהלך שימוש רגיל. 


הצב תמיד את המחשב ומתאם זרם החילופין על משטח שטוח וקשה העמיד 
בנזקי חום. 


למידע על אמצעי זהירות מפורטים והוראות טיפול, עיין במדריך הוראות לבטיחות 
ונוחות המצורף. 


.1 


מדריך למשתמש 


חבר את כבל החשמל למתאם זרם החילופין. 
איור 1-1 חיבור כבל החשמל למתאם זרם החילופין (תקע עם שני פינים) 
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איור 1-2 חיבור כבל החשמל למתאם זרם החילופין (תקע עם 3 פינים) 


Bre 


ou‏ בהתאם לדגם, מצורף למחשב מתאם/כבל של 2 או 3 פינים. 


2. חבר את שקע יציאת הזרם הישר (6כ) של מתאם זרם החילופין לשקע DC IN‏ 


19V/‏ בצדו האחורי של המחשב. 
איור 1-3 חיבור תקע יציאת ז'י למחשב 


1. שקע 19V‏ או DC‏ 2. תקע יציאת ז"י 
3 חבר את כבל החשמל לשקע פעיל בקיר - המחוונים סוללה ו- א| DC‏ בחלקו 
הקדמי של המחשב צריכים להאיר. 


פתיחת התצוגה 


ניתן לפתוח את לוח התצוגה בטווח רחב של זוויות לצפייה אופטימלית. 


החזק את משענת כף היד ביד אחת כך שהגוף הראשי של המחשב לא יורם, הרם 
באיטיות את לוח התצוגה - כך שתוכל להתאים את זווית לוח התצוגה כדי לספק 
בהירות מרבית. 


איור 1-4 פתיחת לוח התצוגה 


1. לוח תצוגה 
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נקוט זהירות מתבקשת בעת פתיחת וסגירת לוח התצוגה. פתיחה בכוח או סגירה 
בטריקה עלולות לגרום נזק למחשב. 


ie‏ ₪ | אל תפתח את לוח התצוגה יותר מדי כדי לא להעיק על ציר לוח התצוגה ולגרום 


1 נזק. 


מ אל תדתף או תלחץ את לוח התצוגה. 

₪ | אל תרים את המחשב באמצעות לוח התצוגה. 

₪ | אל תסגור את לוח התצוגה כאשר עטים או חפצים אחרים נותרים מונחים על לוח 
המקשים. 


₪ בעת פתיחה או סגירה של לוח התצוגה, הנח יד אחת על משען כף היד כדי 
להחזיק את המחשב במקומו, והשתמש ביד השנייה כדי לפתוח או לסגור 
באטיות את לוח התצוגה (אל תשתמש בכוח מופרז בעת פתיחה או סגירה של 
לוח התצוגה). 


הפעלת המחשב 


סעיף זה מתאר כיצד להפעיל את המחשב - המחוון חשמל יציין את המצב. לקבלת 
מידע נוסף עיין בסעיף ניטור מצבי הפעלה, המופיע בפרק 5 , חשמל ומצבי הפעלה. 


ie‏ מ | לאחר הפעלת המחשב בפעם הראשונה, אל תכבה אותו לפני הגדרת מערכת 


1 ההפעלה. 


מ | לאניתן להתאים את עוצמת הקול במהלך הגדרת sשסdחוW.‏ 


x 


פתח את לוח התצוגה. 
2. לחץ לחיצה ארוכה של שתיים או שלוש שניות על לחצן ההפעלה של המחשב. 
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איור 1-6 הפעלת המחשב 


1. לחצן הפעלה 


הפעלה בפעם הראשונה 


מסך ההפעלה של 7 sשסdחוW‏ יהיה המסך הראשון שיוצג עם הפעלת המחשב. בצע 
את ההוראות שעל המסך בכל מסך על מנת להתקין כשורה את מערכת ההפעלה. 


1 


עם הצגתו, הקפד לקראו את תנאי רישיון התוכנה. 


כיבוי המחשב 


הניתן לכבות את המחשב באחד מתוך שלושה מצבים - מצב כיבוי, מצב שינה 
)nationזbeוH)‏ או שינה .)Sleep)‏ 


מצב כיבני 


בעת כיבוי המחשב במצב כיבוי, לא נשמרים נתונים והמחשב מאותחל למסך הראשי 
של מערכת ההפעלה בפעם הבאה שתפעיל אותו. 


4 


> ₪8 


2 
.3 


4 


אם הזנת נתונים, שמור אותם ל- eץוזD State‏ 0ו!50 או למדיית אחסון 


ודא שהמחוון 550 מכובה. אם תכבה את המחשב בעת שמתבצעת גישה 
לדיסקים, אתה עלול לאבד נתונים או לגרום נזק לדיסקים. 


אף פעם אל תכבה את המחשב בעת שיישום פועל. הדבר עלול לגרום לאובדן 
נתונים. 


אף פעם את תכבה את המחשב, תנתק התקן אחסון חיצוני או תסיר מדיית 
אחסון במהלך קריאת/כתיבת נתונים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים. 


לחץ על התחל. 


לחץ על הלחצן כיבוי ( ₪ ). 
כבה את ההתקנים ההיקפיים המחוברים למחשב. 


אפשרי. 


\/ אל תפעיל מייד חזרה את המחשב או ההתקנים ההיקפיים - המתן מעט כדי למנוע נזק 


מדריך למשתמש 
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מצב שינה )s!eep)‏ 


אם עליך להפסיק את העבודה, באפשרותך לכבות את אספקת החשמל ללא יציאה 
מהתוכנה, על-ידי העברת המחשב לשינה (קs!ee).‏ במצב זה, הנתונים נשמרים בזיכרון 
הראשי של המחשב כך שעם הפעלת אספקת החשמל בפעם הבאה, באפשרותך 
להמשיך לעבוד בדיוק במקום שבו הפסקת. 


לאחר שתכבה את המחשב במטוס או במקומות שבהם קיימים וויסות או בקרה של 
מכשירים אלקטרוניים, ודא שהכיבוי מלא ומקיף. נכללים בכך כיבוי כל פונקציונליות 
של התקשורת האלחוטית וביטול הגדרות המפעילות מחדש את המחשב אוטומטית, 
דוגמת פונקציית רישום טיימר. כשל בכיבוי מוחלט של המחשב באופן זה עלול לגרום 
למערכת ההפעלה להפעיל את המחשב ולהפעיל מטלות שתוכנתו מראש או לשמור 
נתונים שלא נשמרו, פעולות העלולות לגרום להפרעה במערכת התפעול של המטוס או 
במערכות אחרות, תוך אפשרות לגרימת פגיעה חמורה. 


מ | לפני כניסה לשינה (5/660), הקפד לשמור את הנתונים. 


₪ | כאשר מתאם זרם החילופין מחובר, המחשב יעבור למצב שינה (ק5!ee)‏ בהתאם 
להגדרות ב'אפשרויות צריכת חשמל' (כדי לגשת אליהן, לחץ על התחל -> לוח 
הבקרה -> מערכת ואבטחה -> אפשרויות צריכת חשמל). 


מ כדי לשחזר את פעולת המחשב ממצב שינה (5/860), לחץ לחיצה ארוכה על לחצן 
ההפעלה או כל מקש אחר בלוח המקשים. שים לב שניתן להשתמש בלחצני לוח 
המקשים רק אם האפשרות 460870 חס קו-eאWak‏ מופעלת בכלי השירות 
.HW Setup‏ 

₪ | אם המחשב נכנס למצב שינה (קslee)‏ כאשר יישום רשת פעיל, ייתכן שהיישום 
לא ישוחזר בהפעלה הבאה של המחשב והמחשב מופעל מתוך מצב שינה 
.(sleep)‏ 

₪ כדילמנוע כניסה אוטומטית של המחשב למצב שינה (5/660), נטרל את מצב 
שינה ב'אפשרויות צריכת חשמל' (כדי לגשת אליהן, לחץ על התחל -> לוח 
הבקרה -> מערכת ואבטחה -> אפשרויות צריכת חשמל). 


₪ כדי להשתמש בפונקציה שינה היברידית, הגדר את אפשרויות צריכת חשמל. 


יתרונות השינה )s!eep)‏ 


התכונה שינה (קslee)‏ מספקת את היתרונות הבאים: 


₪ שחזור מהיר יותר לסביבת העבודה הקודמת מאשר התכונה מצב שינה 
.)(hibernation)‏ 

₪ חיסכון בצריכת חשמל על-ידי כיבוי המערכת כשהמחשב אינו מקבל קלט או 
שאין גישה לחומרה בפרק הזמן שהוגדר באמצעות התכונה שינה )sleep)‏ של 
המערכת. 

₪ מאפשר להשתמש בתכונת הכיבוי של הלוח. 
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ביצוע שינה )s!eep)‏ 


ניתן לאפשר מצב שינה (5/660) גם על-ידי לחיצה על FN + F3‏ - עיין בסעיף 
פונקציית מקש קיצור בפרק 3, יסודות הפעלה, לקבלת פרטים נוספים. 


ניתן להיכנס לשינה (קs!ee)‏ באחת משלוש דרכים: 


ל לחץ על התחל, הצבע על סמל החץ ( E2480‏ ) ובחר שינה (קS!ee)‏ בתפריט. 

₪ סגור את לוח התצוגה. שים לב שתכונה זו חייבת להיות מאופשרת ב'אפשרויות 
צריכת חשמל' (כדי לגשת אליה לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> מערכת 
ואבטחה -> אפשרויות צריכת חשמל). 

₪ לחץ על לחצן ההפעלה. שים לב שתכונה זו חייבת להיות מאופשרת ב'אפשרויות 
צריכת חשמל' (כדי לגשת אליה לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> מערכת 
ואבטחה -> אפשרויות צריכת חשמל). 

בעת הפעלה מחדש של אספקת החשמל, באפשרותך להמשיך לעבוד במקום שבו 

הפסקת בעת הכיבוי. 


₪ | כאשר המחשב מכובה בשינה (5/980), המחוון הפעלה מהבהב בכתום. 


₪ אם המחשב מופעל באמצעות סוללה, באפשרותך להאריך את משך ההפעלה 
הכולל על-ידי כיבוי במצב שינה (חסוזaחזeלוh)‏ - מצב שינה (5/660) צורך יותר 
חשמל כשהמחשב מכובה. 


מגבלות שינה (5/860) 


שינה (קslee)‏ לא תתפקד בתנאים הבאים: 


₪ המחשב מופעל מייד לאחר הכיבוי. 
₪ מעגלי הזיכרון נחשפים לחשמל סטטי או להפרעה חשמלית. 


מצב שינה (hibernation)‏ 


תכונת המצב שינה (חס80חז6סוח) שומרת את תוכן הזיכרון ל- Solid State Drive‏ 
בעת כיבוי המחשב, כך שפעם הבאה שבה המחשב מופעל, המצב הקודם משוחזר. 
שים לב שתכונת מצב השינה (חסו8חזססוח) אינה שומרת את מצבם של ההתקנים 
ההיקפיים שמחוברים למחשב. 


₪ שמור את הנתונים. בעת כניסה למצב שינה (חסוזגחזeמוh),‏ המחשב שומר את 
תוכן הזיכרון ב- 6שחכ) 51816 סווס5.. עם זאת, מטעמי ביטחון, עדיף לשמור את 
הנתונים ידנית. 


₪ | אם תנתק את מתאם זרם החילופין לפני השלמת השמירה, נתונים ילכו לאיבוד. 
המתן עד שהמחוון 850 יכבה. 


יתרונות מצב שינה (חסו81ח6סות) 


התכונה מצב שינה (חסו81חז06וח) מספקת את היתרונות הבאים: 


₪ שמירת נתונים ב- 6שוז₪ Ste‏ dוlסS‏ כשהמחשב כבה אוטומטית בגלל סוללה 
חלשה. 
₪ באפשרותך לחזור מייד לסביבת העבודה הקודמת שלך בעת הפעלת המחשב. 


1-8 


Portégé 2830 / Satellite 2830 


₪ חיסכון בצריכת חשמל על-ידי כיבוי המערכת כשהמחשב אינו מקבל קלט או 
שאין גישה לחומרה בפרק הזמן שהוגדר באמצעות התכונה מצב שינה 
)ationחזbeוh)‏ של המערכת. 

₪ מאפשר להשתמש בתכונת הכיבוי של הלוח. 


הפעלת מצב שינה )ationחזbeוh)‏ 


ו ניתן לאפשר מצב שינה (חסוגחזbeוf)‏ גם על-ידי לחיצה על FN + F4‏ - עיין בסעיף 
1 פונקציות מקש קיצור בפרק 3, יסודות הפעלה, לקבלת פרטים נוספים. 


כדי להיכנס למצב שינה (חסוזגחזbeוחh),‏ בצע את השלבים הבאים: 
1 לחץ על התחל. 


2 הצבע על סמל החץ ( ₪4 ) ולאחר מכן ובחר מצב שינה )ationחerפוח)‏ 
בתפריט. 


מצב שינה (חסוזגaחזbeוh)‏ אוטומטי 


ניתן להגדיר את המחשב לעבור אוטומטית למצב שינה (חסוזפחזסטוח) בעת לחיצה על 

הלחצן ההפעלה או סגירת המכסה. כדי לקבוע הגדרות אלה, בצע את השלבים 

המתוארים להלן: 

1 לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. 

2. לחץ על מערכת ואבטחה ולאחר מכן על אפשרויות צריכת חשמל. 

3 לחץ על מה עושה הלחצן הפעלה או על בחר מה קורה בעת סגירת המכסה. 

4. אפשר את הגדרות מצב השינה (חסוזחז6סוח) הרצויות עבור כאשר אני לוחץ על 
לחצן ההפעלה ועבור כאשר אני סוגר את המכסה. 

5 לחץ על הלחצן שמור שינויים . 


שמירת נתונים במצב שינה )ationחזbeות)‏ 


בעת כיבוי מחשב במצב שינה (חסו8חז6סוח), המחשב נדרש לרגע קצר כדי לשמור 
את הנתונים הנוכחיים בזיכרון ב- 6טוזכ 51816 0וו50. במהלך הפעולה, המחוון SSD‏ 
יאיר. 


לאחר שתכבה את המחשב ונתונים יישמרו ב- 6עוזכ 5916 0ו!50, כבה את אספקת 
החשמל לכל הציוד ההיקפי. 


אל תפעיל מייד חזרה את המחשב או ההתקנים. המתן רגע כדי לאפשר פריקה מלאה 
של כל הקבלים. 


הפעלה מחדש של המחשב 


מצבים מסוימים מחייבים הפעלה מחדש של מחשב, לדוגמה, אם: 


₪ תשנה הגדרות מסוימות של המחשב. 
|= מתרחשת שגיאה והמחשב אינו מגיב לפקודות לוח המקשים. 


אם עליך להפעיל מחדש את המחשב, קיימות שלוש דרכים לביצוע הפעולה: 


₪ לחץ על התחל הצבע על לחצן החץ ( ₪ ) ובחר איפוס בתפריט. 
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₪ לחץ בו-זמנית על ,CTRL‏ זAL‏ ו- DEL‏ (פעם אחת) כדי להציג את חלון התפריט 
ולאחר מכן בחר להפעיל מחדש מתוך אפשרויות כיבוי. 

₪ לחץ לחיצה ארוכה של חמש שניות על לחצן ההפעלה של המחשב. לאחר 
שהמחשב כבה, המתן עשר עד חמש עשרה שניות לפני הפעלתו מחדש על-ידי 
לחיצה על לחצן ההפעלה. 
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פרק 2 


פרק זה מזהה את הרכיבים השונים של המחשב מומלץ להכיר כל רכיב לפני שתפעיל 


את המחשב. 


הערות משפטיות (סמלים לא ישימים) 
לקבלת מידע נוסף על סמלים לא יישמים, עיין בסעיף הערות המשפטיות בנספח .C‏ 


ie‏ טפל במחשב בזהירות כדי למנוע שריטות או נזק לפני השטח. 


1 


חזית כשהתצוגה סגורה 


האיור הבא מציג את חזית המחשב כאשר לוח התצוגה במצב סגור. 


איור 2-1 חזית המחשב כשלוח התצוגה סגור 


o/ _o/lee = 


1. מחוון DC IN‏ 
2. מחוון הפעלה 


DC IN מחוון‎ A 


0 מחוון הפעלה 


ב₪ מחוון סוללה 
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3. מחוון סוללה 
4. רמקולי סטריאו 


המחוון DC IN‏ מאיר בדרך כלל בירוק כאשר זרם 
מסופק ממתאם זרם החילופין. 


המחוון הפעלה מאיר בדרך כלל בירוק כאשר המחשב 
פועל. עם זאת, אם תעביר את המחשב לשינה ,)Sleep(‏ 
מחוון זה יהבהב בכתום - במרווחים של שתי שניות 
בקירוב - הן כאשר המערכת בתהליך כיבוי והן כל עוד 
היא במצב מכובה. 


המחוון סוללה מציג את מצב טעינת הסוללה - ירוק 
מציין שהסוללה טעונה במלואה, כתום מציין שהסוללה 
בתהליך טעינה וכתום מהבהב שהסוללה חלשה. 


לקבלת מידע נוסף על תכונה זו, עיין בפרק 5, חשמל 
ומצבי הפעלה. 
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רמקולי סטריאו הרמקולים משמיעים צליל המופק על-ידי התוכנה וכן גם 
התראות שמע דוגמת מצב של סוללה חלשה, המופקת 
על-ידי המערכת. 


צד שמאל 
האיור הבא מציג את צד שמאל של המחשב. 
איור 2-2 צדו השמאלי של המחשב 
1 שקע מיקרופון 3. חריץ מדיית זיכרון 

2 שקע אוזניות 

מראה המוצר תלוי בדגם שרכשת. 
0 שקע מיקרופון שקע מיני 3.5 מ"מ מאפשר חיבור של שלושה תקעי מיני 

לכניסת מיקרופון סטריאו. 

a‏ שקע אוזניות שקע מיני 3.5 מ"מ לאוזניות מאפשר חיבור אוזניות 


סטריאו. 


1 מערכת הקול המשולבת מספקת תמיכה עבור הרמקולים והמיקרופון הפנימיים של 
1 המחשב וכן מאפשרת חיבור של מיקרופון ואוזניות חיצוניים באמצעות השקעים 
המתאימים. 


SD™/ חריץ מדיית זיכרון חריץ זה מיועד לכרטיסי זיכרון מהסוגים הבאים:‎ SS» 
וכן‎ SDHC™/SDXC™, miniSD™/microSsD™ 
לקבלת פרטים נוספים, עיין‎ .MטuוtiMediaCaזd™‎ 
בסעיף התקנים אופציונליים בפרק 3, יסודות הפעלה.‎ 


אל תאפשר לחפצים מתכתיים זרים, כגון ברגים, סיכות הידוק או מהדקים לחדור 
לחריץ מדיית הזיכרון. עצמי מתכת זרים עלולים לגרום לקצר, העלול לגרום לנזק או 
שריפה, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 


צד ימין 


האיור הבא מציג את צד ימין של המחשב. 
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איור 2-3 צדו הימני של המחשב 


1. יציאת אפיק טורי אוניברסלי (2.0 USB‏ או 2. חריץ נעילת אבטחה 


3.0( 
ec.‏ יציאת אפיק טורי יציאת אפיק טורי אוניברסלי אחת, התואמת לתקן USB‏ 
אוניברסלי (2.0 USB‏ או 2.0או3.0, מסופקת בצד שמאל של המחשב. 
3.0( סוג יציאת ה- USB‏ עשוי להשתנות בהתאם לדגם 
שנרכש. היציאה עם מחבר הכחול היא יציאת 3.0 .US8‏ 
יציאת ה-:2.0 USB‏ תואמת לתקן 2.0 USB‏ ואינה 
תואמת להתקני 3.0 .US8‏ 
יציאת ה-:3.0 USB‏ תואמת לתקן 3.0 USB‏ ותואמת 
לאחור עם התקני 2.0 .US8‏ 
ו שים לא שלא ניתן לאשר את פעולתן של כל הפונקציות של התקני USB‏ שזמינים. 
1 לאור זאת, יש לציין שחלק מהפונקציות המשויכות להתקן ספציפי עלולות שלא לפעול 
כשורה. 


אל תאפשר לחפצים מתכתיים זרים, כגון ברגים, סיכות הידוק או מהדקים לחדור 
ליציאת ה- 58/. עצמי מתכת זרים עלולים לגרום לקצר, העלול לגרום לנזק או 
שריפה, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 


BOE‏ חריץ נעילת אבטחה ניתן חבר כבל אבטחה לחריץ זה ולאחר מכן לחברו 
לשולחן או חפץ גדול אחר כדי להרתיע גניבה של 
המחשב. 


חלק 


האיור הבא מציג את הצד האחורי של המחשב. 
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איור 2-4 צדו האחורי של המחשב 


קוק 
5. יציאת HDMI out‏ 
6 שקע 19V‏ או DC‏ 


5 


A 


7 


Homi 


OO 
Dc IN 19V 
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. יציאת אפיק טורי אוניברסלי (2.0 055) 
. יציאת אפיק טורי אוניברסלי (2.0 055) 


7 יציאת צג RGB‏ חיצוני 


RON = 


מראה המוצר תלוי בדגם שרכשת. 


LAN ypw‏ שקע זה מאפשר להתחבר ל- .LAN‏ המתאם מצויד 
בתמיכה מוכללת עבור Ethernet LAN‏ (10 מגבייט 
לשנייה, (10BASE-T‏ או ב- Fast Ethernet LAN‏ )100 
מגבייט לשנייה, (100BASE-TX‏ או Gigabit Ethernet‏ 
LAN‏ (1000 מגבייט לשנייה, ז-1000BASE).‏ עיין 


בפרק 3, יסודות ההפעלה, לקבלת פרטים. 


₪ | אל תחבר אף כבל למעט כבל L4N‏ לשקע ה- .LA4N‏ הדבר עלול לגרום לנזק או 
תקלה. 


₪ | אל תחבר את כבל ה- LAN‏ לספק כוח. הדבר עלול לגרום לנזק או תקלה. 


פתחי אוורור פתחי האוורור מסייעים לשמור על המעבד מפני חימום 


יתר: 


יציאת אפיק טורי 
אוניברסלי (2.0 60058 


יציאת אפיק טורי אוניברסלי, התואמת לתקן 2.0 ,U58‏ 
מסופקת בצד אחורי של המחשב. 


יציאת אפיק טורי 
אוניברסלי (2.0 058)) 


יציאת אפיק טורי אוניברסלי, התואמת לתקן 2.0 ,U58‏ 
מסופקת בצד אחורי של המחשב. 


יציאה זו עם הסמל + כוללת פונקציית and‏ 65/6880 
06 (שינה וטעינה). 
יציאת HDMI out‏ יציאת זuס‏ !MסH‏ יכולה להתחבר למחבר כבל HDMI‏ 
מסוג .A‏ 
שקע DC IN 19V‏ מתאם זרם החילופין מתחבר לשקע זה כדי להפעיל את 
המחשב ולטעון את הסוללות הפנימיות. שים לב שעליך 
להשתמש רק בדגם מתאם זרם החילופין שמסופק עם 
מחשב זה במועד רכישתו - שימוש במתאם זרם חילופין 
לא נכון עלול לגרום נזק למחשב. 
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₪3 יציאת צג RGB‏ חיצוני יציאה זו מספקת יציאת \/GA‏ אנלוגית, 15 פינים. 
למידע נוסף על הקצאת הפינים של יציאת צג RGB‏ 
חיצוני, עיין בנספח .A‏ 


יציאה זו מאפשרת לחבר צג RGB‏ חיצוני למחשב. 


חלק תחתון 


האיור הבא מציג את הצד התחתון של המחשב. ודא שהתצוגה סגורה לפני שתהפוך 
את המחשב כדי למנוע גרימת נזק. 


איור 2-5 צדו התחתון של המחשב 


1. פתחי אוורור 


פתחי אוורור פתחי האוורור מסייעים לשמור על המעבד מפני חימום 
יתר. 


אל תחסום את פתחי האוורור. אל תאפשר לחפצים מתכתיים זרים, כגון ברגים, סיכות 
הידוק או מהדקים לחדור לפתחי האוורור. עצמי מתכת זרים עלולים לגרום לקצר, 
העלול לגרום לנזק או שריפה, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 


נקה בזהירות ובמטלית רכה את האבק משטח פתחי האוורור. 


חזית כשהתצוגה פתוחה 


סעיף זה מציג את המחשב כאשר לוח התצוגה פתוח. כדי לפתוח את התצוגה, הרם 
את לוח התצוגה כלפי מעלה ומקם אותה בזווית נוחה לצפייה. 
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איור 2-6 חזית המחשב כשלוח התצוגה פתוח 


50000 


איור 2-7 חזית המחשב כשלוח התצוגה פתוח 


1. אנטנות של LAN‏ אלחוטי ואנטנות של 2. מסך תצוגה 

WAN/WiMAX‏ אלחוטי (לא מוצג)* 

2. מצלמת אינטרנט* 3. משטח מגע 

3. נורית מצלמת אינטרנט* 4. חיישן טביעת אצבעות* 

4. מתג חיישן LCD‏ (לא מוצג) 5. לחצני בקרה של משטח המגע 
5. ציר תצוגה 6. מחוון DC IN‏ 

TOSHIBA Presentation button .6‏ (לחצן 7. מחוון הפעלה 


מצגת של SHIBAסד)‏ 


7 לחצן TOSHIBA eco‏ 8. מחוון סוללה 

8 לחצן הפעלה 9. מחוון SSD‏ 

9. מיקרופון 0. מחוון תקשורת אלחוטית 

0. לוח מקשים 1. מחוון WAN/WiMAX‏ אלחוטי 
1. לחצן הפעלה/כיבוי של משטח המגע 2. מחוון ECO‏ 


* 


מסופק עם חלק מהדגמים. 
מראה המוצר תלוי בדגם שרכשת. 


אנטנות LAN‏ אלחוטי חלק מהדגמים בסדרה זו מצויד באנטנות LAN‏ אלחוטי. 


הערות משפטיות LAN(‏ אלחוטי) 
לקבלת מידע נוסף על LAM‏ אלחוטי, עיין בסעיף הערות המשפטיות בנספח .C‏ 


אנטנות WAN/WIMAX‏ בסדרה זו, דגמים מסוימים מצוידים באנטנות WAN/‏ 
אלחוטי WiMAX‏ אלחוטי. 
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מצלמת אינטרנט מצלמת אינטרנט היא התקן המאפשר להקליט וידיאו 
ולצלם תמונות באמצעות המחשב. ניתן להשתמש בה 
לצ'אט וידיאו או ועידת וידיאו באמצעות כלי תקשורת 
דוגמת .Windows Live Messenger‏ 


TOSHIBA Web Camera Application‏ מסייע להוסיף 
אפקטים שונים של וידיאו לצילומי הווידיאו. 


בנוסף, היא מאפשרת שידור וידיאו ושימוש בצ'אט 
וידיאו דרך האינטרנט באמצעות יישומים מיוחדים. 


Web Camera לקבלת פרטים, עיין בקובץ העזרה‎ 
.Application Online Help 


נורית מצלמת אינטרנט נורית מצלמת האינטרנט מאירה כאשר מצלמת 
האינטרנט פועלת. 


. ה | אל תפנה את מצלמת האינטרנט ישירות לשמש. 


1 ₪ | אל תיגע או תלחץ בכוח על עדשת מצלמת האינטרנט. פעולה כזו יכולה להפחית 
את איכות התמונה. השתמש במנקה לעדשות משקפיים (מטלית ניקוי) או 
במטלית רכה אחרת לניקוי העדשה אם היא מתלכלכת. 


₪ בעת הקלטה בתנאי תאורה עמומה, השתמש ב"deס!/‏ זחק\" (מצב לילה) 
המאפשר תמונות בהירות יותר ועם פחות רעש. 


מתג חיישן LCD‏ החיישן חש מתי לוח התצוגה פתוח או סגור ומפעיל/ 
מכבה את תוכנת אספקת החשמל בהתאם. לדוגמה, 
כשאתה סוגר את לוח התצוגה המחשב עובד למצב שינה 
(חסוזaחזbeוh)‏ ומכבה את עצמו. לאחר מכן, כאשר 
תפתח את התצוגה שוב, המחשב יופעל אוטומטית 
ויחזיר אותך ליישום שבו עבדת קודם לכן. 


באפשרותך לציין את ההגדרות באפשרויות צריכת 
חשמל. 


כדי לגשת אל אפשרויות צריכת חשמל, לחץ עלהתחל -> 
לוח הבקרה -> מערכת ואבטחה -> אפשרויות צריכת 
חשמל. 


1 | אל תניח חפצים מגנטיים כלשהם סמוך למתג זה כיוון שהם עלולים לגרום למחשב 
1 להיכנס אוטומטית למצב שינה (חסוזגחזeסוh)‏ ולכבות, גם אם התכונה erשסק‏ e!lחaק‏ 
0 (כיבוי לוח מכובה) מנוטרלת. 


ו צ ותצוגה שרים קם א ותצוגה 
צירי תצוגה ירי התצוגה מאפשרים למקם את לוח התצוגה במגוו 
זוויות קלות לצפייה. 


TOSHIBA Presentation‏ ללחצן TOSHIBA Presentation‏ תפקודיות זהה לזו של 
חסזbut‏ (לחצן מצגת של | הלחצן 'חבר צג' במרכז הניידות. פונקציה זו נתמכת 
(TOSHIBA‏ בחלק מהדגמים. 


מ 
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6% 


מדריך למשתמש 


TOSHIBA eco לחצן‎ 


לחצן הפעלה 


מיקרופון 


Keyboard‏ (לוח מקשים) 


לחצן הפעלה/כיבוי של 
משטח המגע 


מסך תצוגה 


הערות משפטיות )LCD(‏ 
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לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את TOSHBIA eco‏ 
עווט. ניתן להשתמש ב- TOSHIBA eco Utility‏ ב- 
7 ?פwסdחוW‏ בלבד. 


לחץ על לחצן זה כדי להפעיל ולכבות את המחשב. 


מיקרופון מובנה מאפשר לייבא ולהקליט קול עבור 
היישומים - עיין בסעיף מערכת קול בפרק 3, יסודות 
ההפעלה, לקבלת מידע נוסף. 


לוח המקשים הפנימי מספק את שכבת המקשים 
הנומריים, שכבת מקשי בקרת סמן ייעודיים ואת 
המקשים צ2 וכן 8 . 


לפרטים, עיין בסעיף לוח מקשים בפרק 3, יסודות 
הפעלה. 


לחץ על לחצן זה כדי לאפשר או לנטרל את תפקוד 
משטח המגע. 


מסך LCD‏ בגודל 33.8 ס"מ (13.3 אינץ') מוגדר עם 
הרזולוציות הבאות: 


,HD | ₪‏ 1366 פיקסלים אופקית 768 א פיקסלים 
אנכית 


כאשר המחשב מופעל באמצעות מתאם זרם החילופין, 
תצוגת התמונה במסך הפנימי תהיה מעט בהירה יותר 
מאשר כשהמחשב מופעל באמצעות סוללה. ההבדל 
ברמות הבהירות מיועד לחסוך בצריכת חשמל בעת 
הפעלה באמצעות סוללה. 


לקבלת מידע נוסף על ה- ,LCD‏ עיין בסעיף הערות המשפטיות בנספח .C‏ 


משטח מגע 


חיישן טביעת אצבעות 


לחצני בקרה של משטח 
המגע 


משטח המגע שנמצא במשען לכף היד משמש כדי לשלוט 
בתנועות המצביע שעל המסך. לקבלת מידע נוסף, עיין 
בסעיף שימוש במשטח המגע בפרק 3, יסודות ההפעלה. 


חיישן זה מאפשר לרשום ולזהות טביעת אצבע. לקבלת 
מידע מפורט על חיישן טביעת האצבעות, עיין בפרק 3, 
שימוש בחיישן טביעת האצבעות 


חלק מהדגמים מצויד בחיישן טביעת אצבעות. 


לחצני הבקרה הנמצאים מתחת למשטח המגע מאפשרים 
לבחור פרטי תפריט או לטפל בטקסט וגרפיקה כמצוין 
באמצעות המצביע שעל המסך. 
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DC IN מחוון‎ 


מחוון הפעלה 


מחוון סוללה 


SSD מחוון‎ 


מחוון תקשורת אלחוטית 


מחון WAN/WIMAX‏ 
אלחוטי 


ECO מחוון‎ 


רכיבי חומרה פנימיים 


סעיף זה מתאר את רכיבי החומרה הפנימיים של המחשב. 


מדריך למשתמש 
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המחוון DC IN‏ מאיר בדרך כלל בירוק כאשר זרם 
מסופק ממתאם זרם החילופין. 


המחוון הפעלה מאיר בדרך כלל בירוק כאשר המחשב 
פועל. עם זאת, אם תעביר את המחשב לשינה ,)Sleep)‏ 
מחוון זה יהבהב בכתום - במרווחים של שתי שניות 
בקירוב - הן כאשר המערכת בתהליך כיבוי והן כל עוד 
היא במצב מכובה. 


המחוון סוללה מציג את מצב טעינת הסוללה - ירוק 
מציין שהסוללה טעונה במלואה, כתום מציין שהסוללה 
בתהליך טעינה וכתום מהבהב שהסוללה חלשה. 


לקבלת מידע נוסף על תכונה זו, עיין בפרק 5, חשמל 
ומצבי הפעלה. 


המחוון 552 מהבהב בירוק בכל פעם שהמחשב ניגש 
אל State Drive‏ dוSol‏ המוכלל. 


המחוון תקשורת אלחוטית מאיר בכתום כאשר 
הפונקציות אלחוטיות-מופעלות. 


חלק מהדגמים מצויד בפונקציות אלחוטיות. 


המחוון WAN/W:MAX‏ אלחוטי מאיר בכחול כאשר 
הפונקציות MAXושWAN/W‏ אלחוטי מופעלות. 


המחוון יאיר ויהבהב כדי לציין את מצב החיבור של 
פונקציית MAXושWAN/W‏ אלחוטי. 


חלק מהדגמים מצוידים בפונקציית WAN/WIMAX‏ 
אלחוטי. 


המחוון ECO‏ מאיר בירוק בעת שהמצב 600 מופעל. 


המפרט בפועל עשוי להשתנות בהתאם לדגם שנרכש. 


מארז סוללה 


מוצר זה כולל בתוכו מארז סוללה. עם זאת, אל תנסה 
להסיר או להחליף אותו בעצמך. פנה לספק שירות 
מורשה של 108ח1705, אם נדרש. 


מארז סוללת חסו וחטוחזו ! נטענת מספק חשמל למחשב 
כאשר מתאם זרם החילופין אינו מחובר. לקבלת מידע 
מפורט על השימוש וההפעלה של מארז הסוללה, עיין 
בפרק 5, חשמל ומצבי הפעלה. 
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הערות משפטיות (אורך חיי סוללה) 
לקבלת מידע נוסף על חיי הסוללה, עיין בסעיף הערות המשפטיות בנספח .C‏ 


CPU‏ סוג המעבד משתנה בהתאם לדגם. 


כדי לבדוק איזה סוג מעבד כלול עם הדגם שברשותך, 
פתח את TOSHIBA PC Diagnostic Tool Utility‏ (כלי 
השירות לאבחון מחשב של 0SHIBAז)‏ על-ידי לחיצה 
על התחל -> כל התוכניות -< Support <- TOSHIBA‏ 
.PC Diagnostic Tool >- 8 Recovery‏ 


הערות משפטיות )CPU(‏ 
לקבלת מידע נוסף על ה- PUקC,‏ עיין בסעיף הערות המשפטיות בנספח .C‏ 


Solid State Drive‏ גודל ה- Dive‏ 51816 dוlסS‏ תלוי בדגם. 


כדי לבדוק איזה סוג SSD‏ עם הדגם שברשותך, פתח 
את TOSHIBA PC Diagnostic Tool Utility‏ (כלי 
השירות לאבחון מחשב של 88| 0ד) על-ידי לחיצה 
על התחל -> כל התוכניות -< Support <- TOSHIBA‏ 
.PC Diagnostic Tool >- 8 Recovery‏ 


שם לב שחלק מקיבולת הכוללת של ה- state‏ lidסS‏ 
שמורה כשטח לניהול. 


50//0-51816 lemory הוא מדיית אחסון בנפח גבוה המשתמשת ב-‎ 552 | ₪ e 


1 במקום בדיסק מגנטי או בדיסק קשיח. 


בתנאים מסוימים ובלתי רגילים של חוסר שימוש ממושך ו/או חשיפה לטמפרטורות 
גבוהות, ה- 55D‏ עלול היות פגיע לשגיאות שמירת נתונים. 


((Solid State Drive (SSD) הערות משפטיות‎ 


לקבלת מידע נוסף על קיבולת פעוזכ eזגזS‏ 0ו!50 (סSS),‏ עיין בסעיף הערות 
המשפטיות בנספח .C‏ 


סוללת RTC‏ סוללת ה- RTC‏ הפנימית מגבה את שעון זמן האמת 
)RTC(‏ ואת לוח השנה. 
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וידיאו RAM‏ הזיכרון במתאם הגרפי של המחשב, המשמש לאחסון 
תצוגת תמונה בתצוגת מפת סיביות. 


כמות הווידיאו RAM‏ שזמינה תלויה בזיכרון מערכת 
המחשב. 


התחל -> לוח הבקרה -> מראה והתאמה אישית -> 
תצוגה -> כוונן את רזולוציית המסך. 

ניתן לוודא את כמות זיכרון ה-RAM‏ לווידיאו על ידי 
לחיצה על לחצן הגדרות מתקדמות בחלון 'רזולוציית 


מסך'. 


זיכרון מודולי הזיכרון מותקנים במחשב. 


הערות משפטיות (זיכרון (מערכת ראשית)) 
לקבלת מידע נוסף על זיכרון (מערכת ראשית), עיין בהערות המשפטיות בנספח .C‏ 


בקר תצוגה בקר התצוגה מפרש פקודות תוכנה לפקודות חומרה 
שמפעילות או מכבות חלקים מסוימים של המסך. 


כמו כן, בקר התצוגה שולט במצב הווידיאו ומשתמש 
בכללים בתקן תעשייתי כדי לשלוט ברזולוציית המסך 
ובמספר הצבעים המרבי שניתן להציג על המסך בכל זמן 
נתון. לפיכך, תוכנה שנכתבה עבור מצב וידיאו נתון, 
תפעל בכל מחשב שתומך במצב זה. 


בשל הרזולוציה המוגדלת של התצוגה, שורות עלולות להיראות שבורות בעת הצגת 
תמונות טקסט במצב מסך מלא. 
בקר גרפי הבקר הגרפי ממקסם את הביצועים הגרפיים. 


הערת שוליים משפטית (מעבד גרפי ("500)")) 


לקבלת מידע נוסף על יחידת עיבוד הגרפיקה ,)"GPU"(‏ עיין בסעיף הערות 
המשפטיות בנספח .C‏ 


Intel® Display Power Saving Technology 


מדריך למשתמש 


הדגם GPU‏ telחl‏ עשוי לכלול את התכונה Display Power Saving Technology‏ 
היכולה לחסוך בצריכת החשמל של המחשב על-ידי מיטוב ניגודיות התמונה ב- LCD‏ 
הפנימי. 

ניתן להשתמש בתכונה זו אם המחשב: 

₪ מופעל במצב סוללה 

₪ משתמש בתצוגת ה- LCD‏ הפנימי בלבד 

הnכl1ה:Technology Display Power Saving‏ (טכנולוגיית חסכון בחשמל תצוגה) 


מאופשרת כברירת מחדל של היצרן. אם ברצונך לנטרל את התכונה, תוכל לעשות 
זאת. 
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Intel® Graphics ניתן נטרל ב-‎ Display Power Saving Technology את התכונה‎ 
.and Media Control Panel 


ניתן לגשת ללוח הבקרה באחת מדרכים הבאות: 

₪ לחץ על התחל -> לוח הבקרה. בחר סמלים גדולים או סמלים קטנים בהצג לפי 
ולאחר מכן לחץ על .Intel(R) Graphics and Media‏ 

₪ בשולחן העבודה, לחץ לחיצה ימנית ולחץ על ...Graphics Properties‏ 
(מאפיינים גרפיים). 

בלוח בקרה זה: 


1 לחץ על זeשwסP‏ (הפעלה). 

2. בחרעזeזוגba‏ חכ (מופעל בסוללה) בתפריט נפתח Power Source‏ (מקור 
חשמל). 

3 נקה את תיבת הסימון Display Power Saving Technology‏ (טכנולוגיית 
חסכון בחשמל תצוגה). 

4 לחץעל>ס. 


אם ברצונך לאפשר תכונה זו, בתנאים המוזכרים למעלה, בחר בתיבת הסימון 
.Display Power Saving Technology‏ 
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פרק 3 


יסודות הפעלה 


פרק זה מתאר את הפעולות הבסיסיות של המחשב זה ומדגיש את אמצעי הזהירות 
שיש לנקוט בעת השימוש בו. 


שימוש בלוח במגע 


1 


מדריך למשתמש 


כדי להשתמש במשטח המגע, גע עם האצבע והזז אותה על המשטח בכיוון שבו 
ברצונך להזיז את הסמן שעל המסך. 


איור 3-1 משטח מגע ולחצני בקרה של משטח המגע 


pe an 
ה‎ = 6 2 0-9 >< 
> => 3 >. 


1. משטח מגע 3. לחצני בקרה של משטח המגע 
2. חיישן טביעת אצבעות* 4. לחצן הפעלה/כיבוי של משטח המגע 


*מסופק עם חלק מהדגמים. 
מראה המוצר תלוי בדגם שרכשת. 


לחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי של משטח המגע כדי מאפשרת או מנטרלת את תפקוד 
משטח המגע. 


שני הלחצנים מתחת למשטח המגע משמשים כלחצים רגילים של העכבר - לחץ על 
הלחצן השמאלי כדי לבחור פריט תפריט או כדי להפעיל טקסט וגרפיקה כמצוין על- 
ידי המצביע. לחץ על הלחצן הימני כדי להציג תפריט או פונקציה אחרת בהתאם 
לתוכנה שבשימוש. 


בנוסף, באפשרותך להקיש על משטח המגע כדי לבצע פונקציות זהות לאלה של 
המקש השמאלי בעכבר רגיל. 


לחיצה: הקש פעם אחת 
לחיצה כפולה: הקש פעמיים 
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גרור ושחרר: הקש כדי כ בחור את הפריטים שברצונך להזיז, השאר את האצבע על 
משטח המגע לאחר ההקשה השנייה ולאחר מכן הזז את הפריטים ליעד החדש. 


לוח המקשים 
פריסות לוח המקשים של המחשב תואמות ללוח מקשים משופר של 104/105 מקשים 
- על-ידי לחיצה משולבת על מקשים מסוימים, ניתן לבצע את פונקציות לוח המקשים 
המשופר של 104/105 מקשים. 
מספר המקשים בלוח המקשים תלוי בהגדרת המדינה/אזור של המחשב שברשותך, 
כאשר זמינים לוחות מקשים לשפות רבות. 
קיימים חמישה סוגים שונים של מקשים לשימוש, מקשי מכונת כתיבה, מקשי 
פונקציה, מקשים הניתנים לתכנות, מקשי קיצור ומקשים מיוחדים של sשסdחוW‏ ושל 

i ושי ק‎ i i 

שכבת לוח המקשים הנומרי. 


אף פעם אל תסיר מכסי המקשים בלוח המקשים. דבר זה עלול לגרום נזק לחלקים 
שתחת מכסי המקשים. 


מחוון לוח המקשים 
האיור הבא מציג את המיקום של המחוון CAPS LOCK‏ שמציג את המצבים הבאים: 


₪ כאשר המחוון CAPS LOCK‏ מאיר, לוח המקשים יפיק אותיות רישיות בעת 
הקלדה על אותיות. 
איור 3-2 מחוון לוח מקשים נומרי 


CAPS LOCK מחוון‎ .1 


CAPS LOCK‏ המחוון מאיר בירוק כאשר מקשי האותיות נעולים 
בתבנית אותיות רישיות. 


מקשי פונקציות: F1 ... F12‏ 
מקשי הפונקציות (שאין לבלבל אותם עם המקש ,)FN‏ הם 12 מקשים בחלקו העליון 
של לוח המקשים - מקשים אלה פועלים בשונה ממקשים אחרים. 
om [an] an] an‏ ב ב כ mon]‏ ב" 
1 עד F12‏ נקראים מקשי פונקציה, מכיוון שהם מבצעים פונקציות מתוכנתות עם 


הלחיצה עליהם, וכאשר משתמשים בהם יחד עם המקש ,FN‏ המקשים המסומלים 
בסמלים מבצעים גם פונקציות ספציפיות במחשב. 


₪ 4 ₪ 4 


. 
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מקשים ניתנים לתכנות: צירופים עם המwp FN‏ 


1 


המקש FN‏ (פונקציה) משמש בשילוב עם מקשים אחרים כדי ליצור מקשים ניתנים 
לתכנות. מקשים ניתנים לתכנות הם צירופי מקשים המאפשרים, מנטרלים או מגדירים 
תכונות מסוימות. 


שים לב שתוכנות מסוימות עשויות לנטרל או להפריע בפעולת מקשים הניתנים 
לתכנות וכי הגדרות המקשים ניתנים לתכנות אינן משוחזרות בחזרה משינה (5/680). 


לוח המקשים של מחשב זה מתוכנן לספק את כל התכונות של לוח המקשים המשופר 
עם 104 המקשים. 


היות שלוח המקשים קטן יותר וכולל פחות מקשים, חלק מהפונקציות של לוח מקשים 
משופר מחייבות הדמיה באמצעות שני מקשים במקום במקש אחד בלוח מקשים גדול. 


ניתן לשלב את המקש FN‏ עם המקשים הבאים כדי לדמות פונקציות דומות לאלה של 
המקשים בלוח מקשים משופר של 104/105 מקשים, שאינם נמצאים בלוח המקשים 
של מחשב זה. 


₪ לחץ על 10= + FN‏ או FN + F11‏ כדי לגשת ללוח מקשים הנומרי שמשולב 
במחשב.. עם הפעלתם, המקשים עם הסימונים באפור בקצה התחתון הופכים 
למקשי לוח מקשים נומרי (11= + )FN‏ או מקשי בקרת סמן F10(‏ + את ). 
לקבלת מידע נוסף על אופן הפעלת מקשים אלה, עיין בסעיף שכבת לוח מקשים 
נומרי בפרק זה. שים לב ששתי ההגדרות כבויות כברירת מחדל בהפעלת 
המחשב. 

₪ לחץ על 12= + את (LockזSc)‏ כדי לנעול את הסמן בשורה ספציפית. ברירת 
המחדל בהפעלה היא למצב כבוי. 

₪ לחץ על FN + ENTER‏ לצירת הדמיה של ENTER‏ בלוח המקשים הנומרי של 
לוח המקשים המשופר. 


פונקציות מקש קיצור 


מדריך למשתמש 


פונקציות מקש קיצור מאפשרות לאפשר או לנטרל תכונות מסוימות של המחשב. ניתן 
לבצע פונקציות של מקש הקיצור באמצעות 68105 ץKe‏ זסH‏ (כרטיסי מקש קיצור) או 
על-ידי לחיצה על מקש הקיצור המשויך. 


Hot Key Cards 

בדרך כלל, 08105 Key‏ tסH‏ אינן גלויים לעין. הכרטיסים מופעים כשאתה לוחץ על 
המקש .FN‏ 

:Hot Key Cards כדי להשתמש ב-‎ 


1 לחץ והחזק את המקש א=. 08708 IBAחSסT‏ מופיע לאורך חלקו העליון של 
המסך. 
2. בחר את האפשרות הרצויה. 


הכרטיס שנבחר מוצג בגודל מלא, כאשר האפשרויות הזמינות עבורו מוצגות 
מתחתיו. כל הכרטיסים אחרים שוב מוסתרים. 
3 לחץ על האפשרות הרצויה. 


כדי להשתמש ב- 6810 ץKe‏ 06 באמצעות מקש קיצור: 
1 לחץ והחזק את המקש .FN‏ 
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לחץ על מקש הקיצור שמשויך לפונקציה הרצויה. כרטיס מקש הקיצור המשויך 
מופיע בחלקו העליון של המסך כאשר האפשרויות הזמינות מוצגות מתחתיו. 
כי לעבור בין האפשרויות שמוצגות, לחץ על FN‏ ולחץ ברציפות על מקש 
הקיצור. שחרר את המקש FN‏ כשהאפשרות הרצויה נבחרה. 


לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ .TOSHIBA Flash Cards Help‏ 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על תחל -> כל התוכניות -< Tools 8. <- TOSHIBA‏ 
.Flash Cards <- Utilities‏ בחלון Flash Cards‏ זfo‏ gsחSeti‏ ((הגדרות,עבור כרטיסי 
הבזק) לחץ על הלחצן ק!He.‏ 


מקשי קיצור 


סעיף זה מתאר את הפונקציות המשויכות למקשי הקיצור. 


השתקה 

לחיצה על FN + ESC‏ מפעילה/מכבה את עוצמת הקול. 

נעילה 

לחיצה על FN + F1‏ נכנסת אל "מצב נעילת מחשב". כדי לשחזר את שולחן 
העבודה, עליך להיכנס שוב למערכת. 

תוכנית צריכת חשמל 

לחיצה על FN + F2‏ משנה את הגדרות צריכת החשמל. 

שינה 

לחיצה על FN + F3‏ מעבירה את המחשב למצב שינה .)s!eep)‏ 

מצב שינה (Hibernate)‏ 

לחיצה על FN + F4‏ מעבירה את המחשב למצב שינה (nסוatחזbeוh).‏ 
פלט 

לחיצה על 5= + FN‏ משנה את התקן התצוגה הפעיל. 


כדי להשתמש במצב סימולטני, עליך להגדיר את הרזולוציה של לוח התצוגה הפנימי 
כך שתתאים לרזולוציה של התקן התצוגה החיצוני. 


הקטנת בהירות 
לחיצה על FN + F6‏ מקטינה את בהירות לוח התצוגה של המחשב בפסיעות 
פרטניות. 

הגדלת בהירות 

לחיצה על FN + F7‏ מגדילה את בהירות לוח התצוגה של המחשב בפסיעות 
פרטניות. 

אלחוט 

לחיצה על FN + F8‏ מחליפה את התקני התצוגה הפעילים. 


אם לא מותקן התקן התקשורת אלחוטית, לא תופיע תיבת דו-שיח. 


משטח מגע 
לחיצה על FN + F9‏ מפעילה או מכבה את פונקציית משטח המגע. 


זום (רזולוציית תצוגה) 
לחיצה על 50808 + FN‏ משנה את רזולוציית התצוגה. 
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₪ הקטנה 
לחיצה על 1 + FN‏ מקטינה את גודל הסמל שעל שולחן העבודה או את גודל 
הגופנים בתוך אחד מחלונות היישומים הנתמכים. 

₪ הגדלה 
לחיצה על 2 + FN‏ מגדילה את גודל הסמל שעל שולחן העבודה או את גודל 
הגופנים בתוך אחד מחלונות היישומים הנתמכים. 

₪ החלשת עוצמת קול 


לחיצה על 3 + FN‏ מחלישה את העוצמה במרווחים קבועים. 
₪ הגברת עוצמת קול 


לחיצה על 4 + א= מגבירה את העוצמה במרווחים קבועים. 
₪ תאורת רקע של לוח המקשים 


לחיצה על FN‏ + מפעילה או מכבה את התאורה הרקע של לוח המקשים. 
פונקציה זו נתמכת בחלק מהדגמים. 


מקש FN‏ "דביק' 


באפשרותך להשnמw‏ ב- TOSHIBA Accessibility Utility‏ (כלי שירות לנגישות של 
)TOSHIBA‏ כדי ליצור ץאcוֹזs FN key‏ (מקש "דביק"). כלומר, ניתן ללחוץ פעם אחת 
על המקש, לשחרר אותו ולאחר מכן להקיש על מקש *זeטחטNu‏ =". כדי להפעיל את 
,TOSHIBA Accessibility utility‏ לחץ על התחל -> כל התוכניות -> TOSHIBA‏ -> 
.Accessibility >- Tools & Utilities‏ 


מקשים מיוחדים של Windows‏ 


לוח המקשים מספק שני מקשים שיש להם פונקציות מיוחדות ב- sשסdחו/,‏ הלחצן 
'התחל' של sשסdחוW‏ מפעיל את התפריט התחלה בעוד שלמקש היישום יש פונקציה 
זהה לזו של הלחצן המשני (ימני) של העכבר. 


שא 
Ay‏ 
מקש זה מפעיל את התפריט התחלה של sשסdחו/.‏ 


[= 


למקש זה תפקוד זהה ללחצן המשני (ימני) של העכבר. 


שכבת לוח מקשים נומרי 


מדריך למשתמש 


אין במחשב לוח מקשים נומרי נפרד אולם הוא כולל שכבת לוח מקשים נומרי 
המתפקדת בצורה דומה - היא ממוקמת במרכז לוח המקשים כאשר למקשים 
הרלוונטיים יש אותיות בצבע אפור בקצה הקדמי. השכבה מספקת פונקציות זהות 
לאלה של לוח מקשים נומרי בלוח מקשים סטנדרטי משופר בן 104/105 מקשים. 


הפעלת השכבה 


שכבת לוח המקשים הנומרי יכולה לשמש להזנת נתונים מספריים ולבקרת עמוד. 
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להפעלת מצב החץ, לחץ על FN + F10‏ - אתה יכול לגשת לפונקציות בקרת הסמן 
והדף באמצעות המקשים ניתן ללחוץ על FN + F10‏ שוב כדי לכבות את הפונקציה של 
שכבה זו. 


מצב מספרי 


להפעלת המצב הנומרי, לחץ על טסץ - FN + F11‏ אתה יכול לגשת לתווים הנומריים 
באמצעות המקשים. ניתן ללחוץ על FN + F11‏ שוב כדי לכבות את הפונקציה של 
שכבה זו. 


שימוש זמני בלוח המקשים הרגיל (שכבה מופעלת) 


במהלך השימוש בשכבה, באפשרותך לגשת זמנית לפונקציות לוח המקשים הרגיל 

ללא כיבוי השכבה: 

1 החזק את המקש FN‏ לחוץ ולחץ על כל מקש אחר - כל המקשים מתפקדים כאילו 
השכבה מכובה. 

2 הקלד אותיות רישיות על-ידי החזקת המקשים FN + SHIFT‏ לחוצים והקשה על 
מקש תו. 

3 שחרר את א= כדי להמשיך להשתמש בפונקציית שכבה הנבחרת. 


שימוש זמני בשכבה (שכבה מכובה) 
במהלך השימוש בפונקציית לוח המקשים הרגיל, באפשרותך להשתמש זמנית בשכבת 
לוח המקשים הנומרי ללא צורך בהפעלתה: 


1 החזק את מקש את ולוח המקשים יפעיל את פונקציית השכבה שהייתה בשימוש 
לאחרונה. 
2 שחרר את א= כדי לחזור לפעולה רגילה של לוח מקשים. 


שינוי מצבים זמני 


אם המחשב נמצא במצב נומרי, ניתן לעבור זמנית למצב חץ על-ידי לחיצה על המקש 
.SHIFT‏ אם המחשב נמצא במצב חץ, ניתן לעבור זמנית למצב נומרי גם על-ידי לחיצה 
על המקש .SHIFT‏ 


הפקת תווי ASCII‏ 
לא ניתן להפיק את כל תווי ה- ASC!‏ על-ידי הפעלה רגילה של לוח המקשים, אולם 
ניתן להפיק תווים אלה באמצעות קודי ASC!‏ המיוחדים להם. 


1 החזק את ד ]א לחוץ כאשר השכבה מופעלת או את FN + ALT‏ כאשר השכבה 
מכובה. 

2 באמצעות מקשי השכבה, הקלד את קוד ה- ASC!‏ של התו הרצוי. 

3 שחרר את 1 אוALT‏ + FN‏ - תו ה- |(450 יופיע על מסך התצוגה. 


שימוש בחיישן טביעת האצבעות 


במוצר זה מותקן כלי שירות לטביעת אצבעות לשם רישום וזיהוי טביעות אצבעות. 
באמצעות רישום מזהה וסיסמה בתכונת אימות טביעת האצבע, אין יותר צורך להזין 
סיסמה באמצעות לוח המקשים. התכונה טביעת אצבעות מאפשרת: 
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כניסה ל- sשסdחוW‏ וגישה לדף בית עם אבטחה מאופשרת באמצעות 6%חז%6ח! 
.Explorer‏ 


ניתן להצפין ולפענח קבצים ותיקיות ולמנוע גישה של גורם שלישי אליהם. 
פתח את נעילת הגנת הסיסמה של שומר המסך. 


אימות סיסמת משתמש, ואם יישים, את סיסמת SSD‏ בעת אתחול המחשב 
(אימות אתחול). 


תכונת חO‏ חgוS‏ g!eחוS‏ (הרשמה יחידה לכניסה) 


לא ניתן להשתמש בטביעת אצבע בדגמים שבהם לא מותקן מודול intזקזgeחוF.‏ 


כיצד להעביר את האצבע 


שימוש בשלבים הבאים בעת העברת האצבעות לשם רישום טביעת האצבעות או 
אימות יעזור למזער כשלי אימות. 


ישר את הפרק הראשון של האצבע למרכז החיישן. נגע קלות בחיישן והחלק את 
האצבע בצורה ישירה כלפיך עד שמשטח החיישן יהיה גלוי לעין. במהלך ביצוע הליך 
זה, הקפד גם שמרכז האצבע יימצא על החיישן. 


האיור הבא מציג את הדרך המומלצת לעברת האצבע על חיישן טביעת האצבעות. 


איור 3-5 העברת האצבע 


0 


1. חיישן 


הימנע מהחלקה כשהאצבע נוקשה או ללחוץ חזק מדי על החיישן והקפד לוודא 
שמרכז טביעת האצבע נודע בחיישן לפני שתחליק. שני המצבים אלה יכולים 
לגרום לכשל בקריאת טביעת האצבע. 


בדוק את מרכז מערבולת טביעת האצבע לפני שתחליק ולאחר מכן ודא שהוא 
מוחלק לאורך הקו המרכזי של החיישן. 


קיימת אפשרות לכשלי אימות אם האצבע מועברת מהר או לאט מדי - בצע את 
כל ההוראות שעל המסך כדי להתאים את המהירות במהלך תהליך החלקה. 


נקודות שיש לשים לב אליהן לגבי חיישן טביעת האצבעות 


שים לב לשיקולים הבאים בעת השימוש בחיישן טביעת האצבעות. אי ביצוע קווים 
מנחים אלה עלול להסתיים בנזק לחיישן, לגרום לכשל חיישן, בעיות זיהוי טביעת 
אצבע או שיעור הצלחה נמוך יותר בזיהוי טביעת אצבע. 


מדריך למשתמש 
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אל תשרוט או תתקע את הציפורניים או כל אובייקט קשה וחד בחיישן. 

אל תלחץ על החיישן בחוזקה. 

אל תיגע בחיישן באצבע רטובה או כל אובייקט רטוב אחר - הקפד שמשטח 
החיישן יהיה יבש וללא אדי מים. 

אל תיגע בחיישן באצבע מוכתמת או מלוכלכת היות שחלקיקים זרים זעירים של 
אבק ולכלוך עלולים לשרוט אותו. 

אל תדביק מדבקות או תכתוב על החיישן. 

אל תיגע בחיישן באצבע או כל אובייקט אחר שהצטבר בהם חשמל סטטי. 


הקפד על ההוראות הבאות לפני שתניח את האצבע על החיישן בין אם לשם הרשמה/ 
רישום ובין אם לשם זיהוי טביעת האצבע. 


רחץ ונגב את הידיים היטב. 

פרוק חשמל סטטי מהאצבעות על-ידי נגיעה במשטח מתכתי. חשמל סטטי מהווה 
סיבה נפוצה לכשלי חיישן, במיוחד כאשר מזג האוויר יבש. 

נקה את החיישן במטלית נטולת סיבים - אל תשתמש בחומרי ניקוי או חומרים 
כימיים אחרים לניקוי החיישן. 

הימנע מהמצבים הבאים באצבע עבור הרשמה או רישום כיוון שהם עלולים 
לגרום לשגיאות ברישום טביעת האצבע או לנפילה בשיעורי ההצלחה של זיהוי 
טביעת האצבע. 

אצבע ספוגה או נפוחה, כפי שקורה למשל אחרי אמבטיה. 

אצבע פצועה 

אצבע רטובה 

אצבע מוכתמת או משומנת 

₪ מצב עור יבש במיוחד של האצבע 


שים לב לנקודות הבאות כדי לשפר את שיעור ההצלחה של זיהוי טביעת האצבע. 


מדריך למשתמש 


רשום שתים או יותר אצבעות. 

רשום אצבעות נוספות אם כשלי זיהוי מתרחשים לעיתים קרובות עם האצבעות 
הרשומות כבר. 

בדוק את מצב האצבע - כל מצב שהשתנה מאז ההרשמה, דוגמת פציעה, 
אצבעות מחוספסות, יבשות במיוחד, רטובות, מוכתמות, מלוכלכות, משומנות, 
ספוגות או נפוחות עלולים להפחית בשיעור הצלחת הזיהוי. בנוסף, אם טביעת 
האצבע שחוקה או שהאצבע נעשית רזה או שמנה יותר, שיעור הצלחת הזיהוי 
עלול לרדת. 

היות שטביעת האצבע עבור כל אצבע שונה וייחודית עליך להקפיד שרק טביעת 
או טביעות האצבעות הרשומות משמשות עבור הזיהוי. 

בדוק את המצב והמהירות שבהם את מחליק את האצבע על החיישן - עיין 
באיור הקודם. 

חיישן טביעת האצבעות משווה ומנתח את המאפיינים הייחודים בטביעת 
האצבע. עם זאת, עלולים להיות מקרים שבהם משתמשים מסוימים אינם יכולים 
לרשום את טביעת אצבעותיהם בשל חוסר במאפיינים ייחודים בטביעת 
האצבעות שלהם. 

שיעור הצלחת הזיהוי עשוי להשתנות ממשתמש למשתמש. 
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נקודות שיש לשים לב אליהן לגבי כלי השירות לטביעת האצבעות 


1 


אם נעשה שימוש בפונקצית הצפנת הקובץ (Encryption File System) EFS‏ של 
7 wסdחוW‏ כדי להצפין קובץ, לא ניתן להצפין את הקובץ מעבר לכך על-ידי 
שימוש בפונקציית ההצפנה של תוכנה זו. 

ניתן לגבות את נתוני טביעת האצבעות או את המידע הרשום אל Automatic‏ 
+סחו dזסasswק‏ (קלט סיסמה אוטנטי) של .I!E‏ 

השתמש ב- Import/Export‏ (ייבוא/ייצוא) ב- Software Management‏ בתפריט 
הראשי של .TOSHIBA Fingerprint Utility‏ 

לקבלת מידע נוסף, עיין גם בעזרה של כלי השירות לטביעת אצבעות. ניתן 
להפעיל את העזרה בשיטות הבאות: 

לחץ על התחל -> כל התוכניות -> Tools & Utilities <- TOSHIBA‏ -< 

Utility‏ tחוiזpזgeחFi.‏ מוצג המסך הראשי. לחץ על ? בפינה השמאלית התחתונה 
של המסך. 


מגבלות כלי השירות לטביעת אצבעות 


TOSHIBA‏ אינה מבטיחה שטכנולוגיית כלי השירות לטביעת אצבעות תהיה בטוחה 
לחלוטין או נקייה משגיאות או שתסנן בצורה מדויקת משתמשים בלתי מורשים בכל 
הפעמים. T0SHIBA‏ אינה אחראית לכשל או נזק כלשהו העלול לנבוע מהשימוש 
בתוכנה לטביעת אצבעות. 


חיישן טביעת האצבעות משווה ומנתח את המאפיינים הייחודים בטביעת 
האצבע. עם זאת, עלולים להיות מקרים שבהם משתמשים מסוימים אינם יכולים 
לרשום את טביעת אצבעותיהם בשל חוסר במאפיינים ייחודים בטביעת 
האצבעות שלהם. 


שיעור הצלחת הזיהוי עשוי להשתנות ממשתמש למשתמש. 


הגדרת רישום טביעת אצבעות 


מדריך למשתמש 


השתמש בהליך הבא בעת שימוש באימות טביעת האצבע בפעם הראשונה. 


בפועל, מערכת אימות טביעת האצבעות תשתמש בשם המשתמש ובסיסמה 
שמוגדרים במערכת ההפעלה פשססחו]. אם לא הוגדרה סיסמת sשסdחוW,‏ 
עליך להגדיר אותה לפני שתתחיל בתהליך רישום טביעת האצבע. 


בזיכרון של חיישן זה יש מקום לעשרים דפוסים לפחות של טביעת אצבעות. 
ייתכן שתצליח לרשום דפוסי נוספים של טביעת אצבעות בהתאם לשימוש 
בזיכרון החיישן. 


לחץ עלהתחל -> כל התוכניות -> Tools 8 Utilities >- TOSHIBA‏ -> 

Utility‏ tחiזpזgeחFi,‏ או לחץ על הסמל זחוזקזgeחוF‏ בשורת המשימות. 

מוצג המסך "וlסזחE"‏ (הירשם). הזן סיסמת החשבון הנוכחית בשדה Windows‏ 
dזסPassw.‏ אם לא הוגדרה סיסמת sשסdחוW,‏ תתבקש להגדיר סיסמה כניסה 
חדשה. לאחר מכן, לחץ על .Next‏ 

לחץ על סמל האצבע שאינה רשומה מעל לאצבע שברצונך לרשום ולאחר מכן 
לחץ על .Next‏ 

מוצגת הערה עבור מסך פעולת ההרשמה. אשר את ההודעה ולחץ על .Next‏ 
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5. מוצג המסך 7780008 בַחוחח508 (אימון סריקה). אתה יכול להתאמן בהחלקת 
האצבע (שלוש פעמים) כדי לוודא שאתה משתמש בשיטה נכונה. כאשר תסיים 
להתאמן בהעברת האצבע, לחץ על הלחצן .Next‏ 

6 העבר שלוש פעמים עם אותה האצבע. אם סריקת האצבע מצליחה, תופיע 
ההודעה "?Enrollment succeeded! Do you want to save this fingerprint"‏ 
(ההרשמה הצליחה! האם ברצונך לשמור את טביעת האצבע?). לחץ על .O0K‏ 

7. תופיע ההודעה הבאה lt is strongly recommended you enroll one more"‏ 
זgeחfi"‏ (מומלץ מאוד לרשום אצבע אחת נוספת). לחץ על OK‏ וחזור על שלבים 
3 4, 5, ו- 6 עם אצבע נוספת. 


מומלץ מאוד לרשום 2 טבעיות אצבעות או יותר. 


אינך יכול לרשום אותה טביעת אצבע יותר מפעם אחת, גם לא בחשבון שונה של 
המשתמש. 


מחיקת נתוני טביעת אצבע 


מדריך למשתמש 


נתוני טביעת אצבעות שמורים, מאוחסנים בזיכרון בלתי נדיף מיוחד בחיישן טביעת 
האצבעות. לכן, אם תעביר את המחשב לאדם אחר, או תיפטר ממנו באופן כלשהו, 
מומלץ לנקוט בהליך הבא כדי למחוק את מידע טביעת האצבעות. 


מחיקת נתוני טביעת האצבע עבור המשתמש שמחובר כעת 


1 לחץ על התחל -> כל התוכניות -< Tools & Utilities >- TOSHIBA‏ -< 
Utility‏ זחוiזpזgeחוF,‏ או לחץ פעמיים על הסמל בשורת המשימות. 

2 העבר את האצבע על חיישן טביעת האצבעות. 

3 מוצג התפריט הראשי של Utility‏ +חוחמזסטָחו- .TOSHIBA‏ בתפריט הראשי, בחר 
ווסזח= (הירשם). 

4. החלון ||סזח= מאפשר למחוק את נתוני טביעת האצבע עבור המשתמש הנוכחי 

שנכנס למערכת. לחץ על אצבע רשומה שברצונך למחוק. על מסך תוצג תיבת 
ההודעה you sure you want to delete all fingerprints"‏ eזA?"‏ (האם אתה 
בטוח שברצונך למחוק את כל טביעות האצבע?). לאחר מכן לחץ על הלחצן OK‏ 
אם ברצונך למחוק טביעות אצבע אחרות, חזור על שלב זה. אם רשומה טביעת 
אצבע אחת בלבד, תוצג ההודעה Sorryl!! ! At least one fingerprint is"‏ 

וט" (מצערים! נדרשת טביעת אצבע אחת לפחות) לאחר לחיצה על 0Kס.‏ 

אינך מורשה למחוק טביעת אצבע ייחודית. 

5. לחץ על 10886 (סגור). 

6. מוצג "וטס want to‏ טסץ eזsu you‏ eזA?"‏ (האם אתה בטוח שברצונך לצאת?). 
לחץ על OK‏ תוחזר לתפריט הראשי של .TOSHIBA Fingerprint Utility‏ 


מחיקת כל טביעות האצבע של המשתמש 


1 בתפריט הראשי של ,TOSHIBA Fingerprint Utility‏ לחץ על Run as‏ 
זס)15178ח1ר80 (הפעל כמנהל מערכת) בחלק שמאלי התחתון. 

מוצג החלון Control‏ tחAccou‏ זUse‏ (בקרת חשבון המשתמש). לחץ על .Yes‏ 
העבר את האצבע הרשומה. 

בחר באפשרות Control‏ זחוזקזgeחוF‏ (בקרת טביעת אצבע. 

על המסך תוצג רשימה על פרטי טביעת האצבעות של כל המשתמשים. לחץ על 
הלחצן Delete A!‏ (מחק הכל) שמימין למטה. 


₪ ₪ = תש 
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6. "על מסך תוצג ההודעה "?Are you sure you want to delete all fingerprints"‏ 
(האם אתה בטוח שברצונך למחוק את כל טביעות האצבע?). לחץ על .O0K‏ 

7 לחץ על 1088 (סגור). 

8 מוצג "וט want to‏ טסץ eזsu‏ וסץ eזA?"‏ (האם אתה בטוח שברצונך לצאת?). 
לחץ על OK‏ תוחזר לתפריט הראשי של .TOSHIBA Fingerprint Utility‏ 


כניסה ל- פ5עשס6חו//\ באמצעות אימות טביעת אצבעות 


במקום כניסה באמצעות המזהה והסיסמה הרגילים של פעוססחו/\\, גם אימות טביעת 
האצבעות מאפשר כניסה ל- פעוססחו//. 


אפשרות זו שימושית כאשר משתמשים רבים משתמשים במחשב ומאפשרת לדלג על 
תהליך בחירת המשתמש. 


הליך אימות טביעת האצבעות 


1 הפעל את המחשב. 

2. מוצג המסך חסוtגzוזסhזAu‏ חסLog‏ (אימות כניסה). בחר אחת מהאצבעות 
הרשומות והעבר את האצבע על החיישן. אם האימות מוצלח, המשתמש ייכנס ל- 
.Windows‏ 


םּ אם אימות טביעת האצבע נכשל, היכנס באמצעות סיסמת הכניסה של 


.Windows 1 


₪ תוצג הודעת אזהרה כשהאימות אינו רגיל או שהאימות אינו מצליח במסגרת 
פרק זמן קבוע. 


אימות אתחול בטביעת אצבע והתכונה ססB‏ חסטסד g!eחוS‏ (אתחול בנגיעה 
אחת). 


סקירה על אימות בטביעת אצבע 


בעת האתחול, ניתן להשתמש במערכת אימות טביעת האצבעות כדי להחליף את 
מערכת אימות סיסמת המשתמש מבוססת לוח מקשים. 


אם אינך רוצה להשתמש במערכת אימות טביעת האצבעות עבור אימות סיסמה בעת 
אתחול, ומעדיף במקום זאת להשתמש במערכת מבוססת לוח מקשים, הקש על 
פרישת המשתמש כשמוצג המסך Fingerprint System Authentication‏ (אימות 
מערכת טביעת אצבעות). פעולה זו תחליף את מסך הזנת הסיסמה למסך מבוסס לוח 
מקשים. 


0 ₪ עליך לוודא שאתה משתמש ב- Utility‏ dזסשפsגק‏ 705/04 (כלי שירות 
1 לסיסמה של 70057/84) כדי לרשום שם משתמש לפני השימוש ב- printזgeחוFi‏ 
authentication‏ ססb‏ והפונקציה המורחבת שלו שהמאפשרת שימוש בטביעת 
אצבעות כדי לגשת למחשב עם הפעלתו. 


= בעת העברת האצבע, הקפד לעשות זאת לאט ובמהירות קבועה. אם תראה 
ששיעור האימות אינו משתפר, עליך לנסות להתאים את מהירות החלקת 
האצבע. 
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| אם קיימים שינויים כלשהם בסביבה או בהגדרות הקשורות לאימות, יהיה עליך 
לספק מידע אימות דוגמת סיסמת משתמש (ואם יישים, סיסמת dו!ס5) 55D‏ 
.(State Drive‏ 


סקירה על תכונת חס-חקSi‏ e!פחוS‏ זחוֹזסזgeחוF‏ (טביעת אצבע יחידה לכניסה) 


זו התכונה שמאפשרת למשתמש להשלים את האימות הן עבור סיסמת משתמש/BI0S‏ 
(ואם ישים את סיסמת וז 51916 0ו501) )55D‏ ולהיכנס ל- sשסdחוW‏ באמצעות 
אימות טביעת אצבעות בלבד בעת האתחול. 


יש לרשום את סיסמת המשתמש/8!025 וסיסמת הכניסה ל- פשסdחוW‏ לפני השימוש 
בתכונה Fingerprint boot authentication‏ ובתכונה זו של Fingerprint Single-‏ 
.Swipe Sign On‏ השתמש ב- TOSHIBA Password Utility‏ כדי לרשום את סיסמת 
המשתמש/8|0S.‏ אם כניסה ל- פשסdחוW‏ אינה ברירת מחדל במערכת, ראה את 
המדריך כדי לרשום את סיסמת בכניסה ל- sשסdחוW.‏ 


נדרש אימות של טביעת אצבע אחת בלבד כדי להחליף את סיסמת המשתמש/8BI0S‏ 
(ואם יישים את סיסמת SSD‏ (eץוזס‏ 50906 dוlסS)‏ וסיסמת הכניסה של sשסdחוש".‏ 


כיצד לאפשר אימות אתחול מערכת באמצעות טביעת אצבעות ואת התכונה le!פחוֹ5‏ 
Sign-On‏ 


יש לרשום תחילה את טביעת האצבע באמצעות Utility‏ printזgeחוF‏ IBAחSHסT‏ לפני 
איפשור והגדרת התצורה של אימות האתחול והתכונה חס-חSig‏ e!פחוS.‏ עליך לוודא 
שטביעת האצבע שלך רשומה לפני קביעת תצורת ההגדרות. 


1 היכנס כמנהל (כלומר שלמשתמש יש הרשאות מנהל מערכת). 

>- Tools 8 Utilities >- TOSHIBA >- לחץ על התחל -> כל התוכניות‎ .2 
.Fingerprint Utility 

3 העבר את האצבע על חיישן טביעת האצבעות. 

4 מוצג התפריט הראשי של .TOSHIBA Fingerprint Utility‏ לחץ על " Run as‏ 
orסזaזזsוחוֹadm"‏ (הפעל כמנהל) משמאל למטה. 

5 מוצג החלון Control‏ זחAccou‏ זUse‏ (בקרת חשבון המשתמש). לחץ על .Yes‏ 

העבר את האצבע על חיישן טביעת האצבעות. 

7 בחר פַחו598 (הגדרה) בתפריט הראשי כדי לפתוח את חלון ההגדרות שבו תוכל 


ס 


לבחור בתיבת הסימון cationזחauthe Boot‏ (אימות אתחול) אם ברצונך 
להשתמש בתכונת אימות האתחול של טביעת האצבעות. 
בחר בתיבות הסימון Boot authentication‏ וכן sign-on‏ geחSi‏ אם ברצונך 
להשתמש בתכונה חס-חSig‏ g!eחוS.‏ 
8 לחץ על הלחצן ץקקA‏ (החל). 
9. מוצג "Save succeeded!"‏ (השמירה הצליחה). לחץ על 6וכ0). 
0. לחץ על Close‏ (סגור). 
1. מוצג you want to quit"‏ eזsu‏ וסץ eזA?"‏ (האם אתה בטוח שברצונך לצאת?). 
לחץ על OK‏ תוחזר לתפריט הראשי של .TOSHIBA Fingerprint Utility‏ 
התצורה המתוקנת של אימות אתחול ותכונת ח0-חSig‏ e!פחוS‏ לטביעת אצבעות 
תהיה פעילה באתחול הבא של המערכת. 
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תקשורת אלחוטית 


פונקציית התקשורת האלחוטית של המחשב תומכת במספר התקני תקשורת 
אלחוטית. 


A 


חלק מהדגמים בלבד מצויד הן בפונקציות LAN‏ אלחוטי והן בפונקציות .B!uetooth‏ 


אל תשתמש בפונקציונליות LAN‏ אלחוטי (=-//) או הז0ס8/061 סמוך לתנורי 
מיקרוגל או באזורים בהם קיימים שדות מגנטיים או הפרעות רדיו. הפרעות 
מתנור מיקרוגל או מקור אחר עלולות לשבש פעולת Wi-Fi‏ או חוססוסטום. 


כבה כל פונקציונליות אלחוטית בעת הימצאות סמוך לאדם בעל קוצב לב מושתל 
או ליד ציוד רפואי חשמלי אחר. גלי רדיו עלולים להשפיע על פעולת קוצב לב או 
התקן רפואי, תוך אפשרות לגרימת פגיעה חמורה. בצע את ההוראות הנלוות 
להתקן הרפואי בנוגע לשימוש בכל פונקציונליות אלחוטית. 


כבה תמיד פונקציונליות אלחוטית אם המחשב נמצא בסמוך למכשירים או ציוד 
לבקרה אוטומטית, דוגמת דלתות אוטומטית או גלאי אש. גלי רדיו עלולים לגרום 
לתקלה בציוד כזה, תוך אפשרות לגרימת פציעה חמורה. 


ייתכן שלא יהיה אפשר לבצע חיבור רשת לשם הרשת שצוין באמצעות פונקציית 
אד-הוק של הרשת. במקרה כזה, יהיה צורך להגדיר את הרשת החדשה (*) עבור 

כל המחשבים המחוברים לאותה רשת על מנת לאפשר מחדש את חיבורי הרשת. 
* הקפד להשתמש בשם רשת חדש. 


LAN‏ אלחוטי 


ה- LAN‏ האלחוטי תואם למערכות LAN‏ אחרות המבוססות על טכנולוגיית רדיו 
Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal Frequency Division‏ 
פחוא6וקטוטו\! התואמת לתקן LAN‏ אלחוטי .!EEE802.11‏ 


מדריך למשתמש 


בחירת תדר ערוץ של 5GH2‏ עבור 802.118 IEEE‏ האו IEEE802.11n‏ 
בחירת תדר ערוץ של 2.4GH2‏ עבור IEEE802.11n xh IEEE 802.11b/g‏ 
נדידה בערוצים מרובים 

Card Power Management 

הצפנת נתונים ,)WEP( Wֹוזed Equivalent Privacy‏ מבוססת על אלגוריתם 
הצפנה של 128 סיביות. 

(WPA™ ) Wi-Fi Protected Access™ 


מהירות ההעברה דרך LAN‏ אלחוטי והמרחק אליו יכול להגיע LAN‏ אלחוטי עשויים 
להשתנות בהתאם לסביבה האלקטרומגנטית המקיפה, מכשולים, תכנון ותצורה של 
נקודת גישה, תכנון הלקוח ותצורות תוכנה/חומרה. קצב ההעברה המתואר הוא 
המהירות התיאורטית המרבית כפי שמצוין במסגר התקן המתאים - מהירות השידור 
הממשית תהיה נמוכה יותר מהמהירות התיאורטית המרבית. 


הגדרה 


.1 
.2 
.3 


ודא שפונקציית התקשורת האלחוטית מופעלת. 
לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> רשת ואינטרנט -> מרכז הרשת והשיתוף. 
לחץ על הגדר חיבור או רשת חדשים. 
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4. בצע את ההוראות הניתנות באשף. תזדקק לשם הרשת האלחוטית יחד עם 
הגדרות האבטחה. עיין בתיעוד המצורף לנתב או היוועץ במנהל הרשת 
האלחוטית לגבי ההגדרות. 


אבטחה 


TOSHIBA ₪‏ ממליצה מאוד לאפשר את פונקציונליות האבטחה, אחרת המחשב 
יהיה פתוח לגישה בלתי חוקית של אדם זר המשתמש בתקשורת אלחוטית. 
במקרה כזה, אדם זר יכול לגשת למערכת, לצותת או לגרום אובדן או הרס של 
נתונים. 

₪ גTOSHIBA‏ אינה אחראית לאובדן נתונים עקב ציתות או גישה לא חוקית 
באמצעות ה- LAN‏ האלחוטי והנזק היכול לנבוע מכך. 


מפרט כרטיס 
PCI Express Mini Card Form Factor‏ 
תאימות ₪ תקן 802.11 ]EEE‏ עבור רשתות LAN‏ אלחוטיות 


Fidelity) ₪‏ elessזוֹW)‏ וF-W‏ מאושר על ידי ה- 
.Wi-Fi Alliance‏ הלוגו "Wi-Fi CERTIFIED"‏ הוא 
סימן אישור של Alliance‏ וF-וֹW.‏ 
מערכת הפעלה של הרשת = Microsoft Windows Networking‏ 


CSMA/CA (Collision Avoidance) with ₪ פרוטוקול גישה למדיה‎ 
Acknowledgment (ACK) 


מאפייני רדיו 

מאפייני הרדיו של מודולי LAN‏ אלחוטי עשויים להשתנות בהתאם ל-: 
₪ ארץ/אזור שבו נרכש המוצר 

₪ סוג המוצר 


לעתים קרובות, תקשורת אלחוטית כפופה לתקנות רדיו מקומיות. למרות שמוצרי 
עבודה ברשת LAN‏ אלחוטית תוכננו לפעול בפס 2.4022 ו- 50002 שאינו דורש 
רישיון, תקנות רדיו מקומיות עשויות להציב מספר מגבלות על השימוש בציוד 
תקשורת אלחוטית. 


(A, N (מהדורה‎ )5GH2 )5150-5850 MMHZספ‎ ₪ תדר רדיו‎ 


₪ פס(MHZ2‏ 2400-2483.5) 24GH2‏ (מהדורה b/g‏ 
ר ח) 
טווח אות האלחוט קשור לקצב השידור של התקשורת האלחוטית. תקשורת בטווחי 
שידור קצרים יותר עשויות לעבור מרחקים גדולים יותר. 


|= טווח ההתקנים האלחוטיים יכול להיות מושפע כשהאנטנות מוצבות בקרבת 
משטחי מתכת וחומרים מוצקים צפופים. 


₪ הטווחגם מושפע מ"מכשולים" בנתיב אות הרדיו, אשר עלולים לספוג או להחזיר 
את אות הרדיו. 
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טכנולוגיית thססזBluet‏ אלחוטית 


מדריך למשתמש 


לחלק מהמחשבים בסדרה זו יש פונקציה של טכנולוגיית חזססBluet‏ אלחוטית 
המבטלת את הצורך בכבלים בין התקנים אלקטרוניים דוגמת מחשבים שולחניים, 
מדפסות וטלפונים ניידים. כשהפונקציה מאופשרת, חtססetטBlu‏ מספק סביבת רשת 
תקשורת אישית אלחוטית, בטוחה ואמינה, מהירה וקלה לשימוש. 


אינך יכול להשתמש בפונקציות חזססBuet‏ מוכללות של המחשב ובמתאם Bluetooth‏ 
בו-זמנית. לידיעתך, טכנולוגיית חזססBlUet‏ אלחוטית כוללת את התכונות הבאות: 


פעולה ברחבי העולם 


משדר ומקלט הרדיו של thזססוBUe‏ פועל בפס של ,2.4GH2‏ שאינו מחייב ברישוי 
ותואם למערכות רדיו ברוב המדינות בעולם. 


קישורי רדין 


ניתן ליצור בקלות קישורים בין שני התקנים או יותר, כאשר קישורים אלה נשמרים גם 
אם ההתקנים אינם נמצאים במסגרת קו ראייה זה מזה. 


אבטחה 


מנגנוני האבטחה המתקדמים מבטיחים רמה גבוהה של האבטחה. 


. אימות מונע גישה לנתונים קריטיים ואינו מאפשר לזייף את מקור ההודעה. 
₪ הצפנה מונעת ציתות ושומרת על פרטיות הקישור. 


TOSHIBA של‎ Windows עבור‎ Bluetooth מחסנית‎ 


שים לב שתוכנה זו מתוכננת במיוחד למערכות ההפעלה הבאות: 
Windows7 ₪‏ 


מידע הקשור לשימוש בתוכנה זו עם מערכות הפעלה אלה מפורט להלן, כאשר פרטים 
נוספים מוכללים בקובצי העזרה האלקטרוניים המסופקים עם התוכנה. 


מחסנית 0610017/₪ זו מבוססת על מפרט 

Version 1.1/1. 22. 0+EDR2. 1+EDR/3.0/3.0+HS‏ othסBluet,‏ בהתאם לדגם 

שרכשת. עם זאת, 1057/84 אינה יכולה לאשר את התאימות בין כל מוצר מחשוב ו/ 
או התקנים אלקטרוניים אחרים המשתמשים ב- תוססוBlue,‏ למעט מחשבי מחברת של 
.TOSHIBA‏ 


הערות מהדורה למחסניn‏ othסBluet‏ עבור Vindows‏ של 7057/84 


1 תוכנת פקס: שים לב שקיימים יישומי תוכנת פקס מסוימים שאינם יכולים 
להשתמש במחסניn‏ 810640010 זו. 

2. שיקולים למשתמשים מרובים: ב- שסחוֹW‏ השימוש ב- thססetטB‏ אינו נתמך 
בסביבה מרובת משתמשים. כלומר, כשאתה משתמש ב- thססזBlUe,‏ משתמשים 
אחרים שנכנסו למחשב זה לא יוכלו להשתמש בסוג זה של פונקציונליות. 
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תמיכה במוצר:‎ 


ניתן לחפש את המידע המעודכן המתייחס לתמיכה במערכת הפעלה, תמיכה בשפה 
או שדרוגים זמינים באתר אינטרנט שלנו בכתובת http:llwww.toshiba-europe.com/‏ 
s/tnt/bluetooth.htmזcompute‏ באירופה או בכתובת 
pcsupport.toshiba.comק.ששww‏ בארה"ב. 


המחשב מצויד בתמיכה מוכללת עבור LAN‏ etחזEthe‏ (10 מגבייט לשנייה, 
10BASE-T‏ ) או ב- Fast Ethernet LAN‏ (100 מגבייט לשנייה, 1008ASE-TX‏ ) או 
Ethernet LAN‏ זוֹGigab‏ (1000 מגבייט לשנייה, 10008BASE-T‏ ). 


סעיף זה מתאר כיצד להתחבר ל-LAN‏ וכיצד להתנתק. 


₪ הפונקציה LAN‏ חס קו-Wake‏ צורכת חשמל גם כאשר המערכת מכובה. השאר 
את מתאם זרם החילופין מחובר בעת השימוש בתכונה זו. 


₪ | מהירות הקישור (10/100/1000 מגהבייט לשנייה) משתנה אוטומטית בהתאם 
לחיבורי הרשת (התקן מחובר, כבל או רעש וכדומה). 


סוגי כבלי LAN‏ 


A 


יש להגדיר את המחשב בצורה נאותה לפני חיבור ל- .LAN‏ התחברות ל- LAN‏ 
באמצעות הגדרות ברירת המחדל של המחשב יכולה לגרום לתקלה בפעולת ה- AN‏ 1!. 
בדוק את נוהלי ההגדרה עם מנהל ה- .1AN‏ 


בעת שימוש ב-LAN Ethernet‏ זוֹGigab‏ (1000 מגה-סיביות לשנייה, ז-10008ASE),‏ 
הקפד להתחבר בעזרת כבל מקטגוריה CAT5E‏ ומעלה. לא ניתן להשתמש בכבל 
3 או .CATS‏ 


בעת שימוש ב- Fast Ethernet LAN‏ (100 מגבייט לשנייה, Xז-1008ASE),‏ הקפד 
להתחבר עם כבל מקטגוריה CATS‏ או גבוה יותר. לא ניתן להשתמש בכבל .CAT3‏ 


בעת שימוש ב- LAN‏ etחזEthe‏ (10 מגבייט לשנייה, 1-=1085), תוכל להתחבר עם 
כבל מקטגוריה CAT3‏ או גבוה יותר. 


חיבור כבל ה- LAN‏ 


A 


מדריך למשתמש 


כדי לחבר את כבל ה- ,LAN‏ בצע את השלבים המפורטים להלן: 


₪ | הבר את מתאם זרם החילופין לפני חיבור כבל ה- .LAN‏ מתאם זרם החילופין 
חייב להישאר מחובר במהלך השימוש ב- .LA4N‏ אם תנתק את מתאם זרם 
החילופין בעת שמחשב ניגש ל- ,LAN‏ המערכת עלולה להיתקע. 


מ | אל תחבר אף כבל אחר למעט כבל LAN‏ לשקע ה- .LA4N‏ אחרת, עלולים להיגרם 
תקלה או נזק. 


₪ | אל תחבר התקן ספק כוח לכבל LAN‏ שמחובר לשקע //1/4. אחרת, עלולים 
להיגרם תקלה או נזק. 


1 כבה את חשמל לכל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב. 
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2.. חבר קצה אחד של הכבל לשקע ה- .LAN‏ לחץ בעדינות עד שתשמע את התפס 
ננעל במקומו. 


איור 3-6 חיבור כבל ה- LAN‏ 


1. שקע LAN‏ 2. כבל LAN‏ 
3 חבר הקצה השני של הכבל למחבר רכזת LAN‏ או נתב. בדוק עם מנהל ה- LAN‏ 
וספק החומרה והתוכנה לפני שימוש או הגדרת חיבור רשת. 


התקנים אופציונליים 


התקנים אופציונליים יכולים להרחיב את יכולות המחשב ואת השימושים בו. סעיף זה 
מתאר את החיבור או ההתקנה של ההתקנים הבאים: 


כרטיסים/זיכרון 
₪ חריץ מדיית זיכרון 
₪ 0370 (ספ) ™gitalוD‏ eזSecu‏ (כרטיס זיכרון ,5D‏ כרטיס זיכרון ,5DHC‏ 
כרטיס זיכרון (microSD Card ,miniSD Card,SDXC‏ 
MultiMediaCard ₪‏ 


התקנים היקפיים 


₪ צג חיצוני 
₪ התקן 058 


אחר 


₪ מנעול ביטחון 
₪ אביזרים אופציונליים של TOSHIBA‏ 


חריץ מדיית זיכרון 
המחשב מצויד בחריץ מדיית זיכרון היכול לאכסן סוגים מסוימים של מדיית זיכרון עם 
קיבולות זיכרון שונות כדי שתוכל להעביר בקלות נתונים מהתקנים, דוגמת מצלמות 
דיגיטליות וארגוניות אישיות. 


הרחק עצמים זרים מחריץ מדיית הזיכרון. אף פעם אל תאפשר לחפצים מתכתיים, 
כגון ברגים, סיכות הידוק או מהדקים לחדור לחריץ מדיית הזיכרון. עצמי מתכת זרים 


מדריך למשתמש 3-17 


מדיית זיכרון 


Portégé 2830 / Satellite 2830 


עלולים לגרום לקצר, העלול לגרום למחשב נזק או שריפה, תוך אפשרות לגרימת 
פציעה חמורה. 


חריץ מדיית הזיכרון תומך במדיות הזיכרון הבאות. 
Secure Digital (SD) Card (SD memory card, SDHC memory card, ₪‏ 
(SDXC memory card, miniSD Card, microSD Card‏ 


MultiMediaCard (MMC™) ₪‏ 
שים לב שנדרש מתאם כדי להשתמש ב- dזCa‏ כפסזcוח/סiSחותח.‏ 


שים לב שלא כל מדיות הזיכרון נבדקו ואומתו שהן פועלות כשורה. לפיכך, אין 
אפשרות להבטיח שכל מדיית זיכרון תפעל כשורה. 


החריץ אינו תומך בפונקציות 6816 cוֹפב//.‏ 
איור 3-7 דוגמאות של מדיות זיכרון 


\- - 2 


MultiMediaCard microSD מתאם כרטיס‎ Secure Digital (SD) 
(MMC) microSD וכרטיס‎ Card 


סעיף זה מספק אמצעי זהירות חשובים לטיפול במדיית זיכרון. 


נקודות שיש לשים לב אליהן לגבי כרטיס מדיית הזיכרון 


מדריך למשתמש 


כרטיסי זיכרון SD/SDHC/SDXC‏ תואמים Secure Digital Music) SDMI->‏ 
veוtiatוחl),‏ טכנולוגיה שאומצה כדי למנוע העתקה והשמעה לא חוקיות של מוזיקה 
דיגיטלית. בשל כך, אינך יכול להעתיק או להפעיל תוכן מוגן במחשב או בהתקן 
אחרים ואינך יכול להפיק מחדש חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים למעט לשימושך 
האישי. 


להלן הסבר פשוט כדי להבחין בין כרטיסי זיכרון 52 וכרטיסי זיכרון SDHC‏ וכרטיס 
.SDXC‏ 


כרטיסי SDHC‏ ,50 ו- SDXC‏ נראים זהים מבחינה חיצונית. עם זאת, הלוגו על 
כרטיסי זיכרון שונה, לכן שים לב ללוגו בעת הרכישה. 


הלוגו של כרטיס זיכרון 5D‏ הוא 2 
הלוגו של כרטיס זיכרון SDHC‏ הוא ( 2<). 


הלוגו של כרטיס זיכרון 5026 הוא ( 2= ). 


הקיבולת המרבית של כרטיסי זיכרון 5D‏ היא .2G8‏ הקיבולת המרבית של 
כרטיסי זיכרון SDHC‏ היא 320. הקיבולת המרבית של כרטיסי זיכרון SDXC‏ 
היא .64GB‏ 
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סוג כרטיס קיבולות 

8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, SD 
512MB, 1GB, 2GB 

4GB, 8GB, 16GB, 32GB SDHC 

64GB SDXC 


תבנית מדיית זיכרון 


1 


כרטיסי המדיה מפורמטים בהתאם לתקנים ספציפיים. אם ברצונך לפרמט מחדש 
כרטיס מדיה, הקפד לעשות זאת בהתקן המשתמש בכרטיסי מדיה. 


פירמזט כרטיס מדיית זיכרון 


כרטיסי מדיית זיכרון נמכרים שהם מפורמטים בהתאם לתקנים ספציפיים. בעת 
פירמוט כרטיס זיכרון , הקפד לפרמט אותו בהתקן, כגון מצלמה דיגיטלית או נגן שמע 
דיגיטלי, המשתמש בכרטיסי , לא באמצעות פקודת הפירמוט של sשסdחו/.‏ 


אם עליך לפרמט את כל האזורים של כרטיס הזיכרון, כולל האזור המוגן, עליך להשיג 
את היישום המתאים המתייחס למערכת ההגנה מפני העתקה. 


טיפול במדיה 
שים לב לאמצעי הזהירות הבאים בעת טיפול בכרטיס. 


טיפול בכרטיס 


אל תעוות או תכופף את הכרטיסים. 

אל תחשוף כרטיסים לנוזלים או תאחסן באזורים לחים או תניח כרטיסים סמוך 
למיכלי נוזלים. 

אל תיגע בחלקי המתכת של הכרטיס ואל תחשוף לנוזלים או תאפשר להם 
להתלכלך. 

לאחר השימוש בכרטיס, החזר אותו לאריזה. 

הכרטיס מתוכנן כך שניתן להכניסו בדרך אחת בלבד. אל תנסה להכניס את 
הכרטיס בכוח לתוך החריץ. 

אל תשאיר כרטיסים כשהם מוכנסים חלקית לחריץ. לחץ על הכרטיס עד שיכנס 
למקומו בנקישה. 


טיפול בכרטיסי זיכרון 


מדריך למשתמש 


אם אינך רוצה להקליט נתונים, קבע את מתג ההגנה מפני כתיבה למצב נעול. 
לכרטיסי זיכרון יש מחזור חיים מוגבל ולכן חשוב לגבות נתונים חשובים. 

אל תכתוב לכרטיס אם הסוללה חלשה. סוללה חלשה עלולה להשפיע על דיוק 
הכתיבה. 

אל תסיר את הכרטיס במהלך ביצוע כתיבה/קריאה. 
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לפרטים נוספים על שימוש בכרטיסי זיכרון, עיין במדריכים שמצורפים לכרטיסים. 


1 


אודות הגנה מפני כתיבה 


בכרטיסי מדיית הזיכרון קיימת פונקציה להגנה. 
SD Card (SD memory card, SDHC memory card and SDXC memory ₪‏ 
(card‏ 


NN‏ אם אינך רוצה להקליט נתונים, קבע את מתג ההגנה מפני כתיבה למצב נעול. 


הכנסת מדיית זיכרון 


ההוראות הבאות חלות על כל הסוגים של התקני מדיה נתמכים. כדי להכניס מדיית 
זיכרון, בצע את השלבים המפורטים להלן: 
1 הפנה את מדיית הזיכרון כך שהמגעים (אזורי מתכתיים) יפנו כלפי מטה. 
2. הכנס את מדיית הזיכרון בחריץ מדיית הזיכרון בצד שמאל של המחשב. 
3 לחץ בעדינות את מדיית הזיכרון כדי להבטיח חיבור יציב. 
איור 3-8 הכנסת מדיית זיכרון 


1. חריץ מדיית זיכרון 2. מדיית זיכרון 


₪ ודא שמדיית הזיכרון פונה בכיוון הנכון לפני הכנסתה. אם תכניס את המדיה 
בכיוון לא נכון, ייתכן שלא תצליח להסיר אותה 


= בעת הכנסת מדיית זיכרון, אל תיגע במגעי המתכת. אתה עלול לחשוף את אזור 
האחסון לחשמל סטטי, העלול להרוס את הנתונים. 


₪ | אל תכבה את המחשב או תעבור לשינה (5/660) או מצב שינה )ationחזbeוh)‏ 
במהלך העתקת קבצים - עלול להיגרם אובדן נתונים. 


הסרת מדיית זיכרון 


ההוראות הבאות חלות על כל הסוגים של התקני מדיה נתמכים. כדי להסיר מדיית 
זיכרון, בצע את השלבים המפורטים להלן: 
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1 פתח את הסמל הוצאת חומרה ושליפת מדיה באופן בטוח בשורת המשימות של 
.Windows‏ 

הצבע על 8018 ץזסוחeח‏ ולחץ על לחצן הבקרה השמאלי של משטח המגע. 
לחץ על מדיית הזיכרון כדי שתבלוט מעט מהמחשב. 

אחוז במדיה והסר אותה. 


mg ₪ 9 


אל תסיר מדיית הזיכרון בעת שהמחשב נמצא בשינה (5/860) או במצב שינה 
(חסזaחhiber).‏ המחשב עלול להיעשות לא יציב או שנתונים במדיית הזיכרון 
יאבדו. 


₪ | אל תסיר את רק את ה- 6870 כופסוסוו/כופוחוחז בעודך משאיר את המתאם 
בחריץ מדיית זיכרון. 


צג חיצוני 
ניתן לחבר צג אנלוגי חיצוני ליציאת צג RGB‏ חיצוני של המחשב. כדי לחבר צג, בצע 


את השלבים המפורטים להלן: 
חיבור הכבל הקואקסיאלי של הצג 


1 חבר את כבל הצג ליציאת צג - RGB‏ החיצוני. 
איור 3-9 חיבור כבל הצג ליציאת צג RGB-‏ החיצוני 


1 יציאת צג RGB‏ חיצוני 2. כבל צג 


ו במחשב זה אין ברגים להידוק הכבל של הצג החיצוני ביציאת צג ה- ₪ החיצוני. 
1 עם זאת, ניתן להשתמש בכבלים לצג חיצוני שיש להם ברגים להידוק. 


2. הפעל את הצג החיצוני 


עם הפעלתו, המחשב יזהה אוטומטית את הצג ויקבע אם הוא התקן צבעוני או שחור 
ולבן. במקרה שתמצא כי קיימת בעיה בקבלת תמונה בצג הנכון, עליך לשקול 
להשתמש במקש הקיצור FN + F5‏ כדי לשנות את הגדרות התצוגה (אם תנתק את 
הצג החיצוני לפני כיבוי המחשב, הקפד ללחוץ על מקש הקיצור FN + F5‏ שוב כדי 
לעבור לתצוגה הפנימית). 


לקבלת פרטים נוספים על שימוש במקשי קיצור לשינוי הגדרת התצוגה, עיין בסעיף 
לוח המקשים. 
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1 ה אל תסיר את הצג החיצוני בעת שהמחשב נמצא במצבי שינה .)s/eep/hibernation)‏ 
1 כבה את המחשב לפני ניתוק הצג החיצוני. 


בעת הצגת שולחן העבודה בצג אנלוגי חיצוני, שולחן העבודה מוצג לעיתים במרכז 
הצג (בצורה מוקטנת) עם מסגרת שחורה סביב שולחן העבודה. 


במקרה זה, קרא את המדריך של הצג והגדר את מצב התצוגה שנתמך במג לאחר מכן, 
הוא יוצג בגודל מתאים ויחס ממדים נכון. 


HDMI 


ניתן לחבר התקן תצוגת !MסH‏ ליציאת HDMI!‏ של המחשב. כדי לחבר את התקן 
תצוגת ה- |/]סה, בצע את השלבים המפורטים להלן: 


ie‏ מכיוון שפעולת היציאה של כל תצוגות:ה- HD!‏ (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה 
ג — Multimedia Interface‏ חסוווDefi-High)‏ לא אושרה, ייתכן שהתקני תצוגת HDMI‏ 
מסוימים לא יפעלו כהלכה. 


HDMI out חיבור ליציאת‎ 


1 חבר קצה אחד של כבל ה-|/]0 ליציאה חו וHDM‏ של התקן תצוגת ה-HDMI.‏ 
2 חבר את הקצה השני של כבל ה- !MסH‏ ליציאת HDMI!‏ במחשב. 


איור 3-10 חיבור ליציאת out‏ !ות 


1000000 Es" 


HDMI כבל‎ HDMI out יציאת‎ .1 


ie‏ חבר למחשב או נתק מהמחשב התקן תצוגת HD/!‏ בתנאים הבאים: 
1 ₪ המחשב פועל. 

₪ | מחשב מכובה לחלוטין. 

אל תעשה זאת בעת שהמחשב נמצא במצבי שינה .)s/eep/hibernation)‏ 


7 מ בעת חיבור טלוויזיה או צג חיצוני ליציאת !/סHD,‏ התקן תצוגה מוגדר ל-!HD.‏ 
1 מ בעת שליפת כבל HD!‏ וחיבורו מחדש, המתן לפחות 5 שניות לפני חיבור כבל 
HDMI‏ מחדש. 


מדריך למשתמש 3-22 


Portégé 2830 / Satellite 2830 


ח כשאתה משנה את התקן יציאת התצוגה באמצעות קיצור דוגמת ,FN + F5‏ ייתכן 
שהתקן ההשמעה לא יופעל אוטומטית במקרה כזה, כדי להגדיר את התקן 
ההשמעה לאותו התקן כמו התקן פלט התצוגה, התאם את התקן ההשמעה ידנית 
באמצעות השלבים הבאים: 

1. להץ על התחל -> לוח הבקרה -> חומרה וקול -> קול. 

2. בכרטיסייההשמעה בחר את התקן השמעת השמע שאליו ברצונך לעבור. 

3. כדי להשתמש ברמקולים הפנימיים במחשב, בחר רמקולים. כדי להשתמש 
בטלוויזיה או בצג החיצוני שאותם חיברת למחשב, בחר בהתקן השמעה 
שונה. 

4. לחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל. 

5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיחקול. 


הגדרות להצגת וידיאו ב- HDMI‏ 


כדי להציג וידיאו בהתקן תצוגת !MסH,‏ הקפד לקבוע את הגדרות הבאות, אחרת 
תגלה שלא מוצג דבר. 


ו הקפד להשתמש במקש הקיצור 5= + FN‏ כדי לבחור את התקן התצוגה, לפני התחלת 
1 הקרנה של וידיאו. אל תשנה את התקן התצוגה בזמן הקרנת וידיאו. 

אל תשנה את התקן התצוגה במצבים הבאים. 

חמ כאשר נתונים נקראים או נכתבים. 

₪ כאשר מתבצעת תקשורת. 


בחירת תבנית HD‏ 


כדי לבחור את מצב התצוגה, בצע את השלבים המפורטים להלן: 


לחץ על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה. 

לחץ על מראה התאמה אישית. 

לחץ על תצוגה. 

לחץ על שנה הגדרות תצוגה. 

לחץ על הגדרות מתקדמות. 

לחץ על פירוט כל המצבים. 

בחר את אחדיהמצבים מתוך פירוט כל המצבים. 


= א ₪ ₪ ₪ ₪ 34 


מנעול ביטחון 


מנעול ביטחון מאפשר לעגן את המחשב לשולחן או לחפץ כבד אחר, כדי למנוע הסרה 
של המחשב ללא אישור או גניבה. המחשב מצויד בחריץ נעילת אבטחה בצדו הימני 
שאליו ניתן לחבר קצה אחד של כבל אבטחה ואת הקצה השני לשולחן או לחפץ דומה. 
השיטות לחיבור כבלי אבטחה משתנות ממוצר למוצר. לקבלת מידע נוסף, עיין 
בהוראות עבור המוצר שבו אתה משתמש. 


חיבור נעילת אבטחה 


כדי לחבר כבל אבטחה למחשב, בצע את השלבים המפורטים להלן: 


מדריך למשתמש 3-23 


Portégé 2830 / Satellite 2830 


1 סובב את המחשב כך שצדו הימני יפנה אליך. 
2 יישר את כבל האבטחה עם חריץ המנעול ואבטח אותו במקומו. 


איור 3-11 מנעול ביטחון 


1. חריץ נעילת אבטחה 


אביזרים אופציונליים של TOSHIBA‏ 


ניתן להוסיף מספר אפשרויות ואביזרים כדי להפוך את המחשב לרב עוצמה ונוח יותר 
לשימוש עוד יותר. לפרטים, הרשימה הבאה מפרטת חלק מהפריטים שזמינים מהמפיץ 
או הספק של :70SHIBA‏ 


מתאם זרם חילופין אם אתה משתמש בתכיפות במחשב במספר אתרים, 
אוניברסלי ייתכן שתמצא כי נוח לרכוש מתאם זרם חילופין נוסף 
עבור כל אתר כך שלא תצטרך תמיד לשאת את המתאם 
איתך. 
מערכת קול 


חלק זה מתאר פונקציות של חלק מבקרת השמע. 


מערבל העוצמה 


כלי השירות 'מערבל עוצמה' מאפשר לשלוט בעוצמת הקול עבור הפעלת התקנים 

ויישומים ב- sשסdחוֹW.‏ 

₪ | כדי להפעיל את מערבל העוצמה, לחץ לחיצה ימנית על סמל הרמקול בשורת 
המשימות ובחר פתיחת מערבל העוצמה מתוך התפריט. 

₪ | כדי להתאים את עוצמת הקול של הרמקולים, הזז את המחוון רמקולים 

₪ כדי להתאים את עוצמת הקול של יישום שבו אתה משתמש, הזז את המחוון 
עבור היישום המתאים. 


עוצמת מיקרופון 


כדי לשנות את רמת ההקלטה של המיקרופון, בצע את השלבים להלן. 


1 לחץ לחיצה ימנית על סמל הרמקול בשורת המשימות ובחר התקני הקלטה 
בתפריט המשנה. 

2< בחר מיקרופון ולחץ על מאפיינים. 

3 בכרטיסייה רמות, הזז את המחוון מיקרופון כדי להגביר או להקטין את עוצמת 
הקול של המיקרופון. 
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אם רמת עוצמת הקול של המיקרופון אינה מתאימה, הזז את המחוון הגברת מיקרופון 
לרמה הגבוהה ביותר. 


שיפורי שמע 


על מנת להחיל את אפקטי הקול על הרמקול הנוכחי, בצע את השלבים להלן. 

1 לחץ לחיצה ימנית על הסמל רמקולים בשורת המשימות ובחר ackמעa|ק‏ 
858 (התקני השמעה) בתפריט המשנה. 

2. בחר רמקולים ולחץ על מאפיינים. 

3. בכרטיסייה 8048וח08ח8חח= (שיפורים) בחר את אפקטי הקול הרצויים ולחץ על 
עוססא (החל). 


Realtek HD Audio Manager 


מדריך למשתמש 


ניתן לאשר או לשנות את תצורת השמע באמצעות .Realtek Audio Manager‏ כדי 
להפעיל את ,Realtek HD Audiס Manager‏ לחץ עלהתחל -> לוח הבקרה, בחר 
סמלים גדולים מתוך הצג לפי ולאחר מכן לחץ על .Realtek HD Audio Manager‏ 


בהפעלה הראשונה של agerחMa‏ סוסט סח אRealte,‏ תראה שתי הכרטיסיות של 
ההתקן. 8ז5068%6 (רמקולים) התקן יציאת שמע ברירית מחדל. Microphone‏ 
(מיקרופון) התקן כניסת שמע ברירית מחדל. כדי לשנות את התקן ברירת המחדל, 
לחץ על הלחצן 26/1086 זוDefau Set‏ (הגדרת התקן ברירת מחדל) מתחת לכרטיסיית 
ההתקן שנבחר. 

Information‏ (מידע) 

לחץ על הלחצן | חסוו)פוחזסזח! (מידע) כדי להציג מידע של החומרה, התוכנה 
והגדרות שפה. 

lanagement‏ זPowe‏ (ניהול צריכת חשמל) 


כאשר פונקציית השמע אינה בשימוש, ניתן להפעיל או לכבות את בקר השמע 
במחשב. כדי להתאם את הגדרת צריכת החשמל של השמע, לחץ על הלחצן ניהול 
צריכת חשמל = . 


₪ כאשר צריכת חשמל של השמע מאופשרת, לחצן העיגול בחלק השמאלי העליון 
של agementחMa‏ זPowe‏ (ניהול צריכת חשמל) כחול וקמור. 
₪ כאשר ניהול צריכת החשמל מנוטרל, הלחצן שחור וקעור. 


Configuration‏ זeakeקS‏ (הגדרת תצורת הרמקול) 


לחץ על הלחצן  Test‏ סזAu‏ (הפעלה) כדי לאשר שצליל הרמקולים הפנימיים או 
האוזניות בוקע מהכיוון הנכון. 


Default Fora‏ (תבנית ברירת מחדל) 


ניתן לשנות את קצב הדגימה ועומק הסיביות של הצליל. 


Dolby® Advanced Audio v2 


תכונה זו זמינה בחלק מהמערכות. 
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Dolby? Aגdvaחced Audiס v2‏ היא חבילה של טכנולוגיות שמע שמאפשרות למחשב 
לספק חוויית צליל היקפי קולנועי, חד וצלול דרך הרמקולים המוכללים. היא גם 
מוסיפה צלילות לצליל מהאוזניות 


זLevele‏ lumeסV:‏ (מאזן עוצמת קול) שמירה על עוצמת הקול בכל התוכן והיישומים 
בהתאם למקום שבו הגדרת את רמת העוצמה. 


Maximizer‏ olumeסV:‏ (ממקסם עוצמת קול) משפר את אות השמע ללא גרימת רעש או 
קיטוע כדי שתוכל להפיק את המרב מהרמקולים המוכללים במחשב. 


Regulator‏ סוֹAud:‏ (וסת שמע) מבטל רעש שנצור משילוב של רמקולים ומגברים 
הפועלים בעוצמה רבה מדי. 


זzeוֹחOpi‏ סוAudi:‏ (ממטב שמע) משפר את תגובת התדר של הרמקולים המוכללים 
של המחשב כך שתוכן נשמע אמיתי באופן שבו היוצר התכוון שישמע. 


Equalizer‏ cוaphזG:‏ (אקולייזר גרפי) מאפשר לבצע התאמות סטטיות למערכת 
ההשמעה ולהתאים שמע למפרט המדויק שלך. 


for Built-in Speakers‏ tualizerזֹV‏ dחouסזזSu:‏ (עבור רמקולים מוכללים) חוויית צליל 
היקפי zedוlגטוזוֹv‏ של סטריאו או תוכן מרובה ערוצים דרך רמקולים מוכללים. 


תוכל לגשת את V2‏ סוֹAud‏ cedחAdva‏ ®olbyסD,‏ על-ידי לחיצה על התחל -> כל 
התוכניות -> .Dolby Advanced Audio <- Dolby‏ 


ץמוסD‏ וסמל ה-D‏ הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של ratoriesסמLa‏ עסוסס. 


מצב וידיאו 


תצורת מצב וידיאו נקבעת באמצעות תיבת הדו-שיח רזולוציית מסך. 


לפתיחת תיבת הדו-שיח רזולוציית מסך, לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> מראה 
והתאמה אישית -> תצוגה -> שנה הגדרות תצוגה. 


בעת הפעלת יישומים מסוימים (לדוגמה יישום תלת-ממד או נגן וידיאו וכדומה), ייתכן 
שתבחין שקיימים הפרעות, ריצודים או עיוותי תמונה על המסך. 


במקרה זה, התאם את רזולוציית התצוגה והורד אותה עד שהמסך יוצג כראוי. 
ייתכן שניטרול את סזAe‏ sשסdחוW"‏ יתקן מצב זה. 


טיפול במחשב 


סעיף זה מסביר על הטיפול במחשב ותחזוקה. 


ניקוי המחשב 


מדריך למשתמש 


כדי לסייע בהבטחת פעולה ממושכת ונקייה מבעיות, הקפד שהמחשב לא יהיה מאובק 

ומלוכלך והיזהר בנוזלים בסביבת המחשב. 

₪ היזהר שלא לשפוך נוזלים לתוך המחשב. אם המחשב נרטב, כבה מייד ואפשר 
למחשב להתייבש לחלוטין - בנסיבות אלה עליך לבדוק את המחשב על-ידי ספק 
שירות מוסמך כדי להעריך את ההיקף של נזק כלשהו. 

₪ נקה את הפלסטיק של המחשב במטלית מלוחלחת קלות במים. 

₪ ניתן לנקות את מסך התצוגה על-ידי ריסוס כמות קטנה של חומר לניקוי זכוכית 
על מטלית רכה ונקייה וניגוב עדין של המסך עם המטלית. 
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בשום מקרה אל תרסס חומר ניקוי ישירות על המחשב ואל תאפשר לנוזל לנזול לחלק 
כלשהו של המחשב. אף פעם אל תשתמש בכימיקלים קשים או חריפים לניקוי המחשב 


העברת המחשב 


פיזור חום 


מדריך למשתמש 


למרות שהמחשב מתוכנן לפעילות יומיומית, עליך להשתמש במספר אמצעי זהירות 
בשעה שאתה מזיז את המחשב כדי לסייע בהבטחת הפעלה נקייה מבעיות. 


₪ | ודא שכל פעילות של דיסק או דיסק קשיח הסתיימה לפני העברת המחשב - ודא 

שהמחוון SSD‏ ומחוונים אחרים בחזית המחשב כבויים. 

כבה את המחשב. 

נתק את מתאם זרם החילופין ואת כל הציוד ההיקפי לפני העברת המחשב. 

סגור את לוח התצוגה. 

אל תרים את המחשב באמצעות לוח התצוגה. 

לפני שתשא את המחשב כבה אותו, נתק את מתאם זרם החילופין ואפשר לו 

להתקרר - אי ביצוע הוראות אלה עלול להסתיים בכוויה קלה. 

₪ אל תאפשר למחשב לקבל מכה או זעזוע - אי ביצוע הוראה זו עלול להסתיים 
בנזק למחשב, כשל המחשב או אובדן נתונים. 

₪ אף פעם אל תעביר את המחשב כאשר כרטיסים כלשהם מותקנים - עלול 
להיגרם נזק למחשב ו/או לכרטיס שיסתיים בכשל המוצר. 

₪ השתמש בתיק נשיאה מתאים בעת העברת המחשב. 

₪ בעת נשיאת המחשב, הקפד לשאת באופן שיימנע נפילה או חבטה כלשהי. 

₪ אל תשא את המחשב על-ידי החזקת חלקים בולטים שלו. 


כדי להגן מפני התחממות יתר, המעבד מצויד בחיישן טמפרטורה פנימי המפעיל 
מאוורר פנימי או מקטין את מהירות העיבוד, אם הטמפרטורה הפנימית של המחשב 
עולה לרמה מסוימת. באפשרותך לבחור אם לשלוט בטמפרטורת על-ידי הפעלת 
המאוורר תחילה, ולאחר מכם אם נדרש, על-ידי האטת מהירות המעבד. לחילופין, על- 
ידי האטת מהירות המעבד תחילה, ואם נדרש, להפעיל את המאוורר. שתי הפונקציות 
האלה נשלטות באפשרויות צריכת החשמל. 


כשטמפרטורת המעבד יורדת לטווח הנורמלי, המאוורר כבה ופעולת המעבד חוזרת 
למהירות רגילה. 


אם טמפרטורת המעבד מגיעה לרמה גבוהה שאינה קבילה באף אחת מההגדרות, 
המחשב כבה אוטומטית כדי למנוע נזק. במקרה זה, כל הנתונים הלא שמורים 
שנמצאים בזיכרון המחשב ילכו לאיבוד. 
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פרק 4 


כלי שירות ושימוש מתקדם 


פרק זה מתאר את כלי השירות והתכונות המיוחדות של מחשב זה, ואת השימוש 
המתקדם בחלק מכלי השירות. 


כלי שירות ויישומים 
סעיף זה מתאר את כלי השירות המותקנים מראש שמגיעים עם המחשב ופרטים על 


אופן הפעלתם. לקבלת פרטים נוספים על הפעלתם, עיין במדריך המקוון של כל אחד 
מכלי השירות, בקובצי העזרה או בקובץ README.TXT‏ (אם זמין). 


מדריך למשתמש 


TOSHIBA Power Saver TOSHIBA Power Saver‏ מספקת תכונות שונות 


(חיסכון בחשמל של נוספות של ניהול אספקת חשמל. 

(TOSHIBA 

TOSHIBA PC -ATOSHIBA PC Diagnostic Tool TOSHIBA PC 
יציג מידע תצורה בסיסי של המערכת‎ Diagnostic Tool (כלי‎ Diagnostic Tool 
אבחון המחשב של ויאפשר את הפונקציונליות של בדיקת חלק מהתקני‎ 
החומרה המוכללים של המחשב.‎ (TOSHIBA 


Hi-Speed Stat Mode TOSHIBA Hi-Speed‏ יכול לגרום להפעלת המחשב 
Sta‏ (הפעלה במהירות | מהר יותר מאשר הפעלה מחדש לאחר כיבוי המערכת. 
גבוהה של 0SHIBAד)‏ 


ייתכן של ניתן לצפות לביצוע יעיל כאשר רשומים חשבונות משתמשים מרובים. 
רק הפעלה מ- SSD‏ תומכת ב- .Hi-Speed Start lode‏ 


כאשר יש להפעיל מחדש את המערכת בגלל עדכון של sשססחו/V,‏ עדכון מנהלי 
התקנים או התקנת יישומים, בצעכיבוי או הפעלה מחדש בהתאם. אם לא, 
שינויים אלו לא ישתקפו היטב במערכת עם .Hi-Speed Start lode‏ 


בעת הגדרת סיסמה (לדוגמה סיסמת משתמש, סיסמת 0ס4), הזן אותה 
באמצעות לוח המקשים. 


כאשר המערכת מאתחל ב- deס//‏ זגו eedקS-וH,‏ קיימות מגבלות מסוימות 
בהגדרות ב- קטווSe‏ 8/05. אם נדרש להשתמש ב- קווSe‏ 05/₪, אל תשתמש 
ב- Sat Mode‏ eedקS-Hi.‏ בצע קSetu‏ 005 לאחר הכיבוי של sשסdחוW.‏ 


לפני שימוש ב- deס//‏ 5191 eedקS-וH,‏ סגור את כל התוכניות שפועלות. 


אם תגדיר אישור אתחול (כניסה יחידה) בדגם הכולל אימות טביעת אצבעות, 
נדרשת שוב טביעת אצבע או סיסמה בשלב הכניסה. 


TOSHIBA Password‏ כלי השירות dזסשפפaק‏ SHIBAסT‏ מאפשר להגדיר 
עו (כלי השירות סיסמה כדי להגביל גישה למחשב. 
לסיסמה של 5SHIBAסד)‏ 
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מדריך למשתמש 


TOSHIBA Flash Cards 
(כרטיסי הבזק של‎ 
(TOSHIBA 


HW Setup 


TOSHIBA Accessibility 
)דסSחIBA (נגישות של‎ 


TOSHIBA Face 
(מזהה פנים‎ Recognition 
(TOSHIBA bw 


Fingerprint Utility‏ (כלי 
שירות לטביעת אצבעות) 


מחסנית Bluetooth‏ של 
Toshiba‏ עבור Windows‏ 
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TOSHIBA Flash Cards‏ מספק דרך מהירה לשנות 
פונקציות נבחרות של המערכת. 


₪ פונקציית מקש קיצור 


כלי שירות זה מאפשר להתאים אישית את הגדרות 
החומרה בהתאם לשיטת עבודתך עם המחשב והציוד 
ההיקפי שבו אתה משתמש. 


כלי השירות TOSHIBA Accessibility‏ מספק תמיכה 
למשתמשים המוגבלים בתנועה, כשהם נזקקים 
לפונקציות מקש הקיצור של 1005718. בעת השימוש, 
כלי השירות הופך את המקש FN‏ ל"דביק", כלומר, ניתן 
ללחוץ עליו פעם אחת, לשחרר אותו ולאחר מכן ללחוץ 
על אחד ממקשי הפונקציה, כדי לגשת לפונקציה 
הספציפית. כאשר הוא מוגדר, מקש FN‏ יישאר פעיל עד 
ללחיצה על מקש אחר. 


TOSHIBA Face Recognition‏ משתמש בספריית 
אימות פנים כדי לאמת את נתוני הפנים של המשמשים 
בעת כניסתם ל- sשסdחו/.‏ אם האימות מוצלח, 
המשתמש ייכנס ל- sשסdחוֹW‏ אוטומטית. באופן זה, 
המשתמש יכול להימנע מהצורך להזין סיסמה וכדומה 
ולהפוך את תהליך הכניסה לפשוט יותר. 


לקבלת מידע נוסך, עיין בסעיף שימוש ב- 7057/24 
Face Recognition‏ (מזהה פנים של .)TOSHIBA‏ 


במוצר זה מותקן כלי השירות לטביעת אצבעות, לשם 

רישום וזיהוי טביעות אצבעות, אשר ניתן לאחר מכן 

לקשר לשם משתמש ולסיסמה על מנת לבטל את הצורך 

להזין פרטים אלה באמצעות לוח המקשים. על-ידי 

החלקת אצבע רשומה על חיישן טביעת האצבעות, 

יופעלו הפונקציות הבאות: 

₪ כניסה ל- sשסdחוW‏ וגישה לדף בית עם אבטחה 
מאופשרת באמצעות erזס!קEx‏ etחזeזח!.‏ 

₪ ניתן להצפין ולפענח קבצים ותיקיות ולמנוע גישה 
של גורם שלישי אליהם. 

₪ פתח את נעילת הגנת הסיסמה של שומר המסך. 

₪ אימות סיסמת משתמש (ואם יישים, את סיסמת 
State Drive) SSD‏ dוSol))‏ בעת אתחול המחשב 
.)Power-on Security)‏ 

₪ תכונת ח0-חSig‏ g!eחוS‏ (הרשמה יחידה לכניסה). 

לא ניתן להשתמש באבטחת טביעת אצבעות בדגמים 

שבהם לא מותקן מודול טביעת האצבעות. 


תוכנה זו מאפשרת תקשורת בין המחשב ובין התקני 
Bluetooth‏ חיצוניים דוגמת מדפסות וטלפונים ניידים. 


לא ניתן להשתמש בפונקציות חtססBuet‏ בדגמים שבהם 
לא מותקן מודול .Bluetooth‏ 
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מדריך למשתמש 


TOSHIBA Assist 
)דסSHIBA (המסייע של‎ 


TOSHIBA ConfigFree 


TOSHIBA eco Utility 


TOSHIBA HDD/SSD 
(כלי שירות‎ Alert Utility 
להתראת 5SD/כסH של‎ 

(TOSHIBA 


TOSHIBA Service 
(תחנת השירות‎ Statiסח‎ 
(TOSHIBA של‎ 
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TOSHIBA Assi‏ הוא ממשק משתמש גרפי המספק 
גישה לכלים ספציפיים, כלי שירות ויישומים המפשטים 
את השימוש והגדרת התצורה של המחשב. 


כדי לגשת לכלי השרות, לחץ על התחל -> כל התוכניות 
Support & Recovery <- TOSHIBA <-‏ -< 
TOSHIBA Assist‏ . 


figFreeחCo TOSHIBA‏ היא חבילה של כלי שירות 
המשפרים את קלות השליטה בהתקני תקשורת וחיבורי 
רשת, עזרה בזיהוי בעיות תקשורת ומאפשרים יצירה של 
פרופילים הנדרשים כדי לעבור בין מיקומים שונים 
ורשתות תקשורת. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -> Network & Connectivity >- TOSHIBA‏ 
.ConfigFree <-‏ 


מחשב זה מצויד ב"מצב ססe".‏ מצב זה מפחית מעט 
מהביצועים של חלק מההתקנים על מנת להפחית 
בצריכת החשמל. שימוש רצוף מאפשר להמחיש את 
החיסכון בצריכת השמל. T0SHIBA eco Utility‏ מסייע 
לנטר את החיסכון בצריכת החשמל על-ידי הצגת צריכת 
החשמל המקורבת בזמן אמת. יתר על כן, הכלי מציג 
צריכת חשמל מקורבת נצברת וחיסכון נצבר מקורב 
בצריכת חשמל בעת השימוש במצב 600 על בסיס יומי, 
שבועי וחודשי. שימוש רצוף במצב 600 מאפשר לעקוב 
אחרי החיסכון בצריכת השמל. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -> eco <- Tools 8 Ultilities >- TOSHIBA‏ 
.Utility‏ 


כלי שירות זה כולל פונקציות אשף כדי לנטר את מצב 
פעולת כונן הדיסק ולבצע גיבוי של המערכת. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -< Support & Recovery >- TOSHIBA‏ -< 
.HDD SSD Alert‏ 


יישום זה מאפשר למחשב לחפש אוטומטית אחרי עדכוני 
תוכנה של גT0SHIBA‏ או התראות אחרות מ- 
TOSHIBA‏ הספציפיות למערכת המחשב שלך 
ולתוכניות שבו. כאשר היישום מאופשר, הוא משדר 
מזמן לזמן כמות מוגבלת של מידע על המערכת, אשר 
תטופל בהקפדה חמורה לכללים ולתקנות וכן בהתאם 
לחוקי הגנת הנתונים שחלים. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -< Support & Recovery <- TOSHIBA‏ -< 
.Service Station‏ 
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מדריך למשתמש 


TOSHIBA Bulletin 
(לוח המודעות של‎ 0 
(TOSHIBA 


TOSHIBA ReelTime 


TOSHIBA Sleep Utility 
(כלי שירות למצב שינה של‎ 
(TOSHIBA 


TOSHIBA מחוון‎ 
LAN) Wireless LAN 
)דסSHIBA אלחוטי של‎ 


TOSHIBA Media 
(בקר המדיה‎ Controller 
(TOSHIBA bw 
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Board‏ חוBullet‏ הוא מקום נוח שבו ניתן לנעוץ דברים 
לשם ארגון ויזואלי בדרך מהנה ויצירתית. 


גרור ושחרר את התמונות המועדפות, קבצים או הערות 
כדי לנעוץ אותם הלוח המודעות. ניתן להשתמש בו כדי 
ליצור קיצורים לתמונות ממוזערות, רשימת מטלות 
וכדומה, בהתאם לסגנונך האישי. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -< Tools 8 Utilities >- TOSHIBA‏ -< 
.Bulletin Board‏ 


יישום זה הוא כלי גרפי להיסטוריה/מיפתוח המאפשר 
לראות קבצים שאליהם נגשת לאחרונה בתבנית מהנה 
וקלה לשימוש. הצג וגלול דרך ההיסטוריה של קבצים 
פתוחים או מיובאים דרך תמונות ממוזערות בממשק 
משתמש אינטואיטיבי. 


כדי לגשת לכלי השירות, לחץ על התחל -> כל התוכניות 
TOSHIBA <-‏ -> 895ו!11\ 8 .ReelTime >- Tools‏ 


כלי שירות זה מסוגל לאפשר או לנטרל את הפונקציות 
הבאות: 


Sleep and Charge | ₪‏ (שינה וטעינה): על-ידי 
התחברות ליציאת USB‏ , ניתן לטעון התקנים 
דוגמת נגני שמע דיגיטלי, גם כאשר המחשב נמצא 
בהמתנה/שינה (קs!ee),‏ במצב שינה )ationחזeפות)‏ 
או במצב כיבוי. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -< Tools & Utilities >- TOSHIBA‏ -< 
.Sleep Utility‏ 


כלי השירות מחוון TOSHIBA Wireless LAN‏ מציג 
במסך הכניסה את מצב חיבור ה- LAN‏ האלחוטי של 
המערכת. 


תוכל לבדוק במהירות את המצב הנוכחי של חיבור LAN‏ 
i‏ 
אלחוטי לפני הכניסה ל- sשסdחו/.‏ 


לשינוי ההגדרות של כלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -> Network 8 Connectivity >- TOSHIBA‏ 
.Wireless LAN Indicator - Settings <-‏ 


יישום זה מאפשר בקרה של המוזיקה, התמונות 
והווידיאו על-ידי הזרמת תוכן לכל התקן תואם המצוי 
בבית. 


כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -< Media & Entertainment >- TOSHIBA‏ - 
.TOSHIBA Media Controller <‏ 


לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה עבור TOSHIBA Media‏ 
.Controller‏ 
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TOSHIBA Resolution+ 
Plug-in For Windows 
Media Player 


TOSHIBA Audio 
Enhancement 
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יישום ה- חוֹ-ug!ק‏ מאפשר להמיר ערחש ו- 4קחח ב- 
.Windows Media Player‏ 


TOSHIBA לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה עבור‎ 
Resolution+ Plug-in for Windows Media Player 
.Help 


>- כדי לגשת, לחץ על התחל -> כל התוכניות‎ 
<- Media & Entertainment <- TOSHIBA 
TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows 
.Media Player - Help 


TOSHIBA Audio Enhancement‏ מספק צליל נאמן 
למקור במיוחד ללא רוויה דיגיטלית. ניתן להפעיל/לכבות 
במאפייני הרמקולים. 


לשינוי ההגדרות, לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> 
חומרה וקול -> קול. לחץ פעמיים על הסמל רמקולים 
ולאחר מכן על הכרטיסייה TOSHIBA Audio‏ 
.Enhancement‏ 


ייתכן שהמחשב לא יכיל את כל התוכנות שברשימה שלעיל; הדבר תלוי בדגם 


שרכשת. 


תכונות מיוחדות 


התכונות הבאות ייחודיות למחשבי SFIBAסT‏ או שהן תכונות מתקדמות ההופכות 
את המחשב נוח יותר לשימוש. 


מדריך למשתמש 


גש לכל פונקציה באמצעות ההליכים הבאים. 


*1 כדי לגשת אל אפשרויות צריכת החשמל, לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> מערכת 
ואבטחה -> אפשרויות צריכת חשמל. 


מקשי קיצור 


כיבוי אוטומטי של התצוגה 
*1 


כיבוי אוטומטי של SSD‏ 


שינה/מצב שינה אוטומטי 
(Sleep/Hibernation)‏ של 
המערכת *1 


מקשי קיצור הם צירופי מקשים ספציפיים המאפשרים 
לשנות במהירות הגדרות מערכת ישירות מלוח המקשים, 
ללא הפעלת תוכנית להגדרת המערכת. 


תכונה זו מכבה אוטומטית את אספקת החשמל ללוח 
התצוגה של המחשב כשלא קיים קלט מלוח המקשים 
במשך זמן נקוב, כאשר אספקת החשמל תופעל מחדש 
בלחיצה הבאה על מקש. ניתן לציין זאת באפשרויות 
צריכת חשמל. 


תכונה זו מכבה אוטומטית את אספקת החשמל ל- lidסS‏ 
iveזD State‏ כשאין גישה במשך זמן נקוב. אספקת 
החשמל מתחדשת עם הגישה הבאה ל- State‏ lidסS‏ 
6צוזס. ניתן לציין זאת באפשרויות צריכת חשמל. 


תכונה זו מכבה אוטומטית את המערכת בשינה )s!eep)‏ 
או מצב שינה (חסופחזססוח) כשאין קלט או גישה 
לחומרה במשך זמן נקוב. ניתן לציין זאת באפשרויות 
צריכת חשמל. 
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מדריך למשתמש 


סיסמת הפעלה 
אבטחה מיידית 


אספקת חשמל חכמה *1 


מצב חיסכון בסוללה *1 


הפעלה/כיבוי של חשמל 
ללוח התצוגה *1 


מצב שינה (hibernation)‏ 


אוטומטי כשהסוללה חלשה 
" 


פיזור חום *1 


מצב שינה (hibernation)‏ 


מצב שינה )sleep)‏ 


USB Wakeup פונקציית‎ 
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זמינות שתי רמות של אבטחת סיסמה, מפקח ומשתמש, 
כדי למנוע גישה לא מורשית למחשב. 


פונקציה ספציפית של מקש קיצור נועלת את המערכת 
אוטומטית ומספקת אבטחה לנתונים. 


מיקרו מעבד באספקת החשמל החכמה של המחשב 
מזהה את טעינת הסוללה ומחשב אוטומטית את 
הקיבולת הנותרת של הסוללה, ומגן על הרכיבים מפני 
תנאים לא רגילים, דוגמת טעינת יתר של מתח ממתאם 
זרם החילופין. ניתן לציין זאת באפשרויות צריכת חשמל. 


תכונה זו מאפשרת להגדיר את תצורת המחשב על מנת 
לחסוך בצריכת החשמל מהסוללה. ניתן לציין זאת 
באפשרויות צריכת חשמל. 


תכונה זו מכבה את אספקת החשמל למחשב עם סגירת 
לוח התצוגה ומחדשת אותה עם פתיחת הלוח. ניתן לציין 
זאת באפשרויות צריכת חשמל. 


כאשר הסוללה מתרוקנת עד לנקודה שלא ניתן להמשיך 
בהפעלת המחשב, המערכת נכנסת אוטומטית למצב 
שינה (חסוז8חז6סוח) ומכבה את עצמה. ניתן לציין זאת 
באפשרויות צריכת חשמל. 


כדי להגן מפני התחממות יתר, המעבד מצויד בחיישן 
טמפרטורה פנימי, כך שאם הטמפרטורה הפנימית של 
המחשב עולה לרמה מסוימת, מאוורר הקירור מופעל או 
שמהירות העיבוד מואטת. ניתן לציין זאת באפשרויות 
צריכת חשמל. 


תכונה זו מאפשרת לכבות את אספקת החשמל למחשב 
ללא יציאה מהתוכנה. תוכן הזיכרון הראשי נשמר 
אוטומטית ב- veוזD‏ 51816 0!ו50 כך שעם הפעלת 
אספקת החשמל בפעם הבאה, באפשרותך להמשיך 
לעבוד בדיוק במקום שבו הפסקת. עיין בסעיף כיבני 
המחשב בפרק 1, תחילת העבודה, לקבלת פרטים 
נוספים. 


אם עליך להפסיק את העבודה, באפשרותך להשתמש 
בתכונה זו המאפשרת לכבות את אספקת החשמל ללא 
יציאה מהתוכנה. הנתונים נשמרים בזיכרון הראשי של 
המחשב כך שעם הפעלת אספקת החשמל בפעם הבאה, 
באפשרותך להמשיך לעבוד בדיוק במקום שבו הפסקת. 


פונקציה זו משחזרת את המחשב משינה )s!eep)‏ 
בהתאם להתקנים החיצוניים שמחוברים ליציאות ה- 
.USB‏ 


לדוגמה, אם עכבר או לוח מקשים USB‏ מחוברים 
ליציאת ,U58‏ לחיצה על לחצן העכבר או על לוח 
המקשים תעורר את המחשב. 
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TOSHIBA PC Health‏ היישום TOSHIBA Health Monitor‏ מנטר באופן מונע 

זסזוMon‏ (מנטר התקינות ‏ את מספר פונקציות המערכת דוגמת צריכת חשמל, 

של (TOSHIBA‏ תקינת הסוללה וצינון מערכת ומודיע לך על מצבים 
משמעותיים של המערכת. יישום זה מזהה מספרים 
סידוריים של המערכת ושל רכיבים אינדיבידואליים, 
ועוקב אחרי פעילויות מיוחדות הקשורות לשימוש 
ברכיבים אלה. 


שימוש ב- Seep Utility‏ SHIBAסT‏ (כלי השירות של 5SHIBAסד)‏ 


TOSHIBA Sleep Ut‏ משמש כדי לשנות הגדרות של הפונקציות הבאות: 
Sleep and Charge ₪‏ 
בנוסף, מוצגת גם הקיבולת הנותרת של הסוללה. 


Sleep and Charge 


מדריך למשתמש 


המחשב יכול לספק חשמל (C5Vכ)‏ באמצעות אפיק USB‏ ליציאת ה- USB‏ גם כאשר 
אספקת החשמל למחשב מכובה. "כיבוי" כולל שינה (51860), מצב שינה 
)nationזbeוh)‏ ומצב כיבוי. 


ניתן להשתמש בתכונה זו ביציאות התומכות בפונקציה Charge‏ dחa‏ קSlee‏ (יקראו 
להבא "יציאות תואמות") 


יציאות תואמות הן יציאות USB‏ המסומנות בסמל + . 


ניתן להשתמש בפונקציה geזCha‏ 0ח8 51660 כדי לטעון התקנים חיצוניים מסוימים 
תואמי USB‏ דוגמת טלפונים ניידים ונגני מוזיקה דיגיטליים ניידים. 


עם זאת, הפונקציה סֶחָזח0) dחג‏ 51660 עלולה שלא לפעול עם התקנים חיצוניים 
מסוימים, גם אם תואמים למפרט .US8‏ במקרים אלה, הפעל את המחשב כדי לטעון 
את ההתקן. 


₪ כאשר הפונקציה 008706 800 5/6080 מאופשרת, חשמל (065) לאפיק USB‏ 
יסופק ליציאות תואמות גם כאשר המחשב מכובה. חשמל (005) לאפיק USB‏ 
מסופק גם להתקנים החיצוניים המחוברים ליציאות התואמות. עם זאת, לא ניתן 
לטעון התקנים חיצוניים מסוימים רק מאספקת החשמל (005) של אפיק .U58‏ 
לגבי המפרטים של התקנים חיצוניים, פנה ליצרן ההתקן כדי לבדוק ביסודיות 
את מפרטי ההתקנים החיצוניים לפני השימוש. 


₪ שימוש בפונקציה 008806 0ח8 5/6860 כדי לטעון התקנים חיצוניים תדרוש זמן 
רב יותר מאשר טעינת ההתקנים באמצעות המטענים שלהם. 


₪ | אם הפונקציה 008706 dחa Sleep‏ מאופשרת, הסוללה תתרוקן במהלך מצב 
שינה (חסוגחזbeסוh)‏ או כאשר המחשב מכובה. מומלץ שתחבר את מתאם זרם 
החילופין למחשב בעת השימוש בפונקציה and Charge‏ 5/980. 


מ | התקנים חיצוניים המחוברים לפונקצית החשמל (/C3Vכ)‏ של אפיק ה- USB‏ 
המתמשקים עם ההפעלה/כיבוי של המחשב, יכולים להיות תמיד במצב תפעולי. 


מ כאשר קיימת גלישת זרם של ההתקנים החיצוניים המחוברים ליציאות התואמות, 
תיתכן הפסקה של אספקת החשמל (005) לאפיק USB‏ מטעמי בטיחות. 
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₪ כאשר הפונקציה 08706 dחג‏ קSlee‏ מאופשרת, הפונקציה V/akeUp‏ ₪58 
אינה פועלת עבור יציאות תואמות. במקרה זה, אם קיימת יציאת USB‏ ללא 
פונקציית 08808 dחa‏ 5/660, חבר את העכבר או לוח המקשים ליציאה זו. אם 
לכל היציאות יש סמל התואם לפונקציית 008106 800 5/060, שנה כדי להעביר 
את הפונקציה 008806 dחג Sleep‏ למצב מנוטרל. הפונקציה USB V/akeUp‏ 
לא תפעל, אולם הפונקציה 08006 800 5/0980 תהיה מנוטרלת. 


מהדקי מתכת או סיכות לשיער יפיקו חום אם יבואו המגע עם יציאות .U/5B‏ אל 
תאפשר מגע של יציאות USB‏ עם מוצרי מתכת, לדוגמה, בעת שהמחשב נישא בתיק. 


017057184 (כלי השירות של‎ TOSHIBA Sleep Utility nרדגה‎ 


כדי להפעיל את כלי השירות, לחץ על התחל -> כל התוכניות -> /705!8 -> 
.Sleep Utility <- Tools & Utilities‏ 


איפשור Sleep and Charge‏ (שינה וטעינה) 


ניתן להשתמש בכלי שירות זה כדי לאפשר או לנטרל את הפונקציה Sleep and‏ 
| 
.Ct arge‏ 


סמן את תיבת הסימון Enable Sleep and Charge‏ בכלי השירות TOSHIBA Sleep‏ 
וט כדי לאפשר את פונקציה זו עבור יציאות USB‏ תואמות. הגדרת ברירת המחדל 
היא sabledוDס.‏ 


הגדרות מצב אספקת חשמל 


המחשב כולל מצבי טעינה מרובים כך שניתן לתמוך בהתקני USB‏ רבים עבור 
הפונקציה Auto Mode .Sleep and Charge‏ (מצב אוטומטי - ברירת מחדל) מתאים 
לטווח רחב של נגני שמע דיגיטליים. 


עם זאת, קביעת המצב המתאים להתקן ה- USB‏ שברשותך ללא ניסוי אינה בטוחה. 
נסה כל אחד מהמצבים, באמצעות ההליכים הבאים, החל ב- Mode‏ סזAu‏ ועד 
Mode‏ ateחזAlte‏ (מצב אוטומטי עד מצב חלופי) כדי למצוא את המצב המתאים 
לטעינת התקן ה- USB‏ שלך. 


ייתכן שלא ניתן להשתמש בפונקציה זו בחלק מההתקנים החיצוניים שמחוברים גם 
אם נבחר המצב המתאים. במקרה זה, בטל את סימון תיבת הסימן Enable Sleep"‏ 
6 dחa"‏ והפסק להשתמש בפונקציה זו. 


הגדרות סוללה 


מדריך למשתמש 


ניתן להשתמש בכלי שירות זה כדי לציין את המגבלה התחתונה של חיי הסוללה 
שנותרו עבור geזCha‏ סח8 קSlee.‏ הזז את המחוון כדי לציין את המגבלה התחתונה. 
אם חיי הסוללה שנותרו יורדים מתחת להגדרה, הפונקציה " "Sleep and Charge‏ 
תיעצר. ביטול תיבת הסימון "Enable uחder Battery Mode"‏ (אפשר במצב סוללה) 
מגדירה את כלי השירות לטעינה רק כאשר מחובר מתאם זרם החילופין. 
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שימוש ב- TOSHIBA Face Recognition‏ (מזהה פנים של 
(TOSHIBA‏ 


1 


TOSHIBA Face Recognition‏ משתמש בספריית אימות פנים כדי לאמת את נתוני 
הפנים של המשמשים בעת כניסתם ל- sשסdחו/W.‏ באופן זה, המשתמש יכול להימנע 
מהצורך להזין סיסמה וכדומה ולהפוך את תהליך הכניסה לפשוט יותר. 


TOSHIBA Face Recognition WW‏ אינה מבטיחה זיהוי נכון של המשתמש. שינויים 
בדמיון לנרשם, דוגמת שינויים בסגנון השיער, חבישת כובע או הרכבת 
משקפיים עלולים להשפיע על שיעור הזיהוי, אם חלו לאחר רישום הנרשם. 


₪ nסווRecog TOSHIBA Face‏ עלולה לזהות בצורה לא נכונה פנים הדומות 
לפני הנרשם. 


₪ למטרות אבטחה גבוהה, חסווחgסRec TOSHIBA Face‏ אינה מהווה תחליף 
הולם לסיסמאות של sשסdחו//.‏ כאשר אבטחה נמצאת בעדיפות גבוהה, 
השתמש בסיסמאות שיצרת ב- פוססחו/] כדי להיכנס. 


= תאורת רקע בהירה ו/או צללים עלולים למנוע זיהוי נכון של הנרשם. במקרה זה, 
היכנס באמצעות סיסמת 8/שסטחו//. אם זיהוי הנרשם נכשל שוב ושוב, עיין 
בתיעוד המחשב כדי ללמוד כיצד לשפר את ביצועי הזיהני. 


TOSHIBA Face Recognition WW‏ רושמת נתונים ביומן כאשר זיהוי הפנים נכשל. 
בעת העברת בעלות או השלכת המחשב, הסר את היישום או מחק את כל 
היומנים שנוצרו על-ידי היישום. לקבלת מידע על אופן הביצוע, עיין בקובץ 
העזרה. 


₪ ניתן להשתמש ב-Recognition TOSHIBA Face‏ (מזהה פנים של 705/08) ב- 
Windows Vista‏ וב- 7 Widows‏ בלבד. 


כתב ויתור 


TOSHIBA‏ אינה מבטיחה שטכנולוגיית כלי השירות לזיהוי פנים תהיה בטוחה 
לחלוטין או נקייה משגיאות. TOSHIBA‏ אינה מבטיחה שטכנולוגיית כלי השירות 
לזיהוי פנים תסנן בצורה מדויקת משתמשים בלתי מורשים בכל הפעמים. TOSHIBA‏ 
אינה אחראית לכשל או נזק כלשהו העלול לנבוע מהשימוש בכלי השירות של תוכנת 
זיהוי הפנים. 


,b<>TOSHIBA<‏ החברות והספקים המסונפים אליה לא יהיו אחראיים לנזק שיגרם או 
לאובדן כלשהו של עסקים, רווחים, תוכניות, נתונים, מערכות רשת או מדיית אחסון 
שליפה הנובע מתוך או הנו תוצאה של שימוש במוצר, גם אם היו מודעים לאפשרות 
כזו.</b>‏ 


כיצד לרשום נתוני זיהוי פנים 


מדריך למשתמש 


צלם תמונה לצורך תהליך אימות הפנים ורשום את הנתונים הנדרשים בעת כניסה 
למערכת. כדי לרשום את הנתונים הנדרשים במהלך הכניסה, בצע את השלבים 
המתוארים להלן. 


1 כדי להפעיל את כלי השירות, לחץ על התחל -> כל התוכניות -> TOSHIBA‏ -> 
.Face Recognition <- Tools & Utilities‏ 


המסך חסוtגזזֹsוֹReg‏ (הרשמה) מוצג עבור משתמש שנכנס אשר פניו לא נרשמו. 
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המסך tחgeeבaחMa‏ (ניהול) מוצג עבור משתמש שנכנס אשר פניו נרשמו כבר. 
לחץ על זסוaזstוֹחiֹadm‏ 85 חRu‏ בפינה השמאלית התחתונה של המסך 
agementחMa‏ ולאחר מכן לחץ על הלnצenזוֹReg‏ . מוצג המסך Registration‏ 
(רישום). 

אם אינך רוצה להתאמן, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא( במסך .Registration‏ 


אם אינך רוצה להתאמן, לחץ על הלחצן קוSk‏ (דלג) במסך .Registration‏ 

לחץ על הלחצן Next‏ (הבא) כדי להפעיל את המדריך. בצע את ההוראות במדריך 
כדי להתאמן 

לחץ על הלחצן 880% (הקודם) כדי להתאמן במדריך פעם נוספת. 

לחץ על הלחצן Next‏ (הבא) כדי להפעיל את תהליך צילום התמונה. 


התאם את מיקום הפנים כדי שיתאימו למסגרת בצורת הפנים. 

ההקלטה תתחיל לאחר שהפנים ממוקמות כהלכה. 

התחל להזיז את הצוואר בעדינות רבה שמאלה וימינה ולאחר מכן הזז את הצוואר 
מעלה ומטה. 

הרישום יסתיים לאחר שתזיז שוב ושוב את הצוואר שמאלה וימינה מטה ומעלה. 


אם הרישום , הה וה 1 ז 1 
הרישום מצליח, ההודעה הבאה מוצגת על המסך: 


.Registration successful. Now we'll do the verification test"‏ לחץ על 
הלחצן extא."‏ 

לחץ על הלחצן Next‏ (הבא) כדי לבצע את בדיקת האימות. 

בצע את בדיקת האימות. פנה אל המסך כפי שאתה עושה בעת הרשמה. 
אם האימות נכשל, לחץ על הלחצן 880% כדי להירשם מחדש. עיין בשלב 6 
משלב 4. 

אם האימות מצליח, לחץ על הלחצן tאexא‏ ורשום את החשבון. 

רשום את החשבון. מלא את כל השדות. 


מוצג המסך tחeחgeגחגM.‏ יוצג גם שמו של החשבון הרשום. לחיצה על השם 
תגרום להצגת תמונה המצולמת של פניך משמאל. 


כיצד למחוק נתוני זיהוי פנים 


מחק את נתוני התמונה, מידע החשבון ונתוני רשומה אישית שנוצרו במהלך הרישום. 
כדי למחוק את ,Face Recסחֹוזסח Dat‏ בצע את השלבים המפורטים למטה: 


.1 


.2 
.3 


כדי להפעיל את כלי השירות, לחץ על התחל -> כל התוכניות -> SHIBAסT‏ -> 
asin .Face Recognition <- Tools & Utilities‏ המסך .Management‏ 
בחר את המשתמש שמוצג במסך gementגחגM.‏ 

לחץ על הלחצן Delete‏ (מחק). "ההודעה הבאה תוצג על המסך You are about"‏ 
delete the user data. Would you like to continue‏ סt?*‏ (אתה עומד למחוק 
נתוני משתמש. האם ברצונך להמשיך?) 


אם אינך רוצה למחוק את הנתונים, לחץ על הלחצן סN‏ (לא) ולאחר מכן תוחזר 
למסך .Management‏ 
לחיצה על הלחצן Yes‏ (כן) תסיר את המשתמש שנבחר מהמסך ementנ[גחVa.‏ 


כיצד להפעיל את קובץ העזרה 


לקבלת מידע נוסף על כלי שירות זה, עיין בקובץ העזרה. 


מדריך למשתמש 
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כדי להפעיל את קובץ העזרה, לחץ על הלחצן Help‏ במסך agementחגF/.‏ 


TOSHIBA Face Recognition דרך‎ Windows כניסה ל-‎ 


סעיף זה מסביר כיצד להיכנס ל- Windows‏ באמצעות TOSHIBA Face‏ 
tionוogסRec.‏ מסופקים שני מצבי אימות. 


1:N Mode Logֹוח screen‏ : אם הצגת אימות הפנים נבחרת כברירת מחדל, 
באפשרותך להיכנס ללא שימוש בלוח המקשים או בעכבר. 

Mode Logֹוח screen‏ 1:1 : מצב זה זהה למעשה למצב UTOג,‏ אולם המסך 
Select Account‏ (בחר חשבון) יופיע לפני המסך Display Captured Image‏ 
(הצג תמונה מצולמת) ויהיה עליך לבחור את חשבון המשתמש שיש לאמת כדי 
להתחיל את תהליך האימות. 


N Mode Login:1 המסך‎ 


= א ₪ רת 


.6 


הפעל את המחשב. 

יוצג המסך Selec Tle‏ (בחר פרישות). 

בחר Start face recognition‏ (התחל זיהוי פנים) (₪). 

תוצג ההודעה "Please face the camera"‏ (הפנה את הפנים למצלמה). 
כעת יתבצע האימות. אם האימות מצליח, נתוני התמונה שצולמה בשלב 4 
יתעממו ויונחו זה על זה. 

אם תתרחש שגיאה במהלך האימות, תוחזר למסך .Select Tiles‏ 

יוצג המסך מסך הפתיחה של sשסdחוW‏ ותיכנס אוטומטית ל- sשסdחו/.‏ 


Mode Login 1:1 המסך‎ 


= א ₪ ₪ ₪ ₪ 3 


הפעל את המחשב. 

יוצג המסך 65! ד Selec‏ (בחר פרישות). 

בחר Stat face recognition‏ (התחל זיהוי פנים) (]). 

יוצג המסך Select Account‏ (בחר חשבון). 

בחר חשבון ולחץ על לחצן החץ. 

תוצג ההודעה "Please face the camera"‏ (הפנה את הפנים למצלמה). 
כעת יתבצע האימות. אם האימות מצליח, נתוני התמונה שצולמה בשלב 6 
יתעממו ויונחו זה על זה. 

אם תתרחש שגיאה במהלך האימות, תוחזר למסך .Select Tiles‏ 

יוצג המסך מסך הפתיחה של sשסdחוW‏ ותיכנס אוטומטית ל- sשסdחו/.‏ 


אם האימות הצליח, אולם שגיאות אימות מתרחשות לאחר מכן במהלך הכניסה 
ל- פשסdחוwW,‏ תתבקש לספק את מידע החשבון שלך. 


Password Utility‏ הפופכ ד (כלי השירות לסיסמה של 


(TOSHIBA 


TOSHIBA Password Utility‏ מספק שתי רמות של אבטחת סיסמה: משתמש ומפקח. 


ו תפקוד סיסמאות המוגדרות באמצעות עtוUt‏ dזסשassק‏ 75/03 שונה מסיסמת 
.Windows 1‏ 


מדריך למשתמש 
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סיסמת משתמש 


מדריך למשתמש 


להפעלת כלי השירות, לחץ על פריטים הבאים: 


TOSHIBA <- Support 8 Recovery >- TOSHIBA <- התחל -> כל התוכניות‎ 
User password <- SECURE <- Assist 


ייתכן שיידרש אימות משתמש כדי לאמת את הרשאות המשתמש בעת השימוש ב- 
TOSHIBA Passwoסזd Utility‏ כדי למחוק או לשנות סיסמאות וכדומה. 


₪ 56% (הלחצן - קבע) 


לחץ על לחצן זה כדילרשום סיסמה. לאחר הגדרת הסיסמה, תתבקש להזין אותה 
עם הפעלת המחשב. סמן את האפשרות Set the same string"‏ 

as the SSD User Password‏ ultaneouslyחsi"‏ (קבע את אותה מחרוזת בו- 
זמנית כסיסמת המשתמש ל- ,)SSD‏ במהלך הגדרת SSD User Password‏ 
(סיסמת משתמש ל- כ55). 


₪ | לאחר הגדרת הסיסמה, תופיע תיבת דו-שיח השואלת שם ברצונך לשמור אותה 
לתקליטון או למדיה אחרת. אם תשכח את הסיסמה, ניתן לפתוח את קובץ 
הסיסמה במחשב אחר. הקפד לשמור את המדיה במקום בטוח. 


מ בעת הזנת מחרוזת התווים כדי לרשום את הסיסמה, הזן את התווים זה אחר זה 
באמצעות לוח המקשים ואל תזין קוד /(4.50 או תעתיק ותדביק את מחרוזת 
התווים. בנוסף, ודא שהסיסמה הרשומה נכונה על-ידי יצירת פלט של הסיסמה 
לקובץ הסיסמה. 


₪ בעת הזנת הסיסמה, אל תזין תווים כלשהם (לדוגמה"!" או "#') המופקים 
באמצעות לחיצה על המקשים SHIFT‏ או ALT‏ וכדומה. 


Delete ₪‏ (לחצן מחק) 
לחץ על לחצן זה כדי למחוק סיסמה רשומה. לפני שתוכל למחוק סיסמה, עליך 
להזין תחילה את הסיסמה הנוכחית בצורה נכונה. השתמש ב- קuזSe BIS‏ כדי 
לשנות SSD Passwords‏ או להגדיר את .SSD Master Password‏ 

כדי להפעיל Setup‏ 8/05: 

1. הפעל את המחשב. 

2. שחרר את המקש F2‏ עם הופעת המסך <<< TOSHIBA Leading Innovation‏ . 

כדי לסיים את Setup‏ 8/05: 

1. לחץ על F10‏ ולאחר מכן לחץ על ? כדי לאשר את השינויים. המחשב יאותחל. 


Change ₪‏ (לחצן שינוי) 
לחץ על לחצן זה כדי לשנות סיסמה רשומה. לפני שתוכל לשנות סיסמה, עליך 
להזין תחילה את הסיסמה הנוכחית בצורה נכונה. השתמש ב- 56000 BIOS‏ כדי 
לשנות rdsסשPass SSD‏ או להגדיר את .SSD Master Password‏ 

₪ ingזSt Owner‏ (תיבת טקסט מחרוזת בעלים) 
ניתן להשתמש בתיבה זו כדי לשייך טקסט לסיסמה. לאחר שתזין טקסט, לחץ על 


החל או על אישור. עם הפעלת המחשב, הטקסט יוצג יחד הנחיה המבקש ממך 
להזין סיסמה. 


Portégé 2830 / Satellite 2830 


₪ | אםתשNnoאrdnסswצגPa User‏ 550 (סיסמת משתמש ל- TOSHIBA ,(SSD‏ 
לא תוכל לסייע לך, וכונן הדיסק הקשיח יהפוך לבלתי פעיל לחלוטין ולצמיתות. 
TOSHIBA‏ לא תהיה אחראית לכל אובדן נתונים אובדן אפשרות שימוש או 
גישה ל- 55D‏ או לכל אובדן אחר לך או לכל אדם או ארגון אחר כתוצאה מאובדן 
אפשרות הגישה ל- 550. אם אינך מוכן לסיכון זה, אל תרשום את User‏ 550 
.Password‏ 


= בעת שמירת ה- dזסשssגק‏ זUse‏ 550 כבה או הפעל מחדש את המחשב. אם 
המחשב אינו מכובה או מופעל מחדש, ייתכן שהנתונים השמורים לא ישתקפו 
בצורה נכונה. לקבלת מידע נוסף על כיבוי או הפעלה מחדש של המחשב, עיין 
בסעיף הפעלת המחשב בפרק 1. 


סיסמת מפקח 


אם תגדיר סיסמת מפקח, חלק מהפונקציות יהיו מוגבלות אם תיכנס עם סיסמת 
משתמש. כדי להגדיר סיסמת מפקח: 


TOSHIBA <- Support 8 Recovery >- TOSHIBA <- התחל -> כל התוכניות‎ 
Supervisor password <- SECURE <- Assist 


כלי שירות זה מאפשר לבצע את הדברים הבאים: 


₪ לרשום או למחוק את סיסמת המפקח. 
₪ לציין הגבלות למשתמשים כלליים. 


הפעלת המחשב עם סיסמה 


מדריך למשתמש 


אם יש לך סיסמה הרשומה כבר, קיימת דרך אחת להפעלת המחשב: 


₪ העבר את האצבע על חיישן טביעת האצבעות אם רשמת כבר את טביעת האצבע 
בכלי השירות זחוזקזgeחוF‏ ואפשרת את התכונה Fingerprint System Boot‏ 
חסוז068ח6תו. אם אינך רוצה להעביר את האצבע או שאינך יכול לאמת את 
טביעת האצבע בשל סיבה כלשהי, הקש על המקש BACK SPACE‏ כדי לדלג 
על מסך אימות טביעת האצבע. באפשרותך לנסות להעביר את האצבע חמש 
פעמים לכל היותר. אם אימות טביעת האצבעות יכשל חמש פעמים, עליך להזין 
ידנית את הסיסמה או הפעיל את המחשב. 

₪ הזן ידנית את הסיסמה. 


הסיסמה נדרשת רק אם המחשב כובה במצב אתחול, לא במצב שינה )nסוtגחזeׂוh)‏ 
ולא בשינה (5/860). 


אין היא נדרשת במצב שינה (5/660) או הפעלה מחדש. 


כיד להזין את הסיסמה ידנית, בצע את השלבים הבאים: 


1 הפעל את המחשב, כמתואר בפרק 1, תחילת העבודה. ההודעה הבאה תוצג על 
המסך: 


Enter Password ] [ 


בנקודה זו, מקשי הקיצור F1 + FN‏ עד F9‏ אינם פעילים. הם יפעלו לאחר שתזין את 
הסיסמה. 


A 
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2. הזן את הסיסמה. 
.ENTERWpn .3‏ 


אם תזין סיסמה שגויה שלוש פעמים ברציפות, המחשב יכבה. במקרה זה, עליך 
להפעיל מחדש את המחשב כדי לנסות להזין שוב את הסיסמה. 


HW Setup 


סעיף זה מסביר את אופן השימוש בתוכנית קSetu TOSHIBA HW‏ (התקנת החומרה 
של 108ח105) כדי להגדיר את תצורת המחשב ומספק מידע על הגדרת פונקציות 
שונות. 


HW Setup גישה ל-‎ 


להפעלת התוכנית 56000 ,HW‏ לחץ על התחל -> כל התוכניות -> TOSHIBA‏ -> 
.HWSetup >- Tools & Utilities‏ 


HW Setup החלון‎ 


מדריך למשתמש 


החלון קוSe HW‏ מכיל מספר כרטיסיות (כללי, תצוגה, ,CPU‏ הגדרת אתחול, לוח 
מקשים, SATA ,LAN‏ ו-USB‏ |מתקדם) כדי לאפשר הגדרה של פונקציות ספציפיות 
של המחשב. 


בנוסף, ישנם שלושה לחצנים : OK‏ (אישור), celחCa‏ (ביטול) וכן ע!קקA‏ (החל). 


.HW Setup קבלת השינויים שבוצעו וסגירת החלון‎ OK 

Cancel‏ (ביטול) סגירת החלון ללא קבלת השינויים שבוצעו. 

HW (החל) קבלת כל השינויים שבוצעו ללא סגירת החלון‎ App 
.Setup 


חלק מהאפשרויות שמוצג באפור ניתנות לאישור מצבן. 


General‏ (כללי) 


חלון זה מציג את גרסת 8!05/56 ומכיל שני לחצנים: Default‏ (ברירת מחדל) וכן 
Abou‏ (אודות). 


זוDefau‏ (ברירת מחדל) החזרת כל ערכי ה- קSetu HW‏ להגדרות המקוריות. 


.HW Setup (אודות) הצגת הגרסה של ה-‎ About 


Setup‏ (התקנה) 
שדה זה מציג את ה- חסוsזve BIOS‏ שמותקנת, תאריך וכן .EC version‏ 
Display‏ (תצוגה) 


כרטיסייה זו מאפשרת להתאים אישית את הגדרות התצוגה של המחשב עבור התצוגה 
הפנימית או עבור צג חיצוני. 


4-14 


1 


מדריך למשתמש 
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Power On Display‏ (תצוגת הפעלה) 


כרטיסייה זו מאפשרת להגדיר את התצוגה שבה ייעשה שימוש עם אתחול המחשב. 


שים לב שהגדרה זו זמינה רק במצב VGA‏ רגיל ואינה זמינה כחלק ממאפייני שולחן 
העבודה של sשסdחו.‏ 


התוכנה ץגlקsוס‏ חס זeשסP‏ נתמכת בחלק מהדגמים. 


0 (בחירה | בחירת צג חיצוני, אם מחובר. אחרת, בחירת צג ה-LCD‏ 


אוטומטית) הפנימי (ברירת מחדל). 
כ המערכת בלבד בחירה ב- LCD‏ הפנימי, גם אם מחובר צג חיצוני. 
CPU‏ 


פונקציה זו מאפשרת להגדיר את מצב הפעולה של המעבד. 


)CPU (מצב תדירות דינמית של ה-‎ D/חaחוc‎ CPU Frequency ode 


אפשרות זו מאפשרת להגדיר את מצבי החיסכון בצריכת החשמל הקשורים למעבד - 
זמינות ההגדרות הבאות. 


Switchable‏ callyוױamחDy‏ פונקציית מיתוג האצת שעון אוטומטית של המעבד 
(ניתנת למיתוג דינמי) מאופשרת - באופן מעשי, פעולת המעבד ממותגת 
אוטומטית כשנדרש (ברירת מחדל). 


Aways High‏ (גבוהה פונקציית מיתוג האצת שעון אוטומטית של המעבד 

תמיד) מנוטרלת - באופן מעשי, המעבד יפעל תמיד ברמה 
הגבוהה ביותר של צריכת חשמל ובמהירות גבוהה 
ביותר. 

Always Low‏ (נמוכה פונקציית מיתוג האצת שעון אוטומטית של המעבד 

תמיד) מנוטרלת - באופן מעשי, המעבד יפעל תמיד ברמה 


הנמוכה ביותר של צריכת חשמל ובמהירות נמוכה. 


56170 0001 (הגדרת:-אתחול) 


פונקציה זו מאפשרת שנות את הגדרות האתחול. 


Options‏ yווזסוזP‏ tססB‏ (אפשרויות עדיפות אתחול) 


כרטיסייה זו מאפשרת להגדיר את עדיפות האתחול של המחשב. יוצג החלון ₪001 


Options setting‏ עוזסוזק (הגדרת אפשרויות עדיפות אתחול). לחץ על החץ למעלה 
ולמטה כדי להתאים את העדיפות. 


באפשרותך לעקוף את ההגדרות ולבחור ידנית את התקן האתחול על-ידי לחיצה על 
אחד המקשים הבאים בעת הפעלת המחשב: 


N‏ בחירת הרשת. 
1 בחירת State Drive‏ dוlסS‏ המוכלל. 


0 בחירת כונן התקליטורים*"'. 
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.US8 בחירת כונן זיכרון‎ M 


*' כונן הדיסק האופטי חיצוני ישמש להפעלת המחשב כאשר קיים דיסק הניתן 
לאתחול בכונן החיצוני. 


כדי לשנות את כונן האתחול, בצע את השלבים הבאים. 


1 החזק את המקש F12‏ לחוץ והפעל את המחשב. עם הופעת סך הלוגו 
TOSHIBA Leading Innovation >>>‏ , שחרר את המקש .F12‏ 


2 השתמש במקשי הסמן למעלה ולמטה כדי לבחור את התקן האתחול הרצוי והקש 
.ENTER‏ 


0 אם הוגדרה סיסמת מפקח, ייתכן שתחול הגבלה על בחירה ידנית של התקן אתחול. 


1 שיטת בחירת התקן האתחול המתוארת למעלה אינה משנה את הגדרות עדיפות 
האתחול שנקבעו ב- קט/56 .HW‏ בנוסף, אם תקיש על מקש שונה מהמקשים 
המפורטים, או אם ההתקן הנבחר אינו מותקן, המערכת תאתחל בהתאם להגדרות 
הנוכחיות והזמינות ב- .A/W setup‏ 


)U58 (סוגי תמיכת 8/05 בזיכרון‎ USB emסזy‎ BIOS Support Type 
שישמש כהתקן אתחול.‎ USB אפשרות זו מאפשרת להגדיר את סוג זיכרון ה-‎ 


Solid State Drive כשווה ערך ל-‎ USB מגדיר זיכרון‎ HDD 
USB (ברירת מחדל). באמצעות הגדרה זו, התקן זיכרון‎ 
Sסlid‎ State יכול לשמש לאתחול המחשב כאילו היה‎ 
הן‎ Solid State Drive בהתבסס על הגדרות ה-‎ Dזֹוצּe‎ 
שפורטו קודם‎ HDD והן ב- עוזסוזק‎ 8001 Priority ב-‎ 
לכן.‎ 


FDD‏ מגדיר זיכרון USB‏ כשווה ערך לכונן תקליטונים. 
באמצעות הגדרה זו, התקן זיכרון USB‏ יכול לשמש 
לאתחול המחשב כאילו היה כונן תקליטונים בהתבסס 
על הגדרות כונן התקליטונים באפשרות Priority‏ ₪001 
שפורטה קודם לכן. 


Panel Open - Power On‏ (פתיחת לוח הפעלה) 
כונה זו מאפשרת לשנות את ההגדרה Open - Power On‏ elחaק.‏ 


Enabled‏ (מאופשר) איפשור הפונקציה Open - Power On‏ elחPa.‏ שאתה 
פותח את לוח התצוגה בעת שהמחשב כבוי, המערכת 
תאותחל אוטומטית. 


40 (מנוטרל) ניטרול הפונקציה Open - Power On‏ !eחPa‏ (ברירת 
מחדל) 
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(לוח מקשים)‎ Keyboard 


Keyboard‏ חס קu-Wake‏ (הפעלה דרך לוח המקשים) 


כאשר אפשרות זו זמינה והמחשב נמצא במצב שינה (5|660), ניתן להפעילו באמצעות 
לחיצה על מקש כלשהו. עם זאת, שים לב שאפשרות זו תפעל רק עבור לוח מקשים 
פנימי ורק כשהמחשב נמצא במצב שינה (5!860). 


.Wake-up חס‎ Keyboard (מאופשר) איפשור הפונקציה‎ Enabled 
(מנוטרל) נטרול הפונקציה dזaסמץKe חס קu-eאWak. (ברירת‎ 0 
מחדל).‎ 
USB 


tזסקקSu Legacy USB‏ (תמיכה ב- USB‏ מדור קודם) 


השתמש באפשרות זו כדי לאפשר או לנטרל את האפשרות USB Legacy Emulation‏ 
(הדמיית USB‏ מדור קודם). גם אם מערכת ההפעלה אינה תומכת ב-U5B,‏ תוכל 
להשתמש בעכבר ובלוח מקשים USB‏ על-ידי אפשור הפריט rtסקקSu USB‏ ע16086. 


Enabled‏ (מאופשר) אפשור האפשרות חסiזגוטחE‏ /ץ6080 1 .U58‏ (ברירת 
מחדל). 

46 (מנוטרל) נטרול האפשרות Legacy Emulation‏ 58 . 

SATA 


תכונה זו מאפשרת להגדיר תנאים עבור .85SATA‏ 


)5SATA (הגדרת ממשק‎ SATA interface setting 

תכונה זו מאפשרת לקבוע הגדרת ממשק .SATA‏ 

Performance‏ (ביצועים) | Let SSD work with maximum performance‏ (אפשר 
ל-550 לפעול בביצועים מרביים). (ברירת מחדל). 


Battery life‏ (חיי סוללה) | Let SSD work with battery lifemode‏ (אפשר ל- 
55D‏ לפעול במצב משך חיי סוללה). אם אפשרות זו 
נבחרת, היא גורמת לירידה בביצועים. 


LAN 
)1/4// חס קu-Wake (הפעלה דרך‎ LAN 


תכונה זו מאפשרת להפעיל את המחשב ממצב כבוי כשהוא מקבל מנת הפעלה 
(Magic packet)‏ מה- .LAN‏ 


הפונקציה LAN‏ חס קו-eאWak‏ צורכת חשמל גם כאשר המערכת מכובה. השאר 
את מתאם זרם החילופין מחובר בעת השימוש בתכונה זו. 


בהתייחס ל- Wake-up on LAN‏ ממצבי שינה )bernationוsleep/h),‏ עליך לסמן 
את תיבת הסימון "Allow the device to wake the computer"‏ (אפשר להתקן 
להפעיל את המחשב) שבמאפייני התקן ה- LAN‏ (תכונה זו אינה משפיעה על 
Wake-up on LAN‏ ממצבי שינה (-sleep/hibernation)‏ 


i 
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אספקת החשמל תכובה אוטומטית כאשר יתקבל אות ממחשב המנהל מחובר דרך 
הרשת. 
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות כאשר ה- LAN‏ המובנה במצב abledחE.‏ 


חבר את מתאם זרם החילופין בעת שימוש ב- LAN‏ חס קטU-eאkג//\.‏ כשפונקציה זו 
מאופשרת, זמני הפעולה של הסוללה יתקצרו בהשוואה לזמנים המפרטים במדרך זה. 


Enabled‏ (מאופשר) אפשור האפשרות LAN‏ חס סג-6א3//. 
0 (מנוטרל) אפשור האפשרות LAN‏ חס קט-eאג//.‏ (ברירת מחדל). 
LAN) Built-in LAN‏ מוכלל) 


תכונה זו מאפשרת או מנטרלת LAN‏ חו-זווטם. 


Enabled‏ (מאופשר) אפשור פונקציות LAN‏ מוכלל (ברירת מחדל). 
6 (מנוטרל) נטרול פונקציות LAN‏ מוכלל. 
Advanced‏ (מתקדם) 


כרטיסייה זו מאפשרת להגדיר מצבים עבור כל התקן או פונקציה. 


תוכל לאפשר או לנטרל את ההתקן או הפונקציה שנבחרו עבור ניהול צריכת חשמל. 
מצב מנוטרל צורך פחות חשמל. 


אם תנטרל התקן או פונקציה, עליך לאפשר אותם מחדש לפני שתוכל להשתמש בהם. 


(TOSHIBA (מנטר התקינות של‎ TOSHIBA PC Health Monitor 


מדריך למשתמש 


היישום זסווֹחסM TOSHIBA Heath‏ מנטר באופן מונע את מספר פונקציות המערכת 
דוגמת צריכת חשמל, תקינת הסוללה וצינון מערכת ומודיע לך על מצבים משמעותיים 
של המערכת. יישום זה מזהה מספרים סידוריים של המערכת ושל רכיבים 
אינדיבידואליים, ועוקב אחרי פעילויות מיוחדות הקשורות למחשב ולשימוש ברכיבים 
אלה. 


המידע שנאסף כולל את משך הפעולה של ההתקן ואת מספר ההפעלות ושינוי המצב 
(לדוגמה: מספר השימושים בשילוב של לחצן הפעלה ומקש FNמתאם‏ זרם החילופין, 
סוללה, מסך ,LCD‏ מאוורר, ,55D‏ עוצמת קול, פונקציונליות של תקשורת אלחוטית, 
TOSHIBA Expזess Port Replicator‏ ומידע על ,)USB8‏ תאריך השימוש הראשוני 
במערכת, וכן את השימוש במחשב ובהתקן (לדוגמה: הגדרות צריכת חשמל, 
טמפרטורה וטעינה של הסוללה, Uק;C,‏ זיכרון, משך תאורת רקע וטמפרטורות עבור 
התקנים שונים). הנתונים המאוחסנים משתמשים בחלק קטן מאוד של היכולת הכוללת 
של הדיסק הקשיח, 10MB‏ בקירוב או פחות לכל שנה. 


מידע זה משמש כדי לזהות ולספק הודעות על מצבי המערכת היכולים להשפיע על 
ביצועי מחשב ג70SHIBAז.‏ ניתן להשתמש בו כדי לסייע באבחון בעיות במקרה 
שיידרש למחשב שירות על-ידי T0SHIBA‏ או ספק שירות מורשה של 0SHIBAז.‏ 
בנוסף, T0SHIBA‏ עשויה להשתמש במידע זה לשם ניתוח הבטחת איכות. 


ייתכן שבכפוף למגבלות השימוש לעיל, נתוני ה- פס הרשומים יועברו לישויות 
הנמצאות מחוץ לארץ או לאזור בהם אתה נמצא (למשל, האיחוד האירופי). ייתכן 
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שבמדינות אלה קיימים או לא קיימים חוקים זהים של הגנה על נתונים או רמות הגנה 
על נתונים כפי נדרש במדינת או אזור הבית שלך. 

לאחר האיפשורר, ניתן לנטרל את TOSHIBA PC Health Monitor‏ בכל עת על-ידי 
הסרת ההתקנה של התוכנה דרך הסרת תוכנה בלוח הבקרה. ההסרה תמחק 
אוטומטית את כל המידע שנאסף ב- .55D‏ 

תוכנת TOSHIBA PC Health Monitor‏ אינה מרחיבה או משנה בדרך כלשהי את 
המחויבות של TOSHIBA‏ במסגרת האחריות המוגבלת הרגילה. התנאים וההגבלות 
של האחריות המוגבלת הרגילה של גIBAחT0S‏ חלים. 


TOSHIBA PC Health Monitor הפעלת‎ 


ניתן להפעיל את TOSHIBA PC Health Monitor‏ בשיטות הבאות: 


<- Support 8 Recovery >- TOSHIBA >- להץ על התחל -> כל התוכניות‎ ₪ 
.PC Health Monitor 

₪ לחץ על הסמל (63) באזור ההודעות, לאחר מכן לחץ על ההודעה " Enable PC‏ 
זסזוחMon "...Health‏ בפעם הראשונה שבה אתה מפעיל את היישום ועל " Run‏ 
"...PC Health Monitor‏ בכל פעם שלאחר מכן. 

בלא קשר לשיטה שבה תשתמש, יוצג מסך ההסברים של TOSHIBA PC Health‏ 

.Monitor 

PC Health Monitor Software Notice &" תציג את המסך‎ Next לחיצה על‎ 

ceחAccepta".‏ נא קרא בקפידה את המידע המוצג. בחירה באפשרות Accept‏ 

(מסכים) ולחיצה על OK‏ תאפשר את התוכנית. על-ידי איפשור תוכנת TOSHIBA PC‏ 

Monitor‏ חHealth,‏ אתה מסכים לתנאים אלה ולשימוש ושיתוף של המידע הנאסף. 

לאחר שהתוכנית מאופשרת, מוצג המסך של ,TOSHIBA PC Health Monitor‏ 

והתוכנית תתחיל לנטר את פונקציות המערכת ולאסוף מידע. 


.TOSHIBA PC Health Monitor אם מוצגת ההודעה של‎ 


תוצג הודעה אם מזוהים שינויים כלשהם העלולים להפריע בפעולת התוכנית. בצע את 
ההוראות המוצגות בהודעה שעל המסך. 


שחזור המערכת 


ב- Sold 51816 Drive‏ קיימת מחיצה נסתרת עבור System Recovery Options‏ 
(אפשרויות שחזור המערכת) למקרה של בעיה. 


ניתן גם ליצור מדיית שחזור ולשחזר את המערכת. 
הפרטים הבאים יתוארו בסעיף זה: 


₪ אפשרויות שחזור המערכת 

₪ | יצירת מדיית שחזור 

₪ שחזור תוכנה מותקנת מראש ממדיית שחזור שיצרת 

₪ שחזור תוכנה מותקנת מראש rrnwnרDrive Solid State‏ 


אפשרויות שחזור המערכת 


התכונה Syste Recovery Options‏ מותקנת בדיסק הקשיח על-ידי היצרן. התפריט 
System Recovery Options‏ כולל כלים לתיקון בעיות הפעלה מחדש, הפעלת 
אבחונים ושחזור המערכת. 
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באפשרותך להציג מידע נוסף על תיקון אתחול בתוכן של עזרה ותמיכה של 
.Windows‏ 


ניתן להפעיל את System Recסvery Options‏ גם בצורה ידנית כדי לתקן בעיות. 

ההליך מפורט להלן. בצע את ההוראות המוצגות בתפריט שעל המסך. 

1 כבה את המחשב. 

2 החזק את המקש F8‏ לחוץ והפעל את המחשב. 

3 מוצג התפריט Advanced Bסס Options‏ (אפשרויות אתחול מתקדמות). 
השתמש בלחצני החץ כדי לבחרר Computer‏ זuסY‏ זוRepa‏ (תיקון המחשב) 
ולחץ על .ENTER‏ 

4. בצע את ההוראות שעל המסך. 


לקבלת מידע נוסף על גיבוי המערכת (כולל התכונה גיבוי תמונת המערכת), עיין 
במדריך למשתמש של sשסdחו/$.‏ 


יצירת מדיית שחזור 


1 


מדריך למשתמש 


סעיף זה מתאר כיצד ליצור מדיית שחזור. 


₪ | הקפד לחבר את מתאם זרם החילופין בעת יצירת מדיית שחזור. 

₪ | הקפד לסגור את כל התוכניות האחרות למעט .Recovery 608 Creator‏ 
₪ | אל תפעיל תוכנה דוגמת שומרי מסך היכולה להכביד מאוד על ה- .GPU‏ 

₪ | הפעל את המחשב במלוא העוצמה. 

₪ | אל תשתמש בתכונות לחיסכון בחשמל. 

₪ 


אל תכתוב למדיה כאשר מופעלת תוכנה לבדיקת וירוסים. המתן לסיום ולאחר 
מכן נטרל תוכניות לאיתור וירוסים כולל כל תוכנה הבודקת קבצים אוטומטית 
ברקע. 


₪ | אל תשתמש בכלי שירות, כולל כלים המשפרים את מהירות הגישה ל- 50/0 
ששח 51916.. כלים אלה עלולים לגרום לפעולה בלתי יציבה ולפגום בנתונים. 


מ | אל תכבה/תצא או תעבור לשינה (5/660)/מצב שינה (חסוז8חז6פוח) בעת כתיבה 
או כתיבה חוזרת למדיה. 


. הנח את המחשב על משטח מאוזן והימנע ממקומות בהם קיימות רעידות דוגמת 
מטוסים, רכבות ומכוניות. 


₪ אל תשתמש על משטח לא יציב דוגמת מעמד. 
₪ | תוכל להשתמש מדיית דיסק בעת חיבור כונן דיסק אופטי חיצוני. 


תמונת שחזור של התוכנה שמורה ב- 6טוזכ eזגזS‏ סו|סס תמונת שחזור של התוכנה 
שמורה בדיסק הקשיח וניתן להעתיקה למדיית דיסק או לזיכרון הבזק .U58‏ לשם כך, 
בצע את הפעולות הבאות: וניתן להעתיקה למדיית דיסק או לזיכרון הבזק .US8‏ לשם 
כך, בצע את הפעולות הבאות: 


1 בחר דיסק ריק או זיכרון הבזק .USB‏ 
היישום מאפשר לבחור מתוך מבחר של סוגי מדיה שונים שעליהם ניתן להעתיק 
את בבואת השחזור כולל מדיית דיסק או לזיכרון הבזק .US8‏ 
i i‏ 
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ו ₪ שים לב שייתכן שחלק מסוגי מדיית הדיסק אינו תואם לכונן הדיסק האופטי 
1 שמחובר למחשב. לפיכך, לפני שתמשיך, עליך לוודא שכונן הדיסק האופטי תומך 
במדיה הריקה שבחרת. 


₪ זיכרון ההבזק יפורמט וכל המידע שאוחסן בו יימחק כתוצאה מכך. 


2 הפעל את המחשב ואפשר למערכת ההפעלה 7 sשסdחוֹW‏ להיטען Solid -h‏ 
eּצוזD State‏ באופן הרגיל. 

3 שים את הדיסק הריק הראשון במגש של כונן הדיסק האופטי, או הכנס זיכרון 
הבזק USB‏ ליציאת USB‏ זמינה. 

4. לחץ פעמיים על הסמל Recovery Media Creator‏ בשולחן העבודה של 
7 wsסdחWi‏ או בחר את היישום בתפריט התחלה. 

5. לאחר הפעלת Media Creator‏ yזRecove,‏ בחר את סוג המדיה והכותרת 
שברצונך להעתיק, ולאחר מכן לחץ על הלחצן 78848 (צור). 


שחזור תוכנה מותקנת מראש ממדיית שחזור שיצרת 


אם הקבצים המותקנים מראש פגומים, באפשרותך להשתמש במדיית השחזור שיצרת 
או מתהליך שחזור ה- 6צוז State‏ וlסS‏ כדי לשחזר את המחשב למצב המקורי שבו 
היה בעת שקיבלת אותו. כדי לבצע שחזור זה, בצע את השלבים הבאים: 


ה אם תכונת השתקת הצליל הופעלה על-ידי לחיצה על המקשים ,FN + ESC‏ הקפד 
1 לנטרל את האפשרות כדי לאפשר לצלילים להישמע לפני שתתחיל בפעולת השחזור. 
לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף לוח המקשים בפרק 3, יסודות הפעלה. 


אינך יכול להשתמש באפשרות Options‏ eryּvסRec‏ וח5/516. לשחזור תוכנה 
שהותקנה מראש ללא שימוש ב- .System Recovery Options‏ 


בעת התקנה מחדש של מערכת הפעלה sשסdחו|,‏ הדיסק הקשיח יפורמט וכל 
הנתונים יאבדו. 


1 טען את מדיית השחזור בכונן הדיסק האופטי החיצוני או הכנס זיכרון הבזק 
8 ליציאת USB‏ זמינה. 

2 כבה את המחשב. 

3 תוך כדי החזקת המקש F12‏ בלוח המקשים לחוץ, הפעל את המחשב - עם 
הופעת הלוגו<<< ,TO0SHIBA Leading Innovation‏ שחרר את המקש .F12‏ 

4 השתמש במקשי הסמן למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות המתאימה בתפריט, 
בהתאם למדיית השחזור הממשית שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף8001 
gחוSet‏ (הגדרת אתחול). 

5. מוצג תפריט שממנו עליך לבצע את ההוראות שיוצגו על המסך. 


ו בעת התקנת מנהלי התקנים/כלי שירות, תוכל להגדיר את מנהלי התקנים/כלי שירות 
1 המתאימים מהמקום הבא. כדי לפתוח את קובצי ההגדרה, לחץ על התחל -> כל 
התוכניות -> .Applications and Drivers <- Support & Recovery >- TOSHIBA‏ 
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אם בחרת לפני כן להסיר את המחיצה ואתה מנסה ליצור "מדיית שחזור", תראה את 
ההודעה הבאה The Recovery Media Creator can not be launched because"‏ 
partition‏ veryסecז‏ סח 8 "there‏ (לא ניתן להפעיל את יוצר מדיית השחזור כיוון 
שאין מחיצת שחזור). 

כאשר אין מחיצת שחזור, אין באפשרות orסeatזC‏ בוed//!‏ ץזeטססRec‏ ליצור מדיית 
שחזור. 

עם זאת, אם יצרת כבר "מדיית שחזור", באפשרותך להשתמש בה כדי לשחזר את 
מחיצת השחזור. 


אם לא יצרת "מדיית שחזור", פנה אל התמיכה של 1057/84 לקבלת סיוע. 


שחזור תוכנה מותקנת מראש משחזורפעוזכ Solid State‏ 


חלק משטחו הכולל של- 6טוזכ 51816 טוסS‏ מוגדר כמחיצת שחזור נסתרת. מחיצה זו 
מאחסנת קבצים היכולים לשמש כדי לשחזר תוכנה שהותקנה מראש במקרה של 
בעיה. 

אם לאחר מכן תגדיר שוב את 6צוז State‏ 0ו501, אל תשנה, תמחק או תוסיף מחיצות 
באופן השונה מזה שמצוין במדריך זה, אחרת ייתכן שמתמצא שהמקום עבור התוכנה 
הנדרשת אינו זמין. 


בנוסף, אם אתה משתמש בתוכנית להכנת מחיצות של צד שלישי כדי להגדיר את 
המחיצות ב- eץוֹזD‏ 5%916 0ו501, ייתכן שתמצא כי בלתי אפשרי להגדיר את המחשב. 


ו אם תכונת השתקת הצליל הופעלה על-ידי לחיצה על המקשים ,FN + ESC‏ הקפד 
1 לנטרל את האפשרות כדי לאפשר לצלילים להישמע לפני שתתחיל בפעולת השחזור. 
לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף לוח המקשים בפרק 3, יסודות הפעלה. 
אינך יכול להשתמש באפשרות Options‏ veryסRec‏ 5/5160 לשחזור תוכנה 

שהותקנה מראש ללא שימוש ב- .System Recovery Options‏ 


בעת התקנה מחדש של מערכת הפעלה sשסdחו|,‏ הדיסק הקשיח יפורמט וכל 
הנתונים יאבדו. 


1 כבה את המחשב. 
2 החזק את המקש 0 (אפס) לחוץ והפעל את המחשב. 
3 מוצג תפריט שממנו עליך לבצע את ההוראות שיוצגו על המסך. 
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חשמל ומצבי הפעלה 


מקורות אספקת החשמל של המחשב כוללים מתאם זרם חילופין, מארז סוללה וכל 
סוללה פנימית. פרק זה מספק פרטים אודות השימוש היעיל ביותר במקורות אלה, 
וכולל מידע על טעינה והחלפה של סוללות, עצות לשימוש חסכוני בסוללה ומידע כל 


מצבי ההפעלה שונים. 


מצבי אספקת חשמל 


יכולת הפעולה של המחשב ומצב טעינת הסוללה מושפעים ממצבי הפעלה שונים, 
כולל האם מתאם זרם החילופין מחובר ומהי רמת הטעינה עבור הסוללה. 


מדריך למשתמש 


מתאם זרם סוללה טעונה 
חילופין מחובר לגמרי 


סוללה טעונה 
חלקית או לא 
טעונה 


מופעל 


* פועל 
* אין טעינה 
* נורית: 
סוללה ירוק 
א! DC‏ ירוק 


* פועל 

* טעינה מהירה 
* נורית: 

סוללה כתום 
או DC‏ ירוק 
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פרק 5 


כבוי 

(לא פועל) 

* אין טעינה 
* נורית: 
סוללה ירוק 
או DC‏ ירוק 


* טעינה מהירה 
* נורית: 

סוללה כתום 
או DC‏ ירוק 
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מופעל כבוי 
(לא פועל) 
מתאם זרם קיבולת הנותרת של * פועל 
חילופין לא הסוללה נמצאת = נורית: 
מחובר מעל לנקודת 
2 
ההפעלה של סוכלה סוללה כבו 
חלשה או DC‏ כבוי 
קיבולת הנותרת של * פועל 
הסוללה נמצאת * נורית: 
מתחת לנקודת 
ההפעלה של סוללה סוללה 
חלשה מהבהבת בכתום 
או DC‏ כבוי 
הקיבולת הנותרת ‏ המחשב כבה 


של הסוללה רוקנה 


ניטור מצבי הפעלה 


כמוצג בטבלה, המחוונים סוללה, DC IN‏ וכן הפעלה בלוח מחווני המערכת מתריעים 
על יכולת הפעולה של המחשב ומצב טעינת הסוללה. 


מחוון סוללה 


1 


בדוק את המחוון סוללה כדי לקבוע את מצב מארז הסוללה. נוריות המחוון הבאות 
מציינות את מצב הסוללה: 


כתום מהבהב הסוללה חלשה, יש לחבר את מתאם זרם החילופין כדי 
לטעון את הסוללה. 

כתום מציין שמתאם זרם החילופין מחובר והסוללה נטענת. 

ירוק מציין שמתאם הזרם מחובר והסוללה טעונה לגמרי. 

כבוי בכל שאר המצבים האחרים, המחוון אינו מאיר. 


אם מארז הסוללה מתחמם יתר על המידה בזמן טעינתה, הטעינה נפסקת והמחוון 
סוללה כבה. כשטמפרטורת מארז הסוללה יורדת לטווח הרגיל, הטעינה תתחדש - 
תהליך זה יתרחש ללא קשר לעובדה אם המחשב מופעל או מכובה. 


DC IN מחוון‎ 


מדריך למשתמש 


בדוק את המחוון DC IN‏ כדי לקבוע את מצב אספקת החשמל כאשר מתאם זרם 
החילופין מחובר- יש לשים לב למצבי המחוון הבאים: 


ירוק מציין שמתאם הזרם מחובר ומספק חשמל כהלכה 


למחשב בצורה נאותה. 
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כתום מהבהב מציין בעיה באספקת החשמל. עליך לחבר תחילה את 
מתאם זרם החילופין לשקע חשמל אחר - אם עדיין אינו 
פועל כשורה, פנה לתמיכה של TOSHIBA.‏ 


כבוי בכל שאר המצבים האחרים, המחוון אינו מאיר. 


מחוון הפעלה 


סוללה 


בדוק את המחוון הפעלה כדי לקבוע את מצב אספקת החשמל של המחשב - יש לשים 
לב למצבי המחוון הבאים: 


ירוק מציין שחשמל מסופק למחשב ושהמחשב פועל. 


כתום מהבהב מציין שהמחשב נמצא במצב שינה (קs!ee)‏ וקיימת 
אנרגיה מספקת (מתאם זרם החילופין או סוללה) כדי 
לשמור על מצב זה. במצב שינה (קs!ee),‏ מחוון יופעל 
משך שנייה אחת ויכבה למשך שתי שניות. 


כבוי בכל שאר המצבים האחרים, המחוון אינו מאיר. 


סעיף זה מסביר על סוגי סוללה, שימוש, שיטות טעינה מחדש וטיפול. 


סוגי סוללות 


1 


המחשב מצויד בסוגים שונים של סוללות. 


מארז סוללה 


כשמתאם זרם החילופין אינו מחובר, מקור אספקת החשמל הראשי של המחשב הוא 
מארז סוללת חסו וחגווחזוו, שבמדריך זה נקרא גם "סוללה ראשית". 


סוללת שעון זמן אמיתי )₪TC)‏ 


סוללת שעון זמן האמת )RTC(‏ מספקת חשמל לשעון זמן האמת וללוח השנה 
הפנימיים וגם שומרת על תצורת המערכת בעת כיבוי המחשב. אם סוללת ה- RTC‏ 
מתרוקנת לגמרי, המערכת תאבד נתונים אלה ושעון זמן האמת ולוח השנה יפסיקו 
לפעול. 

ניתן לשנות את הגדרות שעון זמן אמת על ידי הפעלת המחשב תוך לחיצה על המקש 
2 ולאחר מכן שחרור המקש F2‏ כאשר מופיע מסך הלוגו 

Leading Innovation >>>‏ SHIBAסT‏ . לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 6, פתרון 
בעיות. 


סוללת ה- RTC‏ אינה נטענת כשהמחשב מכובה גם אם מתאם זרם החילופין מחובר. 


טיפול במארז הסוללה ושימוש בו 


מדריך למשתמש 


סעיף זה מספק אמצעי זהירות חשובים כדי לטפל במארז הסוללה בצורה נאותה. 
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למידע על אמצעי זהירות מפורטים והוראות טיפול, עיין במדריך הוראות לבטיחות 
ונוחות המצורף. 


₪ סוללת ה- RTC‏ של המחשב היא סוללת װחווhוו!‏ ורק הספק או נציג שירות של 
TOSHIBA‏ מורשים להחליפה. הסוללה עלולה להתפוצץ אם אין מחליפים אותה, 
משתמשים בה, מטפלים בה או משליכים אותה בצורה המתאימה. השלך את 
הסוללה כנדרש בחוקים ובתקנות המקומיים. 


₪ טען את מארז הסוללה רק בטמפרטורת סביבה שבין 5 ל- 35 מעלות צלזיוס. 
אחרת, התמיסה האלקטקרוליטית עלולה לדלוף, ביצועי מארז הסוללה עלולים 
להיפגע וחיי הסוללה עשויים להתקצר. 


טעינת הסוללות 


מדריך למשתמש 


כשרמת הטעינה של הסוללה נעשית נמוכה, המחוון סוללה מהבהב בכתום כדי לציין 
שנותרו רק מספר דקות הפעלה. אם תמשיך להשתמש במחשב בעוד המחוון סוללה 
מהבהב, המחשב יאפשר את מצב השינה (חסוtגחזeפוh)‏ על מנת שלא תאבד נתונים 
ויכבה אוטומטית. 


אם מארז הסוללה מתרוקן, עליך לטעון אותו מחדש. 


הליכים 


כדי לטעון את מארז הסוללה כשהוא מותקן במחשב, חבר את מתאם זרם החילופין 
לשקע /19 DC IN‏ וחבר את הקצה השני לשקע פעיל - המחוון סוללה יאיר בכתום 
כשהסוללה נטענת. 


הודעת טעינה של הסוללה 


הסוללה עשויה לא להיטען מיד, במצבים הבאים: 


₪ אם הסוללה חמה או קרה מאוד (אם הסוללה חמה מאוד, היא עלולה שלא 
להיטען כלל). כדי להבטיח שהסוללה תיטען במלוא הקיבולת, טען אותה 
בטמפרטורת חדר של 35-5 מעלות צלזיוס. 

₪ הסוללה מרוקנת כמעט לגמרי. במקרה זה עליך להשאיר את מתאם זרם 
החילופין מחובר למספר דקות והסוללה תתחיל להיטען. 

המחוון סוללה עשוי להראות ירידה מהירה בזמן הפעולה של הסוללה, בעת ניסיון 

לטעון סוללה במצבים הבאים: 

₪ הסוללה לא הייתה בשימוש במשך זמן רב. 

₪ הסוללה התרוקנה לגמרי והושארה במחשב במשך זמן רב. 


במקרים אלה, בצע את השלבים המפורטים להלן: 


1 רוקן לגמרי את הסוללה על ידי השארתה במחשב כשהוא פועל, עד שהמערכת 
תיכבה אוטומטית. 


2 חבר את מתאם זרם החילופין לשקע 19% DC IN‏ במחשב ולשקע בקיר שמספק 
חשמל. 


3 טען את הסוללה עד שהמחוון סוללה יאיר בירוק. 
חזור על שלבים אלה פעמיים או שלוש עד שהסוללה תשוב לקיבולת הרגילה שלה. 
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מעקב אחר קיבולת הסוללה 


ניתן לעקוב אחר רמת הטעינה הנותרת של הסוללה בשיטות הבאות. 


לחיצה על סמל הסוללה בשורת המשימות. 
דרך מצב סוללה בחלון מרכז הניידות של sשסdחוW.‏ 


עליך להמתין 16 שניות לפחות לאחר הפעלת המחשב, לפני שתנסה לבדוק את 
זמן ההפעלה שנותר. ההמתנה נדרשת היות שהמחשב זקוק לזמן זה כדי לבדוק 
את הקיבולת הנותרת בסוללה ולאחר מכן לחשב את זמן ההפעלה שנותר, 
בהתבסס על זה יחד עם שיעור צריכת החשמל הנוכחי. 


שים לב שזמן ההפעלה המעשי שנותר עשוי להיות שונה במקצת מהזמן 
המחושב. 


במהלך הפריקות והטעינות החוזרות, קיבול הסוללה תפחת בהדרגה. לאור כך, 
יש לשים לב שבשימוש תכוף, סוללה ישנה לא תפעל לפרקי זמן כמו סוללה 
חדשה גם אם שתיהן טעונות לגמרי. 


הארכת זמן הפעולה של הסוללה למקסימום 


שמישות הסוללה תלויה במשך הזמן שהיא מסוגלת לספק חשמל בטעינה אחת, בעוד 
שמשך הזמן שהטעינה נותרת בסוללה תלויה ב: 


מהירות המעבד 
בהירות המסך. 

מצב שינה (קslee)‏ של המערכת. 

מצב שינה (חסוזגחזbeוֹh)‏ של המערכת 

משך כיבוי התצוגה 

Solid State Drive משך כיבוי‎ 

תכיפות ומשך השימוש ב- eץוזD‏ 50916 וlסS‏ ובדיסקים חיצוניים, לדוגמה, כונן 
דיסק אופטי וכונן תקליטורים. 

רמת הטעינה של הסוללה מלכתחילה. 

אופן השימוש בהתקנים אופציונליים, כגון התקן ,U58‏ שהסוללה מספקת להם 
חשמל. 

האם אתה מאפשר את מצב שינה (קs!ee),‏ היכול לחסוך בצריכת הסוללה אם 
אתה מפעיל ומכבה את המחשב לעתים קרובות. 

מקום אחסון התוכניות והנתונים. 

האם את סוגר את לוח התצוגה כשאינך משתמש בלוח המקשים - סגירת התצוגה 
חוסכת חשמל. 

טמפרטורת הסביבה - בטמפרטורות נמוכות, זמן ההפעלה יורד. 

האם אתה מאפשר את פונקציית geזגCha‏ סח קSlee‏ (שינה וטעינה). 


הארכת חיי הסוללה 


מדריך למשתמש 


לקבלת אורך חיים מרבי של מארזי סוללה: 


לפחות אחת לחודש, נתק את המחשב ממקור חשמל והפעל אותו באמצעות 
הסוללה עד שמארז הסוללה יתרוקן לגמרי. לפני שתעשה זאת, בצע את השלבים 
הבאים. 
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1. כבה את המחשב. 


2 נתק את מתאם זרם החילופין והפעל את המחשב - אם אינו מופעל, עבור 
לשלב 4. 


3. הפעל את המחשב באמצעות הסוללה למשך חמש דקות. אם תראה שלסוללה 
יש זמן הפעלה של חמש דקות לפחות, המשך בהפעלה עד לפריקה מלאה של 
הסוללה, אם זאת, אם המחוון סוללה מהבהב או שקיימת אזהרה אחרת המזהירה 
על מצב סוללה חלשה, עבור לשלב 4. 


4. חבר את מתאם זרם החילופין לשקע DC IN 19V/‏ במחשב ולשקע בקיר 
שמספק חשמל. המחוון DC IN‏ צריך להאיר בירוק, והמחוון סוללה צריך להאיר 
בכתום כדי לציין שמארז הסוללה נמצא בטעינה; עם זאת, אם המחוון DC IN‏ 
אינו מאיר, הדבר מציין שאין אספקת חשמל - בדוק את החיבורים של מתאם זרם 
החילופין וכבל החשמל. 


טען את מארז הסוללה עד שהמחוון סוללה יאיר בירוק. 


המחשב כולל את שלושה מצבי ההפעלה שונים: 


מצב כיבוי: המחשב יכבה ללא שמירת נתונים - עקב כך, עליך לשמור תמיד את 
עבודתך לפני כיבוי המחשב. 

מצב שינה (חסוatחזbeוֹH):‏ הנתונים בזיכרון נשמרים ל- State Drive‏ lidסS.‏ 
מצב שינה (קs!ee):‏ הנתונים נשמרים בזיכרון המחשב. 


לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיפים הפעלת המחשב וכן כיבוי המחשב בפרק 1, תחילת 
העבודה. 


כלי השירות של Windows‏ 


ניתן להגדיר אפשרויות שונות הקשורות הן לשינה (קs!ee)‏ והן למצב שינה 
(חסוזaחזbeוh)‏ במסגרת אפשרויות צריכת חשמל (כדי לגשת אליהן, לחץ על התחל -> 
לוח הבקרה -> מערכת ואבטחה -> אפשרויות צריכת חשמל). 


מקשי קיצור 


ניתן להשתמש במקש הקיצור FN + F3‏ כדי לעבור לשינה (ק5!86) או במקש הקיצור 
FN + 4‏ כדי להיכנס למצב שינה )bernationוH).‏ 


הפעלה/כיבוי של חשמל ללוח התצוגה 


באפשרותך להגדיר את המחשב כך שאספקת החשמל תיפסק אוטומטית עם סגירת 
לוח התצוגה ותופעל שוב חזרה עם פתיחתו. שים לב שפונקציה זו זמינה רק במצבי 
שינה (nסוatחזbeוsleep/h)‏ ולא במצב כיבוי. 


i 


מדריך למשתמש 


אם פונקציית כיבוי הלוח מאופשרת ואתה מכבה את sשסdחו/V‏ ידנית, אל תסגור את 
לוח התצוגה עד להשלמת תהליך הכיבוי. 
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שינה/מצב שינה אוטומטי של המערכת 


תכונה זו מכבה את המערכת אוטומטית בשינה (קs!ee)‏ או במצב שינה )ationחזbeוh)‏ 
אם לא נעשה בה שימוש במשך פרק זמן מוגדר. לקבלת הסבר על אופן הגדרת פרק 
הזמן, עיין בסעיף תכונות מיוחדות בפרק 4. 
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פרק 6 


פתרון בעיות 


TOSHIBA‏ תכננה מחשב זה לעמידות, עם זאת, אם יתרחשו בעיות ניתן להשתמש 
בנהלים המפורטים בפרק זה כדי לקבוע את הסיבה. 


על כל המשמשים להתמצא בפרק זה היות שהידיעה מה עלול להשתבש יכולה למנוע 
את התרחשות הבעיות מלכתחילה. 


תהליך פתרון בעיות 


פתרון בעיות יהיה קל בהרבה אם תקפיד על הקווים המנחים הבאים: 


₪ עצור מייד כשאתה מזהה שקיימת בעיה כיוון שנקיטת פעולה נוספת עלולה 
להביא לאובדן נתונים או לנזק או שאתה עלול להרוס מידע רב ערך הקשור 
לבעיה העשוי לסייע בפתרון הבעיה. 

₪ שים לב למה שמתרחש - רשום את הדברים שהמערכת מבצעת ואת הפעולות 
שביצעת רגע לפני התרחשות הבעיה. הכן צילום מסך של התצוגה הנוכחית. 


שים לב גם שהשאלות וההליכים המתוארים בפרק זה מהווים קווים מנחים בלבד; אין 
הם מהווים טכניקה מוחלטת לפתרון בעיות. בפועל, ניתן לפתור בעיות רבות בקלות, 
אולם חלק מהן עשוי לדרוש סיוע מהתמיכה של T0SHIBA‏ - אם תמצא שעליך 
להתייעץ עם מישהו אחר, היה מוכן לתאר את הבעיה עם מרב הפרטים האפשריים. 


רשימת ביקורת מקדמית 


מדריך למשתמש 


עליך לשקול תמיד את הפתרון הפשוט ביותר תחילה - הפריטים ברשימת ביקורת זו 
קלים לתיקון ועם זאת עלולים לגרום למה שנדמה כבעיה חמורה. 


₪ הקפד להפעיל את כל ההתקנים ההיקפיים לפני הפעלת המחשב - נכללים בכך 
מדפסת וכל התקן חיצוני אחר שבו אתה משתמש. 

₪ לפני שתחבר התקן חיצוני כבה תחילה את המחשב, לאחר מכן, כשתפעיל את 
המחשב חזרה, הוא יזהה את ההתקן החדש. 

₪ הקפד להגדיר כשורה את תצורת כל האביזרים החיצוניים האופציונליים 
בתוכנית ההגדרה של המחשב ושכל תוכנה של מנהלי ההתקנים הוטענה (לקבלת 
מידע נוסף על התקנה והגדרת תצורה של האביזרים האופציונליים, עיין בתיעוד 
שמצורף אליהם. 

₪ בדוק את כל הכבלים כדי לוודא שהם מחוברים היטב ובצורה נכונה למחשב - 
כבלים רופפים יכולים לגרום שגיאת אות. 

₪ בדוק בכל הכבלים המחברים שאין חוטים רופפים ובכל המחברים שאין פינים 
רופפים. 

₪ ודא שמדיית דיסק טעונה כהלכה 


נסה תמיד לרשום את תצפיותיך ושמור אותן ביומן שגיאות קבוע - הדבר יקל עלי 

i i 
בנוסף, אם בעיה מתרחשת שוב, היומן‎ .70SHIBA להסביר את הבעיות תמיכה של‎ 
יסייע לך לזהות אותה מהר יותר.‎ 
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ניתוח הבעיה 


לעתים, המחשב מספק רמזים שיכולים לסייע בזיהוי סיבת התקלה. לאור כך, עליך 
להתייחס לשאלות הבאות: 


איזה חלק של המחשב אינו מתפקד כשורה - לוח מקשים, Drive‏ 51816 סווספ, 
לוח תצוגה, משטח מגע, לחצני הבקרה של משטח המגע - כיוון שכל התקן יפיק 
תסמינים שונים. 

בדוק את האפשרויות במערכת ההפעלה כדי לוודא שהתצורה מוגדרת כשורה. 
מה מופיע בתצוגה? האם המסך מציג הודעות כלשהן או תווים אקראיים? הכן 
תצלום מסך של התצוגה הנוכחית, אם אפשר, חפש את ההודעה בתיעוד שמצורף 
למחשב, לתוכנה או למערכת ההפעלה. 

בדוק שכל הכבלים המחברים מחוברים נכון והיטב היות שכבלים רופפים 
עלולים לגרום אותות מוטעים וקטעים. 

האם מחוונים כשלהם נדלקים, איזה מהם, מה צבעם והאם הם יציבים או 
מהבהבים? רשום את מה שאתה רואה. 

האם את שומע צלילי ביפ, אם כן כמה, האם הם ארוכים או קצרים ואם הצליל 
גבוה או נמוך? בנוסף, האם המחשב משמיע רעשים בלתי רגלים כלשהם? רשום 
את מה שאתה שומע. 


רשום את התצפיות כך שתוכל לתאר לתמיכה של 0SHIBAז.‏ 


תוכנה ייתכן שהבעיות נגרמו בגלל התוכנה או הדיסק. אם אינך 


יכול לטעון חבילת תוכנה, ייתכן שהמדיה פגומה או 
שהתוכנית הושחתה - במקרים אלה נסה לטעון עותק 
אחר של התוכנה, אם אפשר. 


אם מוצגת הודעת שגיאה בעת שימוש בחבילת תוכנה 
עליך לעיין בתיעוד המצורף לתוכנה, בדרך כלל, 
מסמכים אלה כוללים סעיף פתרון בעיות או סיכום של 
הודעות שגיאה. 


לאחר מכן, בדוק את כל הודעות שגיאה בתיעוד מערכת 
ההפעלה. 


חומרה אם אינך מוצא בעיה בתוכנה, עליך לבדוק את ההגדרה 


והתצורה של החומרה. עבור תחילה על הפריטים 
ברשימת הביקורת המקדמית שלתואר קודם לכן, אם 
עדיין אינך יכול לתקן את הבעיה, נסה לזהות את המקור 
- הסעיף הבא מספק רשימות ביקורת לרכיבים נפרדים 
ולציוד היקפי. 


לפני השימוש בהתקן היקפי או ביישום שאינם מורשים כחלק או כמוצר של 
1057/84, ודא שההתקן או התוכנה מתאימים לשימוש עם המחשב. שימוש 
בהתקנים שאינם תואמים עלול לגרום לפציעה או נזק למחשב. 
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אם משהו אינו פועל כשורה 
התוכנית מפסיקה להגיב 


אם אתה עובד אם תוכנית שלפתע מקפיאה את כל הפעולות, סביר כי התוכנית 
הפסיקה להגיב. ניתן לצאת מהתוכנית שכשלה ללא כיבוי מערכת ההפעלה או סגירת 
התוכניות האחרות. 


כדי לסגור את התוכנית שהפסיקה להגיב: 
1 ולחץעל!זCt,‏ )ג ועל Del‏ בו-זמנית (פעם אחת) ולאחר מכן לחץ על הפעל את 


מנהל המשימות. מופיע חלון מנהל המשימות של ?sשסdחוש.‏ 

2 לחץעל הכרטיסייה יישומים. אם התוכנית הפסיקה להגיב, המילים "לא מגיב" 
מופיעות לצד שמה שברשימה. 

3. בחר את התוכנית שברצונך לסגור ולחץ על סיים משימה. סגירת התוכנית 
שכשלה אמורה לאפשר לך להמשיך בעבודה. אם לא, המשך לשלב הבא. 

4. סגור את התוכניות הנותרות אחת אחת על-ידי בחירה בשם התוכנית ולאחר מכן 
סיים משימה. סגירת כל התוכניות אמורה לאפשר לך להמשיך בעבודה. אם לא, 
כבה את המחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. 


המחשב אינו מופעל 


ודא שחיברת היטב את מתאם זרם חילופין ואת כבל החשמל. 


אם אתה משתמש במתאם זרם חילופין, בדוק שהשקע בקיר פועל על-ידי חיבור התקן 
אחר דוגמת מנורה. 


ודא שהמחשב מופעל - הבט במחוון הפעלה/כיבוי. 
אם המחוון מאיר, המחשב מופעל. בנוסף, נסה לכבות את המחשב ולהפעילו מחדש. 


אם אתה משתמש במתאם זרם חילופין, ודא שמגיע חשמל למחשב ממקור חשמל 
חיצוני - הבט במחוון .DC IN‏ אם המחוון מאיר, המחשב מחובר למקור חשמל חיצוני 
פעיל. 


רשימת ביקורת לחומרה ולמערכת 


סעיף זה דן בבעיות הנגרמות על-ידי חומרת המחשב או ציוד היקפי שמחובר אליו. 
בעיות בסיסיות עלולות להתרחש בתחומים הבאים: 


₪ השמל ₪ התקן 058 
₪ לוח מקשים ₪ מערכת קול 
₪ לוח תצוגה פנימי ₪ צג חיצוני 

LAN ₪ Solid State Drive | ₪ 
אלחוטי‎ LAN ₪ כרטיס מדיית זיכרון‎ ₪ 
Bluetooth ₪ התקן הצבעה‎ ₪ 


חשמל 


כשהמחשב אינו מחובר לשקע זרם חילופין, מארז הסוללה משמש כמקור העיקרי 
לאספקת חשמל. עם זאת, למחשב יש מספר משאבי חשמל אחרים, כולל אספקת 
חשמל חכמה וסוללת שעון זמן אמת (416), שלכולם זיקה הדדית ולכל אחד מהם 
יכולת להפיק בעיות חשמל גלויות לעין. 


מדריך למשתמש 3 


Portégé 2830 / Satellite 2830‏ 
כיבוי בשל חימום יתר 


אם טמפרטורת המעבד מגיעה לרמה גבוהה שאינה קבילה באף אחת מההגדרות 
המחשב כבה אוטומטית כדי למנוע נזק - ברגע זה כל הנתונים בזיכרון שאינם שמורים 


יאבדו. 
בעיה הליך 
המחשב כבה השאר את המחשב כבוי עד שיגיע לטמפרטורת החדר. אם 
אוטומטית. המחשב מגיע לטמפרטורת החדר ועדיין אינו מופעל או 
שהוא מופעל אך כבה במהירות, פנה תמיכה של 
.TOSHIBA‏ 
זרם חילופין (46) 


אם קיימת בעיה בהפעלת המחשב כאשר מתאם זרם החילופין מחובר, בדוק את המצב 
של המחוון IN‏ Cס/סוללה.‏ לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 5, חשמל ומצבי הפעלה. 


בעיה הליך 


מתאם זרם החילופין בדוק את החיבורים כדי לוודא שהכבל/מתאם מחובר היטב 
אינו מספק חשמל למחשב ולשקע חשמל פעיל. 
למחשב (המחוון DC IN‏ 


בדוק את מצב הכבל והמגעים. אם הכבל שחוק או פגום 
אינו מאיר בירוק) 


יש להחליפו ואם המגעים מלוכלכים יש לנקותם במטלית 
בד נקיה. 


אם מתאם זרם החילופין עדיין אינו מספק חשמל למחשב, 
עליך לפנות תמיכה של 0SHIBAז.‏ 


סוללה 

אם אתה חושד שקיימת בעיה בסוללה, בדוק את מצב המחוון DC IN‏ וכן את המחוון 
סוללה. 

בעיה הליך 


הסוללה אינה מספקת ‏ ייתכן שהסוללה אינה טעונה - חבר את מתאם זרם 
חשמל למחשב החילופין כדי לטעון את הסוללה. 


הסוללה אינה נטענת אם הסוללה התרוקנה לגמרי, היא לא תתחיל להיטען מיד. 
בעת חיבור מתאם זרם במקרה עליך להמתין מספק דקות לפני שתנסה שוב. אם 


החילופין (המחוון הסוללה עדיין אינה נטענת, עליך לבדוק אם השקע בקיר 
סוללה אינו מאיר שאליו הסוללה מחוברת מספק חשמל - ניתן לבדוק זאת 
בכתום). על-ידי חיבור מכשיר אחר לשקע. 


בדוק אם הסוללה חמה או קרה למגע - במקרה זה, היא 
לא תטען כהלכה ויש להניח לה להגיע לטמפרטורת החדר 
לפני שתנסה שוב. 
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בעיה 


הסוללה אינה מספקת 
חשמל למחשב למשך 
הזמן הצפוי 


סוללת שעון זמן אמת 


בעיה 


הגדרת ה- BIOS‏ 
ותאריך/שעת המערכת 
אבדו. 


לוח מקשים 
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הליך 


אם אתה טוען לעיתים תכופות סוללה מרוקנת חלקית, 
ייתכן שהסוללה לא תטען למלוא הקיבולת - במקרה זה 
עליך לפרוק את הסוללה לחלוטין ולאחר מכן לנסות לטעון 
אותה שוב. 


בדוק את האפשרות חיסכון בצריכת חשמל תחת תוכנית 
צריכת חשמל באפשרויות צריכת חשמל. 


הליך 


סוללת שעון זמן האמת )RTC(‏ התרוקנה - עליך להגדיר 

את התאריך והשעה ביישום הגדרת ה- BIOS‏ באופן הבא: 

1 הפעל את המחשב. 

2 לחץ על המקש 2= עם הופעת מסך לוגו 
TOSHIBA Leading Innovation >>>‏ - כעת ייטען 
יישום הגדרת ה-8!025. 

3 הגדר את התאריך בשדה Date‏ חeזsץעS‏ (תאריך 
המערכת). 

4 הגדר את השעה בשדה Time‏ emזsץS‏ (שעון 
המערכת). 

5. הקש על המקש 10= -תוצג הודעת אישור. 

6 לחץ על המקש ENTER‏ - יישום ה- BIOS‏ יסתיים 
והמחשב יופעל מחדש. 


בעיות בלוח מקשים עלולות להיגרם בשל הגדרה ותצורה של המחשב - לקבלת מידע 
נוסף, עיין בסעיף לוח המקשים בפרק 3, יסודות הפעלה. 


בעיה 


הפלט למסך משובש 


לוח תצוגה פנימי 


הליך 


עיין בתיעוד התוכנה כדי לוודא שאין היא ממפה מחדש 
באופן כלשהו את לוח המקשים (מיפוי מחדש כרוך 
בהקצאה מחדש של פונקציה לכל מקש). 


אם עדיין אינך מצליח להשתמש בלוח המקשים, עליך 
לפנות לתמיכה של OSHIBAז.‏ 


בעיות גלויות בלוח התצוגה עשויות להיות קשורות להגדרה ולתצורה של המחשב - 
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף קuזSet ,HW‏ בפרק 4, כלי שירות ושימוש מתקדם. 
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בעיה 


אין תצוגה 


סימנים מופיעים על לוח 
התצוגה של המחשב. 


Solid State Drive 


בעיה 


המחשב אינו מאתחל מ- 
Solid State Drive‏ 


ביצועים איטיים 


כרטיס מדיית זיכרון 
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הליך 


הקש על מקשי הקיצור FN + F5‏ כדי להתאים את קדימות 
התצוגה, על מנת לוודא שאינה מוגדרת להצגת פלט בצג 
חיצוני. 


סימנים אלה יכולים לנבוע מנגיעה בלוח המקשים ובמשטח 
המגע במהלך סגירת לוח התצוגה. נסה להסיר את 
הסימנים על-ידי ניגוב עדין של לוח התצוגה במטלית 
יבשה, או אם לא די בכך, בחומר ניקוי מאיכות טובה 
למסכי .LCD‏ במקרה השני, בצע תמיד את ההוראות 
המצורפות לחומר הניקוי והקפד לאפשר ייבוש מלא של 
לוח התצוגה לפני סגירתו. 


הליך 


בדוק אם יש תקליטור בכונן האופטי ואם כן, הוצא אותו 
והפעל את המחשב מחדש. 


אם לפעולה זו אין השפעה, בדוק את ההגדרה )₪00 
עווזסוזק (עדיפות אתחול) בתוך כלי השירות TOSHIBA‏ 
HW 5600‏ - לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף/800 
56/70 (הגדרת אתחול) בפרק 4, כלי שירות ושימוש 
מתקדם. 


ייתכן שקבצים ב- 6טוז0 5916 50/10 אינם מאוחים - 
במקרה זה, הפעל את כלי השירות לאיחוי כדי לבדוק את 
מצב הקבצים ו- 6טוזכ 51816 0ו!50. לקבלת מידע על 
הפעלת כלי השירות לאיחוי, עיין בתיעוד של מערכת 
ההפעלה או בקובץ העזרה המקוון. 


כאמצעי אחרון, עליך לפרמט מחדש את - State‏ lidסS‏ 
6צוזכ ולאחר מכן לטעון מחדש את מערכת ההפעלה ואת 
כל הקבצים והנתונים האחרים. אם עדיין אינך מצליח 
לפתור את הבעיה, עליך לפנות לתמיכה של 0SHIBAז.‏ 


לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 3, יסודות ההפעלה. 


בעיה 


אירעה שגיאה בכרטיס 
מדיית זיכרון 


הליך 


הסר את כרטיס מדיית הזיכרון מהמחשב ולאחר מכן הכנס 
חזרה כדי לוודא שהוא מחובר היטב. 


אם הבעיה נמשכת, עיין בתיעוד שמצורף לכרטיס מדיית 
הזיכרון כדי לקבל מידע נוסף. 
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בעיה 


לא ניתן לכתוב לכרטיס 
מדיית זיכרון 


לא ניתן לקרוא קובץ 


התקן הצבעה 
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הליך 

הסר את כרטיס מדיית הזיכרון מהמחשב ובדוק שאינו 
מוגן מפני כתיבה. 

ודא שהקובץ הנדרש אכן נמצא בכרטיס מדיית הזיכרון 
המותקן במחשב. 


אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 
לתמיכה של O0SHIBAז.‏ 


אם אתה משתמש בעכבר ,U58‏ עיין גם בסעיף עכבר 58/ בפרק זה ובתיעוד 


שמצורף לעכבר. 


משטח מגע 


בעיה 


משטח המגע אינו פועל 


המצביע שעל המסך 
אינו מגיב לפעולות 
התקן ההצבעה 


הקשה כפולה (משטח 
המגע) אינה פועלת. 


מצביע העכבר שעל 
המסך נע מהר או לאט 
מדי 


מדריך למשתמש 


הליך 
בדוק את ההגדרות 'בחירה בהתקן'. 


לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> חומרה וקול -> עכבר. 


לחץ על F9 + FN‏ או על לחצן הפעלה/כיבוי של משטח 
המגע כדי להפעיל. 


במקרה זה ייתכן שהמערכת עסוקה - נסה להזיז את 
העכבר שוב לאחר המתנה קצרה. 


במקרה זה, נסה תחילה לשנות את הגדרת מהירות 
הלחיצה פעמיים בכלי השירות לשליטה בעכבר. 


1 כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> לוח 
הבקרה -> חומרה וקול -> עכבר. 

2. בחלון מאפייני עכבר, לחץ על הכרטיסייה לחצנים. 

3 קבע את מהירות הלחיצה פעמיים לפי הנדרש ולחץ 
על אישור. 


במקרה זה, נסה תחילה לשנות את הגדרת המהירות בכלי 

השירות לשליטה בעכבר. 

1 כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> לוח 
הבקרה -> חומרה וקול -> עכבר. 

2 בחלון מאפייני עכבר, לחץ על הכרטיסייה אפשרויות 
מצביע. 

3 קבע את המהירות לפי הנדרש ולחץ על אישור. 

אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 

לתמיכה של T0SHIBAז.‏ 
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בעיה הליך 


התגובה למשטח המגע ‏ כוון את רגישות המגע. 
רגישה מדי או שאינה 


כדי לגשת, לחץ על התחל -> לוח הבקרה -> חומרה וקול - 
רגישה מספיק 


> עכבר. 


אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 
לתמיכה של 0SHIBAז.‏ 


עכבר USB‏ 
בעיה הליך 
המצביע שעל המסך במקרה זה ייתכן שהמערכת עסוקה - נסה להזיז את 
אינו מגיב לפעולות העכבר שוב לאחר המתנה קצרה. 
העכבר 
הסר את העכבר מהמחשב ולאחר מכן חבר חזרה ליציאת 
5 פנויה, כדי לוודא שהוא מחובר היטב. 
לחיצה פעמיים אינה במקרה זה, נסה תחילה לשנות את הגדרת מהירות 
פועלת הלחיצה פעמיים בכלי השירות לשליטה בעכבר. 
1 כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> לוח 
הבקרה -> חומרה וקול -> עכבר. 
2< בחלון מאפייני עכבר, לחץ על הכרטיסייה לחצנים. 
3 קבע את מהירות הלחיצה פעמיים לפי הנדרש ולחץ 
על אישור. 
מצביע העכבר שעל במקרה זה, נסה תחילה לשנות את הגדרת המהירות בכלי 
המסך נע מהר או לאט השירות לשליטה בעכבר. 
ls‏ 1 כדי לגשת לכלי שירות זה, לחץ על התחל -> לוח 
הבקרה -> חומרה וקול -> עכבר. 
2 בחלון מאפייני עכבר, לחץ על הכרטיסייה אפשרויות 
מצביע. 
3. קבע את המהירות לפי הנדרש ולחץ על אישור. 
מצביע העכבר שעל ייתכן שהאלמנטים האחראיים לזיהוי תנועה מלוכלכים - 
המסך נע בצורה לא לקבלת הוראות ניקוי, עיין בתיעוד שמצורף לעכבר. 
שרה אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 
לתמיכה של T0SHIBAז.‏ 
התקן USB‏ 


בנוסף למידע בסעיף זה, עיין גם בתיעוד שמצורף להתקן ה- .US8‏ 
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מדריך למשתמש 


בעיה 


התקן USB‏ אינו פועל 
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הליך 


הסר את התקן ה- USB‏ מהמחשב ולאחר מכן חבר אותו 
חזרה ליציאת פנויה כדי לוודא שהוא מחובר היטב. 


ודא שכל מנהלי ההתקנים הדרושים להתקן ה- USB‏ 
i i‏ 

מותקנים כהלכה - כדי לוודא, עיין הן בתיעוד ההתקן והן 

בתיעוד מערכת ההפעלה. 


פונקציית Sleep and Charge‏ (שינה וטעינה) 


לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שימוש ב- עוווUt‏ 5/6860 AםT05SHI‏ (כלי שירות 
למצב שינה של 7057/8/4) בפרק 4, כלי שירות ושימוש מתקדם. 


בעיה 


לא ניתן להשתמש 
בפונקציה Sleep and‏ 
Charge function‏ 
(פונקציית שינה 
וטעינה) 


הסוללה מתרוקנת 
במהירות גם אחרי 
שכיביתי את המחשב 


הליך 
ייתכן שהפונקציה geזגCha‏ dחג‏ קSlee‏ תהיה מנוטרלת. 


סמן את תיבת הסימון "Enable Sleep and Charge"‏ 
בכלי השירות TOSHIBA S!eep utility‏ כדי לאפשר את 
פונקציה זו. 


כאשר קיימת גלישת זרם של ההתקן החיצוני המחובר 
ליציאה התואמת, תיתכן הפסקה של אספקת החשמל 
(C5Vס)‏ לאפיק USB‏ מטעמי בטיחות. במקרה זה, נתק 
את ההתקן החיצוני, אם מחוברים התקנים חיצוניים. לאחר 
מכן, הפעל/כבה את המחשב כדי לשחזר את הפונקציה. 
אם עדיין לא ניתן להשתמש בפונקציה זו גם אם מחובר 
התקן חיצוני אחד בלבד, הפסק את השימוש בהתקן 
החיצוני כיוון שהזרם שלו הוא מעבר לערך הקביל של 
המחשב. 


ייתכן שחלק מההתקנים החיצוניים לא יוכל להשתמש 
בפונקציה geזCha‏ dחa‏ קSlee.‏ במקרה זה, נסה אחת או 
יותר מהשיטות הבאות. 


- בחר מצב אחר. 

- כבה את המחשב בעת שההתקנים החיצוניים 
מחוברים. 

. חבר את ההתקנים החיצונים לאחר שתכבה את 
המחשב. 


אם עדיין לא ניתן להשתמש בפונקציה זו, שנה את 
ההגדרה למנוטרל כדי לנטרל את הפונקציה להפסיק 
להשתמש בה. 


אם הפונקציה geזגCha‏ dחa Sleep‏ מופעלת, סוללת 
המחשב תספק זרם למחשב במהלך מצב שינה 
(חסוֹזaחזbeוH)‏ וגם כאשר המחשב כבוי. 


חבר מתאם זרם חילופין למחשב או נטרל את הפונקציה 
.Sleep and Charge‏ 
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בעיה 


התקנים חיצוניים 
המחוברים ליציאות 
תואמות אינם פועלים 
כשהם מחוברים ליציאה 
תואמת 


"הפונקציה USB‏ 
קWakeU"‏ אינה פועלת 


מערכת קול 
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הליך 


חלק מההתקנים החיצוניים עלולים שלא לפעול כשהם 
מחוברים ליציאה תואמת כאשר הפונקציה Sleep and‏ 
Charge‏ במצב מאופשר. 


חבר את ההתקן החיצוני לאחר שתפעיל את המחשב. 


אם ההתקן החיצוני עדיין אינו פועל, חבר את ההתקן 
ליציאת USB‏ ללא הפונקציה and Charge‏ קSlee‏ או שנה 
את הפונקציה Charge‏ dחa‏ קSlee‏ למצב מנוטרל. 


כאשר הפונקציה geזגCha‏ dחג‏ 51660 מוגדרת למצב 
מאופשר, "הפונקציה ק/eUאג//"‏ אינה פועלת עבור יציאות 
התומכות בפונקציה .USB Sleep and Charge‏ 


במקרה זה, השתמש ביציאת ללא הפונקציה Sleep and‏ 
Charge‏ או שנה את הפונקציה Sleep and Charge‏ 
למצב מנוטרל. 


בנוסף למידע בסעיף זה, עיין גם בתיעוד שמצורף להתקן השמע. 


בעיה 


לא נשמע קול 


נשמע צליל מטריד 


צג חיצוני 


הליך 
התאם את עוצמת הקול. 


להגברת העוצמה לחץ על לחצן הגברת עוצמת הקול 
ולהחלשת העוצמה, לחץ על לחצן החלשת עוצמת הקול. 


בדוק את הגדרות עוצמת הקול בתוכנה. 

בדוק אם האפשרות השתקה מכובה 

ודא שהאוזניות מחוברות היטב. 

בדוק ביישום מנהל ההתקנים של sשסdחוֹw,‏ כדי לוודא 
שהתקן השמע מאופשר ושהוא פועל כשורה. 


במקרה זה ייתכן שאתה שומע משוב מהמיקרופון הפנימי 
או ממיקרופון חיצוני שמחובר למחשב; לקבלת מידע נוסף, 
עיין בסעיף מערכת הקול בפרק 3, יסודות ההפעלה. 


לא ניתן להתאים את עוצמת הקול במהלך הפעלת וכיבוי 
.Windows‏ 


אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 
לתמיכה של 0SHIBAז.‏ 


למידע נוסף, עיין בפרק 3, יסודות הפעלה ובתיעוד שמצורף לצג. 


מדריך למשתמש 
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בעיה הליך 


הצג אינו מופעל לאחר שתוודא שמתג ההפעלה של הצג במצב חס, בדוק 
את החיבורים כדי לוודא שהכבל/מתאם מחובר היטב לצג 
ולשקע חשמל פעיל. 


אין תצוגה נסה לכוון את פקדי הניגודיות והבהירות בצג החיצוני. 


הקש על מקשי הקיצור 5= + FN‏ כדי לשנות את קדימות 
התצוגה, על מנת לוודא שאינה מוגדרת לתצוגה פנימית 
בלבד. 


ודא שהצג החיצוני מחובר. 


כשהצג החיצוני מוגדר כהתקן תצוגה ראשי במצב שולחן 
עבודה מורחב, לא תהיה תצוגה אם המחשב מופעל מתוך 
שינה (קslee)‏ אם הצג החיצוני נותק במהלך שינה 
.)sleep)‏ 


כדי למנוע זאת, אל תנתק את הצג החיצוני בעת שהמחשב 
נמצא במצבי שינה .)sleep/hibernation)‏ 

זכור לכבות את המחשב לפני ניתוק הצג החיצוני. 

כאשר לוח התצוגה והצג החיצונים מוגדרים למצב שכפול 


והם מכובים באמצעות טיימר, ייתכן לא תהיה תצוגה 
בלוח התצוגה או בצג החיצוני כשיופעלו שוב. 


במקרה זה, הקש על ₪5 + FN‏ כדי להגדיר מחדש את לוח 
התצוגה ואת הצג החיצוני למצב שכפול. 


אירעה שגיאת תצוגה בדוק שהכבל שמחבר את הצג החיצוני למחשב מחובר 
היטב. 


אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 
לתמיכה של 0SHIBAז.‏ 


LAN 
בעיה הליך‎ 
מחובר‎ LAN ורכזת ה-‎ LAN בדוק שהכבל בין שקע ה-‎ LAN אין גישה ל-‎ 

היטב. 

akאe-טק ודא שמתאם זרם החילופין מחובר. הפונקציה‎ Wake-up on LAN 
חס צורכת חשמל גם כאשר המערכת מכובה.‎ LAN לא‎ )LAN (הפעלה דרך‎ 
פועלת אם הבעיות נמשכות, פנה למנהל הרשת.‎ 

LAN‏ אלחוטי 


אם ההליכים הבאים לא מחזירים את הגישה ל- ,LAN‏ פנה למנהל הרשת. לקבלת 
מידע נוסף על תקשורת אלחוטית, עיין בפרק 3, יסודות ההפעלה. 
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בעיה הליך 
אין גישה ל- LAN‏ ודא שפונקציית התקשורת האלחוטית של המחשב נמצא 
אלחוטי במצב מופעל (חס). 


אם הבעיות נמשכות, פנה למנהל הרשת. 


Bluetooth 
לקבלת מידע נוסף על תקשורת אלחוטית של thססוeטוB, עיין בפרק 3, יסודות‎ 
ההפעלה.‎ 
בעיה הליך‎ 


אין גישה ל- תססetטBl‏ ודא שפונקציית התקשורת האלחוטית של המחשב נמצא 
אלחוטי במצב מופעל (חס). 


ודא שהיישום Manager‏ othסוBle‏ פועל במחשב 
ושאספקת החשמל להתקן ה- חtססetטBl‏ החיצוני 
מופעלת. 


ודא שלא מוגדר במחשב מתאם 51084001 אופציונלי - 
חומרת ה- תtססBluet‏ המוכללת אינה יכולה לפעול בו- 
זמנית עם בקר ח81₪06+00% נוסף. 


אם עדיין אינך מצליח לפתור את הבעיה, עליך לפנות 
לתמיכה של 0SHIBAז.‏ 


התמיכה של TOSHIBA‏ 


אם תזדקק לכל עזרה נוספת בנוגע לשימוש במחשב או אם נתקלת בבעיות בהפעלת 
המחשב, ייתכן שיהיה עליך לפנות ל-T0SHIBA‏ לקבלת סיוע טכני נוסף. 


לפני שתתקשר 


חלק מהבעיות שתתקל בהן עשויות להיות קשורות לתוכנה או למערכת ההפעלה, לכן 
חשוב שתבדוק מקורות סיוע אחרים תחילה. לפני שתפנה ל- ,T0SHIBA‏ נסה את 
הדברים הבאים: 


=₪ עיין בסעיפי פתרון בעיות בתיעוד המצורף לתוכנה ו/או להתקנים ההיקפיים. 

₪ אם הבעיה מתרחשת במהלך הפעלת תוכנה, עיין בתיעוד התוכנה לגבי הצעות 
לפתרון בעיות ושקול להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית של יצרנית התוכנה 
לשם קבלת סיוע. 

₪ היוועץ בספק או במפיץ ממנו רכשת את המחשב ו/או התוכנה - אלה הם 
המשאבים הטובים ביותר לקבלת מידע עדכני ותמיכה. 


תמיכה טכניn‏ של TOSHIBA‏ 


אם עדיין אינך מסוגל לפתור את הבעיה ולדעתך היא קשורה לחומרה, כתוב 
אל TOSHIBA‏ למקום הרשום בחוברת האחריות המצורפת או בקר באתר 
europe.com-baמוחosסt.ששw‏ אינטרנט. 
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Anפסנ‎ 


מפרטים 


נספח זה מסכם את המפרט הטכני של המחשב. 


ממדים פיזיים 


גודל 6 מ"מ (ר) * 227 מ"מ (ע) * 14.9/15.9 מ"מ (ג) 
(לא כולל את החלקים הבולטים מגוף העיקרי). 


דרישות סביבתיות 


מצב טמפרטורת הסביבה לחות יחסית 
הפעלה 0 עד 35°C‏ % עד 80% (ב- (40°C‏ 
לא פועל 0 עד 60°C‏ % עד 90% (ללא עיבוי) 


טמפרטורת זרם האוויר C‏ לכל היותר 


מצב גובה (מפני הים) 

הפעלה 0- עד 3,000 מטר 

לא פועל 0- עד 10,000 מטר 
מקסימום 


דרישות חשמל 


מתאם זרם חילופין 100-240V AC‏ 
0 או 60 הרץ (מחזורים לשניה) 


מחשב 9 וולט ז"י 


מדריך למשתמש 1 


הקצאת פינים ליציאת צג RGB‏ חיצוני 


פינים 


- 


12 
13 
14 
15 


(|) 0/|: כניסה למחשב 


(ס) 0/|: יציאה ממחשב 


מדריך למשתמש 


שם אות 
CRV‏ 
CGV‏ 
CBV‏ 
שמור 
GND‏ 
GND‏ 
GND‏ 
GND‏ 
5V+‏ 
GND‏ 
שמור 
SDA‏ 
HSYNC‏ 
VSYNC‏ 
SCL‏ 


9 סּ‎ 
(beees)\ 
Z—eeeee 
\%***/ 
6 פ‎ 


® 


תיאור 

אות וידיאו אדום 
אות וידיאו ירוק 
אות וידיאו כחול 
שמור 

הארקה 

הארקה 

הארקה 

הארקה 

חשמל 

הארקה 

שמור 
אות-נתונים 

אות סינכרון אופקי 
אות סינכרון אנכי 


אות שעון נתונים 
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סוו 


סון 
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נספח 5 


כבל חשמל ומחברים 


תקע הכניסה של כבל החשמל חייב להיות תואם לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם 
ועל הכבל להתאים לתקנים עבור המדיה/אזור שבהם הוא משמש. כל הכבלים חייבים 
להתאים למפרטים הבאים: 


מידת חוט: לפחות 0.75 ממ"ר 


דירוג זרם: 5 אמפר לכל הפחות 


סוכנויות אישור 
סין: CAC‏ 


ארה"ב וקנדה: רשום ב- UL‏ ומאושר על-ידי CSA‏ 
מספר AWG‏ 18, סוג SVT‏ או SPT-2‏ 


AS אוסטרליה:‎ 

DENANHO יפן:‎ 

אירופה: 

אוסטריה: OVE‏ איטליה: סו 
בלגיה: CEBEC‏ הולנד: KEMA‏ 
דנמרק: DEMKO‏ נורבגיה: NEMKO‏ 
פינלנד: FIMKO‏ שוודיה: SEMKO‏ 
צרפת: LCIE‏ שוויץ: SEV‏ 
גרמניה: VDE‏ בריטניה: BSI‏ 


באירופה, שני כבלי חשמל מוליכים חייבים להיות מסוג 5 /, H05V/VH2-F‏ או 
,H03VVH2-F‏ ועבור כבל חשמל של שלושה מוליכים חייבים להיות מסוג 05 /, 
.HO5SVV-F‏ 


עבור ארה"ב וקנדה, תצורת תקע של שני פינים חייבת להיות 2-15P‏ (250 וולט) או 
1-15P‏ (125 וולט), ותצורת שלושה פינים חייבת להיות 6-15P‏ (250 וולט) או 
5-15 (125 וולט) כפי שמצוין בחוברת הקודים U.S. National Electrical‏ וב- 

.Canadian Electrical Code Part || 


מדריך למשתמש 1 


מדריך למשתמש 
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האיורים הבאים מציגים את צורות התקע עבור ארה"ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, 


אירופה וסין. 


ארה"ב 


| 1 


UL אישור‎ 


אוסטרליה 


AS אישור‎ 


קנדה 


CSA אישור‎ 


בריטניה 


CCC אישור‎ 


B-2 


הערות 


סמלים לא 


CPU 
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C נספח‎ 


משפטיות 


פרק זה מציג את ההערות המשפטיות שחלות על מחשבי .70SHIBA‏ 


ישימים 
מארזים מסוימים של מחשבים מתוכננים להכיל את כל התצורות האפשריות של סדרת 


מוצרים שלמה. לכן, שים לב שהדגם שבחרת עשוי שלא לכלול את כל התכונות 
והמפרטים המתאימים לכל הסמלים או המתגים שמוצגים על מארז המחשב. 


הערות משפטיות לגבי ביצועים של יחידת עיבוד מרכזית .)"CPU"(‏ 


ביצועי ה- CPU‏ במוצר המחשב שברשותך עשויים להיות שונים מהמפרט תחת 
התנאים הבאים: 

שימוש בציוד היקפי חיצוני מסוים 

שימוש בסוללה במקום בחשמל מהרשת 

שימוש ביישומים מסוימים של מולטימדיה, גרפיקת מחשב או וידיאו 

שימוש בקווי טלפון רגילים או בחיבורי רשת איטיים 

שימוש בתוכנת דיגום מורכבות, כגון יישומי עיצוב בסיוע מחשב 

שימוש בו-זמני במספר יישומים או תפקודים 

שימוש במחשב במקומות עם לחץ אוויר נמוך (גובה גבוה > 1,000 מטר או > 
0 רגל מעל לפני הים) 

שימוש במחשב בטמפרטורות החורגות מטווח 5 עד 30 מעלות צלזיוס או > 25 
מעלות צלזיוס בגבהים גבוהים (כל ההתייחסויות לטמפרטורות הן מקורבות 
ועשויות להשתנות בהתאם לדגם המחשב הספציפי - לפרטים, נא לעיין בתיעוד 
המחשב או לבקר באתר האינטרנט של 08וח05ד בכתובת 
.(www.pcsupport.toshiba.com‏ 


נוסף על כך, ביצועי CPU‏ עשויים להיות שונים מהמפרט עקב תצורה. 


במצבים מסוימים, מוצר המחשב שברשותך עשוי לכבות אוטומטית. זוהי תכונת הגנה 
רגילה המיועדת לצמצם את הסכנה שבאיבוד נתונים או נזק למוצר, בעת שימוש מחוץ 
לתנאים המומלצים. כדי למנוע סכנה של איבוד נתונים, צור תמיד עותקי גיבוי של 
הנתונים, על-ידי אחסון תקופתי שלהם באמצעי אחסון חיצוני. לקבלת ביצועים 
מיטביים, השתמש במוצר המחשב שברשותך בתנאים המומלצים בלבד. קרא מגבלות 
נוספות בתיעוד המוצר. לקבלת מידע נוסף, פנה לשירות הטכני של גIBAחSHסT‏ ועיין 
בסעיף התמיכה של 7057/84 בפרק 6, פתרון בעיות. 


מחשוב של 64 סיביות 


מדריך למשתמש 


מעבדי 64 סיביות מיועדים לניצול מחשוב של 32 ו- 64 סיביות. 
מחשוב 64 סיביות מחייב עמידה בדרישות החומרה והתוכנה הבאות: 
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מערכת הפעלה של 64 סיביות 

UקC,‏ ערכת שבבים ו- BI0S‏ (מערכת קלט/פלט בסיסית) של 64 סיביות 
מנהלי התקנים של 64 סיביות 

יישומי 64 סיביות 


מנהלי התקנים ו/או יישומים מסוימים עשויים שלא להיות תואמים עם מעבדי CPU))‏ 
4 סיביות ולכן עלולים שלא לפעול כהלכה. 


זיכרון (מערכת ראשית) 


המערכת הגרפית עשויה להשתמש בחלק מהזיכרון של המערכת הראשית למטרות 
ביצועים גרפיים ולכן לצמצם את הכמות של זיכרון המערכת הראשית, שזמינה 
לפעילויות מחשוב אחרות. כמות הזיכרון של המערכת הראשית שמוקצית לתמיכה 
בגרפיקה עשויה להשתנות בהתאם למערכת הגרפית, יישומים שבשימוש, גודל זיכרון 
מערכת וגורמים אחרים. 


אם המחשב שברשותך מוגדר עם שני יותר מ- 3G8‏ זיכרון, ייתכן שהזיכרון יוצג כ- 
8 בקירוב בלבד (בהתאם למפרט החומרה של המחשב). 


התצוגה נכונה היות שמערכת ההפעלה מציגה בדרך כלל את הזיכרון הזמין במקום 
את הזיכרון הפיזי )RAM(‏ המוכלל במחשב. 


רכיבי מערכת שונים (דוגמת GPU‏ של מתאם וידיאו והתקני PC!‏ דוגמת LAN‏ אלחוטי 
וכדומה) מחייבים מרחב זיכרון משל עצמם. היות שמערכות הפעלה של זוֹb-32‏ אינן 
יכולות להתייחס ליותר מ- GB‏ 4 של זיכרון משאבי מערכת אלה חופפים לזיכרון 
הפיזי. זוהי מגבלה טכנית שהזיכרון שלגביו קיימת חפיפה אינו זמין למערכת 
ההפעלה. למרות שכלים מסוימים עשויים להציג את הזיכרון הפיזי הממשי שמוכלל 
במחשב, הזיכרון הזמין למערכת ההפעלה יהיה עדיין GB‏ 3 בקירוב בלבד. 


מחשבים המוגדרים עם מערכת הפעלה של 164 יכולים לטפל ב- 4028 או יותר של 
זיכרון מערכת. 


משך חיי סוללה 


משך חיי הסוללה עשוי להשתנות במידה ניכרת בהתאם לדגם המוצר, תצורה, 
יישומים, הגדרות ניהול צריכת חשמל ושימוש בתכונות, כמו גם השינויים הטבעיים 
בביצועים הנובעים מהתכנון של רכיבים שונים. המספרים שמפורסמים בנוגע למשך 
חיי הסוללה מושגים בדגמים ובתצורות נבחרים, אשר נבדקים על-ידי IBAחT0SH‏ בזמן 
הפרסום. זמני טעינה מחדש משתנים בהתאם לשימוש. הסוללה עשויה שלא להיטען 
כשהמחשב צורך את כל אספקת החשמל. 


לאחר מחזורי טעינה ופריקה רבים, הסוללה תאבד את יכולתה לביצועים בקיבולת 
מלאה ויהיה צורך להחליפה. זוהי תופעה רגילה בכל הסוללות. 


(Solid State Drive) SSD קיבולת‎ 


מדריך למשתמש 


1 ג'יגה-בית )GB(‏ פירושו 105 = 1,000,000,000 בתים בחזקות של 10. עם זאת, 
מערכת ההפעלה של המחשב מדווחת על קיבולת אחסון בחזקות של 2 עבור הגדרה 
של 08 1 = 2% = 1,073,741,824 בתים, ולכן מראה קיבולת אחסון נמוכה יותר. 
כמו כן, קיבולת אחסון זמינה תהיה קטנה יותר אם המוצר כולל מערכת הפעלה אחת 
או יותר המותקנות מראש, כגון מערכת ההפעלה זfסsסזסוֹM‏ ו/או יישומים מותקנים 
מראש או תוכן מדיה. קיבולת מפורמטת מעשית עשויה להשתנות. 


2 


LCD מסך‎ 
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במשך הזמן, ובהתאם לשימוש במחשב, בהירות מסך ה- LCD‏ עשויה להיפגע. זהו 
מאפיין פנימי של טכנולוגיית .£CD‏ 


בהירות מרבית זמינה רק בעת הפעלה מזרם החשמל ברשת. בעת הפעלת המחשב 
באמצעות סוללה, המסך יתעמעם ולא תוכל להגדיל את בהירות המסך. 


יחידת מעבד גרפי )"GPU")‏ 


ביצועי יחידת המעבד הגרפי )"GPU"(‏ עשויים להשתנות בהתאם לדגם המוצר, 
תצורה, יישומים, הגדרות ניהול אספקת החשמל והתכונות שבשימוש. ביצועי GPU‏ 
ממוטבים רק בעת הפעלה מזרם החשמל ברשת ועשויה לקטון במידה ניכרת בעת 
הפעלה באמצעות סוללה. 


סה"כ זיכרון גרפי זמין הוא סה"כ של, לפי היישים, זיכרון מסך ייעודי, זיכרון מסך של 
המערכת וכן זיכרון מערכת משותף. זיכרון מערכת משותף ישתנה בהתאם לגודל 
זיכרון המערכת וגורמים אחרים. 


LAN‏ אלחוטי 


מהירות ההעברה דרך LAN‏ אלחוטי והמרחק אליו יכול להגיע LAN‏ אלחוטי עשויים 
להשתנות בהתאם לסביבה האלקטרומגנטית המקיפה, מכשולים, תכנון ותצורה של 
נקודת גישה, תכנון הלקוח ותצורות תוכנה/חומרה. 


מהירות השידור המעשית תהיה נמוכה מאשר המהירות המרבית התיאורטית. 


הגנה מפני העתקה 


מדריך למשתמש 


תקנים יישימים של הגנה מפני העתקה הכלולים בסוגי מדיה מסוימים, עשויה למנוע 
או להגביל הקלטה או הצגה של מדיה. 
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D נספח‎ 


מידע עבור התקנים אלחוטיים 


יכולת פעולה אלחוטית הדדית 


ה- LAN‏ האלחוטי תואם למערכות LAN‏ אחרות המבוססות על טכנולוגיית רדיו 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) /Orthogonal Frequency‏ 
Multiplexing (OFDM‏ isionעוֹD),‏ ותואם ל: 


Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n or b/gin) ₪‏ 802.11 םשסו, 
כמוגדר ומאושר על-ידי .Institute of Electrical and Electronics Engineers‏ 


.Wi-Fi Alliance® מוגדר על-ידי‎ Wireless Fidelity (Wi-Fi®)1aibה ל‎ 
.®Wi-Fi Alliance הוא סימן אישור של‎ Wi-Fi CERTIFIED™ הלוגו‎ 


יכולת פעולה הדדית של טכנולוגיית ח6%00%ט!₪ אלחוטית 


Bluetooth™ Cards from TOSHIBA‏ מתוכנן לפעול הדדית עם כל מוצר הכולל 

טכנולוגיית ח06%001! אלחוטית המבוסס על טכנולוגיית רדיו Frequency Hopping‏ 

)FHSS( Spread Spectrum‏ ותואם ל: 

Bluetooth Specification Ver. 3.0+HS or Ver. 3.0 | ₪‏ ( בהתאם לדגם שרכשת), 
כמוגדר ומאושר על-ידי .Bluetooth Special Interest Group‏ 

₪ אישור לוגו עם טכנולוגיית ח)5!06%00 אלחוטית כמוגדר ומאושר על-ידי The‏ 
.Bluetooth Special Interest Group‏ 


זהירות לגבי התקנים אלחוטיים 


A 


מדריך למשתמש 


להתקנים האלחוטיים אין אימות מושלם של חיבור והפעלה עם כל ההתקנים 
שמשתמשים ב- LAN‏ אלחוטי או בטכנולוגיית רדיothiסetעBl‏ . 


התקני LAN‏ אלחוטי ו- חזסס/8/06 פועלים באותו טווח תדר רדיו ועלולים להפריע זה 
לזה. אם אתה משתמש בהתקני LAN‏ אלחוטי ו- חז0ס8/061 בו-זמנית, ייתכן שתתנסה 
לעיתים בביצועי רשת שאינם אופטימליים או אפילו בניתוק מהרשת. 


אם תתקל בבעיות מסוג זה, כבה מייד את ה- ססוBue‏ או את ה- LAN‏ האלחוטי. 


אם יש לך שאלות לגבי השימוש ב- LAN‏ אלחוטי או ב- Bluetooth Card from‏ 
,TOSHIBA‏ בקר באתר .htto/lwww.pc.support.global.toshiba.com‏ 


htto//www toshiba-europe.com/computers/tnt/ באירופה, בקר באתר‎ 
bluetooth.htm 


התקן ה- תוססוlueם‏ שלך אינו תואם להתקנים שמשתמשים במפרט BUetooth‏ 
.Version 1.0B‏ 


טכנולוגיה 


מידע לגבי 
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אלחוטית ובריאותך 


מוצרים אלחוטיים, כמו מוצרי רדיו אחרים, פולטים אנרגיה אלקטרומגנטית של תדר 
רדיו. עם זאת, רמת האנרגיה הנפלטת על-ידי מוצרים אלחוטיים נמצאת הרבה מתחת 
לרמת אנרגיה אלקטרומגנטית הנפלטת על-ידי התקנים אלחוטיים דוגמת טלפונים 
ניידים. 

כיוון שמוצרים אלחוטיים פועלים במסגרת הקווים המנחים וההמלצות המצויים בתקני 
בטיחות של תדר רדיו, IBAחT0SF‏ מאמינה שמוצרים אלחוטיים בטוחים לשימוש על- 
ידי הצרכנים. התקנים וההמלצות משקפים את הקונסנזוס של הקהילה המדעית 
ונובעים מדיוני פנלים וועידות מדעיים הבודקים ומפרשים בהתמדה את ספרות 
המחקר המקיפה. 


בסביבות ובמצבים מסוימים, השימוש במוצרים אלחוטיים עשוי להיות מוגבל בידי 
בעל הנכס או בידי נציגים אחראיים של הארגון. מצבים אלה עשויים לכלול לדוגמה: 


. שימוש בציוד מוצרים אלחוטיים במטוסים או 
ב בסביבה כלשהי שבה הסכנה להפרעה להתקנים או לשירותים אחרים מובחנת או 
מזוהה כמזיקה. 


אם אינך בטוח אשר למדיניות החלה על השימוש בהתקנים אלחוטיים בארגון או 
סביבה מסוימים (כגון מטוסים), אתה מתבקש לבקש אישור לשימוש בהתקן האלחוטי 
לפני הפעלת הציוד. 


תקינת רדיו 


יש להתקין והשתמש בהתקן האלחוטי בהקפדה על ובהתאם להוראות היצרן כמתואר 
בציוד למשתמש שמצורף למוצר המוצר תואם לתדרי הרדיו הבאים ולתקני הבטיחות 


אירופה 


מדריך למשתמש 


הגבלות על שימוש בתדרים של 2400.0-2483.5//72 באירופה 


Military Radiolocation צרפת: שימוש בחוץ מוגבל‎ 
use.Refarming of the 2.4GHz band .10mW e.i.r.p ל-‎ 
has been ongoing in recent years to בפס של‎ 


allow current relaxed regulation Full 2454-2483.5MHz 
.implementation planned 2012 


איטליה: - לשימוש פרטי, נדרש אישור כללי אם 
נעשה שימוש ב- WAS/RLAN's‏ מחוץ 
לאתר המשתמש. לשימוש ציבורי, נדרש 
אישור כללי. 


לוכסמבורג מיושם נדרש אישור כללי לרשת ולאספקת 
שירות. 


נורבגיה: מיושם סעיף משנה זה אינו חל על אזורים 
גיאוגרפיים ברדיוס של 20 ק"מ ממרכז 
.Ny-Alesund‏ 


הפדרציה הרוסית: | - רק עבור יישומי חוץ. 


2 
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הגבלות על שימוש בתדרים של 2ח//5150-2350 באירופה 


איטליה: - לשימוש פרטי, נדרש אישור כללי אם 
נעשה שימוש ב- WAS/RLAN's‏ מחוץ 
לאתר המשתמש. 


לוכסמבורג מיושם נדרש אישור כללי לרשת ולאספקת 
שירות. 
הפדרציה הרוסית: מוגבל 1007 ס.ז.ו.6. מותר לשימוש רק עבור 


יישומים פנים, אזור תעשייה ומחסן 
סגורים ובמטוסים. 


1 מותר לשימוש ברשת מקומית של 
תקשורת שירות של צוות מטוס 
במטוס באזורי שדה תעופה ובכל 
שלבי הטיסה. 

2 מותר לשימוש עבור גישה אלחוטית 
ציבורית ברשת מקומית במטוס 
במהלך טיסה בגובה שאינו נמוך מ- 
0 מ'. 


הגבלות על שימוש בתדרים של 5470-5725 באירופה 


איטליה: - לשימוש פרטי, נדרש אישור כללי אם 
נעשה שימוש ב- WAS/RLAN's‏ מחוץ 
לאתר המשתמש. 


לוכסמבורג מיושם נדרש אישור כללי לרשת ולאספקת 
שירות. 
הפדרציה הרוסית: מוגבל 1007 ס.ז.ו.6. מותר לשימוש רק עבור 


יישומים פנים, אזור תעשייה ומחסן 
סגורים ובמטוסים. 


1 מותר לשימוש ברשת מקומית של 
תקשורת שירות של צוות מטוס 
במטוס באזורי שדה תעופה ובכל 
שלבי הטיסה. 

2 מותר לשימוש עבור גישה אלחוטית 
ציבורית ברשת מקומית במטוס 
במהלך טיסה בגובה שאינו נמוך מ- 
0 מ'. 


כדי להישאר בהתאמה לספקטרום לחוקי השימוש באירופה עבור הפעלת LAN‏ 
אלחוטי, הגבלות הערוץ מעל 2.4GH2‏ ו- 50002 חלות על שימוש חוץ. על המשתמש 
להשתמש בכלי השירות האלחוטי כדי לבדוק את פעילות הערוץ הנוכחי. אם ההפעלה 
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מתבצעת מחוץ לתדרים המותרים לשימוש חוץ, כמפורט לעיל, על המשתמש לפנות 
לרגולטור המתאים לספקטרום ארצי כדי לבקש רישיון להפעלת חוץ. 


(IC) Industry Canada - קנדה‎ 


התקן זה תואם ל- גdּחCa‏ ץזזduח! .RSS 210 of‏ ההפעלה כפופה לשני התנאים 
הבאים: (1) התקן זה אינו יכול לגרום להפרעה, וכן (2) התקן זה חייב לקבל כל 
הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של התקן זה. 


המונח "!C"‏ לפני מספר אישור המוצר מציין רק כי הדרישות הטכניות של ץזdusח!‏ 
Canada‏ נענו. 


(FCC) USA-Federal Communications Commission 


ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשיר דיגיטלי 5 01855, בהמשך לפרק 15 
של תקנות ה- .FCC‏ הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות 
בהתקנה באזור מגורים. 


למידע מפורט, עיין בסעיף המידע של ה- .FCC‏ 


זהירות: חשיפה לקרינה בתדרי הדי 


פלט הקרינה של ההתקן האלחוטי נמצא הרבה מתחת להגבלות החשיפה לתדר רדיו 
של ה- CCק.‏ אף על פי כן, יש להשתמש בהתקן האלחוטי באופן שימזער את 
האפשרות למגע אנושי במהלך שימוש רגיל. 


בתצורת הפעלה רגילה, המרחק בין האנטנה לבין המשתמש צריך להיות לפחות 20 
ס"מ. למידע מפורט לגבי מיקום האנטנה, עיין במדריך למשתמש של המחשב. 


המתקין של ציוד רדיו זה חייב לוודא שהאנטנה ממוקמת או מופנית באופן שאינה 
מפיקה שדה RF‏ החורג מהגבלות 080808 Health‏ עבור כלל האוכלוסייה; עיין ב- 
,Safety Code 6‏ שניתן לקבל באתר של Health Canada‏ בכתובת -ww.hcשwש‏ 
Sc.gc.ca‏ 


זהירות: דרישות להפרעת תדר רדיו 


התקן זה מוגבל לשימוש פנים בשל הפעלתו בטווח התדרים 5.15 עד .5.25GH2‏ 


טייוואן 


סעיף 12 ללא קבלת הרשאה מטעם DGT‏ או CCא,‏ חברה, ארגון או 
משתמש כלשהם אינן מורשים לשנות תדר, לשפר עוצמת 
שידור או לשנות מאפיינים מקוריים וביצועים להתקני תדר 
רדיו מאושרים בהספק נמוך. 
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סעיף 14 התקנים בהספק רדיו נמוך לא ישפיעו על בטיחות מטוסים 
ולא יפריעו לתקשורת חוקית. 


במקרה של הפרעה, המשתמש יפסיק מייד את ההפעלה 
עד שיגיע למצב שבו לא תהיה כל הפרעה. 


תקשורת רשמית משמעותה תקשורת רדיו המופעלת 
בהתאם ל- .Telecommunications Act‏ 


התקני הרדיו בהספק נמוך לקבל הפרעה מתקשורת 
רשמית או מהתקנים המקרינים גלי רדיו .!5M‏ 


שימוש בציוד זה ביפן 


מדריך למשתמש 


ביפן, רצועת התדרים 2,400 עד 2,483.5 M2‏ למערכות תקשורת נתונים בתפוקה 
נמוכה של הדור השני דוגמת ציוד זה, חופפת את זאת של מערכות לזיהוי עצמים נעים 
(תחנת רדיו פנימית ותחנות רדיו ספציפיות בתפוקה נמוכה). 


1. הודעה חשובה 


רצועת התדרים של ציוד זה יכולה לפעול במסגרת אותו טווח כמו התקנים 

תעשייתיים, התקנים מדעיים, התקנים רפואיים, תנורי מיקרוגל, תחנות רדיו מורשות 

ותחנות רדיו ללא רישיון בהספק נמוך ספציפי עבור mobile object identification‏ 

.)Other Radio Stations) המשמשות בקווי ייצור במפעלים‎ )RFID( systems 

1. לפני השימוש בציוד זה, וודא שאינו מפריע לציוד כלשהו המפורט לעיל. 

2 אם הציוד גורם הפרעת RF‏ לתחנות רדיו אחרות, שנה מייד את התדר 
שבשימוש, שנה את מיקום השימוש, או כבה את המקור שמפיק את ההפרעה. 

3 אם יש לך בעיות עם הפרעה הנגרמת על-ידי מוצר זה ל- Other Radio‏ 
פsחסוStat,‏ פנה לספק שירות מורשה של 05184ד. 


2. חיווי של LAN‏ אלחוטי 


החיווי המוצג להלן מופיע על המוצר. 


4: ציוד זה משתמש בתדר של 2.4 302). 

5: ציוד זה משתמש באפנון 5-55. 

Fס:‏ ציוד זה משתמש באפנון FDMס.‏ 

4. טווח ההפרעה של מוצר זה הוא פחות מ- 40 מ'. 


וש ש₪ ₪₪ : ציוד זה משתמש ברוחב פס תדר של 2,400 MR2‏ עד 2,483.5 2חM.‏ 
ניתן להימנע מפס של מערכות זיהוי אובייקט נייד. 


= ₪ ₪ = תש 


3. חיווי של Bluetooth‏ 


החיווי המוצג להלן מופיע על המוצר. 
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4: ציוד זה משתמש בתדר של 2.4 502). 

.FH-SS ציוד זה משתמש באפנון‎ :FH 

1. טווח ההפרעה של מוצר זה הוא פחות מ- 10 מ'. 

ב-ד-ך-= : ציוד זה משתמש ברוחב פס תדר של 2,400 MHz‏ עד 2,483.5 
zחM.‏ אין זה אפשרי להימנע מפס של מערכות זיהוי אובייקט נייד. 


4. אודות ETA‏ 
LAN‏ אלחוטי תומך בערוץ 52///53///56/\. 


IEEE802.11b/gin 


IEEE802.11aln 


W56 


הרשאת המוצר 


מוצר זה קיבל את ,Technical Regulation Conformity Certification‏ ומשתייך לסוג 
ציוד רדיו של מערכת תקשורת נתונים בהספק נמוך של תחנת רדיו המותנה ב- 
.Telecommunications Business Law of Japan‏ 


מדריך למשתמש 


Intel® Centrino® WiFi Link 1000 BGN b/g/n Wireless LAN 
1123BNHMW שם ציוד הרדיו:‎ 

.DSP Research, Inc 

מספר אישור: 090380003 


Intel® Centrino® Advanced-N 6230 a/b/g/n (alb/g) Wireless LAN and 
Bluetooth 


שם ציוד הרדיו: 62230ANHMW‏ 
.DSP Research, Inc‏ 
מספר אישור: 101045003 


Atheros AR9OO02WB-1NG Wireless Network Adapter b/g/n(b/g) 
Wireless LAN and Bluetooth 


355195 שם ציוד הרדיו:‎ 
.DSP Research, Inc 


091014003 מספר אישור:‎ 
Atheros AR938 Wireless Network Adapter b/g/n(b/g) Wireless LAN 


שם ציוד הרדיו: ARSBHB116‏ 
.DSP Research, Inc‏ 
מספר אישור: 101136003 
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Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Wireless LAN and WiMAX ₪ 
612BNXHMW שם ציוד הרדיו:‎ 
.DSP Research, Inc 


מספר אישור: 100898003 


Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Wireless | חה ג‎ ₪ 
WiMAX 
622ANXHMW שם ציוד הרדיו:‎ 
.DSP Research, Inc 
090856003 מספר אישור:‎ 
חלות ההגבלות הבאות:‎ 


₪ אל תפרק או תשנה את המוצר. 
₪ את תתקין את המודול האלחוטי המוטמע בהתקן אחר. 


אישורי רדיו עבור התקנים אלחוטיים 


Intel® Centrino® WiFi Link 1000 BGN b/ ארצות/אזורים מאושרים עבור‎ 
gin, Intel® Centrino® Advanced-N 6230 a/b/g/n (a/b/g), Atheros 
AR9OO02WB-1NG Wireless Network Adapter b/g/n (b/g), Atheros 
(AR938x Wireless Network Adapter a/b/g/n (a/b/g 


ציוד זה מאושר לתקן רדיו על-ידי הארצות/האזורים בטבלה הבאה. 


1 ₪ | מצבאד-הוק אינו זמין במצב ח802.11. 


החל מספטמבר 2011 


אוסטרליה איטליה אינדונזיה איסלנד 
אירלנד אסטוניה ארה"ב בולגריה 
בלגיה בריטניה גרמניה דנמרק 
הודו הולנד הונג קונג הונגריה 
הפיליפינים יוון יפן לוקסמבורג 
לטביה ליטא ליכשנשטיין מונקו 
מלזיה מלטה נורבגיה סין 
סלובניה סלובקיה ספרד פולין 
פורטוגל פינלנד צ'כיה צרפת 
קוריאה קנדה קפריסין רומניה 
שוודיה שוויץ 
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Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX ארצות/אזורים מאושרים עבור‎ 
6150, Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 


ציוד זה מאושר לתקן רדיו על-ידי הארצות/האזורים בטבלה הבאה. 


ב ₪ מצבאד-הוק אינו זמין במצב ח11 802. 


החל מספטמבר 2011 


ארה"ב יפן 


מדריך למשתמש D-8‏ 


אינדקס 


B 


Bluetooth 
6-12 בעיות‎ 
של‎ Bluetooth מחסנית‎ 
עבור‎ Toshiba 
4-2 Windows 


4-15 Boot Priority 


D 


DC IN 
2-1, 2-9 מחוון‎ 


3-5 (הקטנה)‎ FN + 1 
3-5 (הגדלה)‎ FN + 2 
3-4 (השתקה)‎ FN + ESC 
3-4 (נעילה)‎ FN + F1 


FN + 2‏ (תוכנית צריכת 
חשמל) 3-4 


3-4 (nw) FN + F3 


FN + 4‏ (מצב שינה 
((Hibernate)‏ 3-4 


3-4 (פלט)‎ FN + 5 


FN + 6‏ (הקטנת בהירות) 
3-4 


FN + F7‏ (הגדלת בהירות) 
3-4 


מדריך למשתמש 
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3-4 (אלחוט)‎ FN + F8 
3-4 (משטח מגע)‎ FN + F9 


FN + 6‏ (זום (רזולוציית 
תצוגה)) 3-4 


H 


HW Setup 

4-15 Boot 
4-17 LAN 

4-17 SATA 
4-17 USB 

גישה 4-14 

חלון 4-14 

כללי 4-14 

לוח מקשים 4-17 
תצוגה 4-14 
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LAN 
6-11 בעיות‎ 
3-16 חיבור‎ 
3-16 סוגי כבלים‎ 


LAN‏ אלחוטי 
בעיות 6-11 


M 


MultiMediaCard 
3-20 הסרה‎ 


1-אינדקס 


מדריך למשתמש 


SD/SDHC/SDXC Card 
3-18 הערה‎ 
3-19 פירמוט‎ 


2-10 Solid State Drive 


TOSHIBA Assist‏ (המסייע של 
(TOSHIBA‏ 4-3 


4-3 TOSHIBA ConfigFree 
TOSHIBA HDD/SSD Alert Utility 


HDD/SSD (כלי שירות להתראת‎ 
4-3 (TOSHIBA bw 


העברת המחשב 3-27 
הפעלה מחדש של המחשב 1-9 


השמל 
הפעלה 1-5 


התקן USB‏ 
בעיות 6-8 


התקן הצבעה 
לחצני בקרה של משטח 
המגע 3-1 
משטח מגע 3-1 ,2-8 


התקן הצבעה כפול 
משטח מגע 6-7 
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2-11 RAM וידיאו‎ 


חיישן טביעת אצבעות 
שימוש 3-6 


חריץ מדיית זיכרון 3-17 


חשמל 
הפעל 1-6 
הפעלה/כיבוי של לוח 
התצוגה 4-6 
כיבוי אוטומטי של 
המערכת 5-7 
לוח מופעל/כבוי 5-6 
מצב כיבוי (מצב 
אתחול) 1-6 
מצב שינה 
(hibernation)‏ 1-8 
מצבים 5-1 
שינה )sleep)‏ 1-7 


2-4 HDMI out יציאת‎ 


יציאת צג RGB‏ חיצוני 2-5 


כונן דיסק קשיח 
כיבוי אוטומטי 4-5 


כונן דיסק קשיח לשחזור 4-22 


כרטיס מדיה 
טיפול בכרטיס 3-19 


2-אינדקס 


מדריך למשתמש 


טיפול בכרטיס 
זיכרון 3-19 


כרטיס מדיית זיכרון 
הסרה 3-20 


לוח המקשים 
מקשי פונקציות ... F1‏ 
F12‏ 3-2 


לוח מקשים 
בעיות 6-5 
מקש FN‏ "דביק" 3-5 
מקשים מיוחדים של 
Windows‏ 3-5 
פונקציות מקש 
קיצור 3-3 


מדיית שחזור 4-21 
מחוון DC IN‏ 5-2 
מחוון סוללה 5-2 
מנעול ביטחון 3-23 
מערכת קול 
בעיות 6-10 
מצב וידיאו 3-26 
מצב שינה (חסוהחזסטוח) 4-6 
מצלמת אינטרנט 2-7 
מקשי פונקציות 3-2 


מקשי קיצור 
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אלחוט 3-4 
השתקה 3-4 
זום (רזולוציית 
תצוגה) 3-4 
מצב שינה 
(Hibernate)‏ 3-4 
משטח מגע 3-4 
נעילה 3-4 

פלט 3-4 

שינה 3-4 
תוכנית צריכת 
חשמל 3-4 


מתאם זרם חילופין 


חיבור 1-2 

נוסף 3-24 

DC או‎ 19V שקע‎ 
2-4 


ניקוי המחשב 3-26 


סוללה 


הארכת חיים 5-5 
מצב חיסכון 4-6 
סוגים 5-3 

קיבולת זיכרון 5-5 
שעון זמן 

אמת 5-3 ,2-10 


סיסמה 


הפעלת המחשב עם 
סיסמה 4-13 
מפקח 4-13 
משתמש 4-12 


סיסמת 


הפעלה 4-6 


3-אינדקס 


מדריך למשתמש 


פיזור חום 4-6 ,3-27 


פתחי אוורור 2-5 ,2-4 


צג חיצוני 
בעיות 6-11 


רשימת בדיקה לציוד 1-1 


רשימת תיעוד 1-1 


שינה )sleep)‏ 
אוטומטי במערכת 
4-5 


שינה)sleep)‏ 
הגדרה 1-7 
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4-אינדקס 


